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Szablon do wyznaczania otworów YT-44130
YATO

Cena brutto 57,53 zł

Cena netto 46,77 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-44130

Kod producenta YT-44130

Kod EAN 5906083057120

Producent YATO

Opis produktu

  

Szablon do wyznaczania otworów YT-44130 YATO

Narzędzie pomiarowe przeznaczone do precyzyjnego trasowania i wyznaczania punktów wiercenia w drewnie, metalu i
tworzywach sztucznych. Konstrukcja z aluminiowym ramieniem i stalową listwą zapewnia stabilność pomiaru przy
powtarzalnych pracach montażowych i ślusarskich.

Zakres podziałki 250 mm 

Materiał konstrukcji Aluminium + stal 

Liczba znaczników 3 przesuwne 

Model YT-44130 

 

Charakterystyka techniczna szablonu do trasowania

Milimetrowa podziałka z zakresem 250 mm

Ramię główne wyposażono w trwałą podziałkę milimetrową umożliwiającą odczyt odległości do 25 cm. Pozwala to na precyzyjne
ustawienie rozstawu otworów przy montażu zawiasów, uchwytów meblowych czy elementów mocujących w konstrukcjach
drewnianych i metalowych.
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Ruchomy ogranicznik równoległy z blokadą śrubową

Mechanizm ogranicznika pozwala ustawić stałą odległość od krawędzi obrabianego materiału i zablokować ją śrubą dociskową.
Rozwiązanie to gwarantuje powtarzalność pomiarów przy wyznaczaniu serii otworów w identycznych odstępach, eliminując
konieczność wielokrotnego mierzenia.

Trzy niezależne znaczniki przesuwne

Szablon wyposażono w trzy ruchome znaczniki, które można ustawić w dowolnych pozycjach na ramieniu głównym. Dzięki temu
możliwe jest jednoczesne wyznaczenie do czterech punktów wiercenia w różnych odległościach, co przyspiesza pracę przy montażu
elementów o nieregularnym rozmieszczeniu otworów.

Aluminiowo-stalowa konstrukcja

Ramię główne wykonano z aluminium, co zapewnia niską wagę narzędzia przy zachowaniu sztywności konstrukcji. Listwa robocza ze
stali zwiększa odporność na ścieranie w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie. Połączenie tych materiałów wydłuża
żywotność szablonu w warunkach warsztatowych.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-44130
Producent YATO
Materiał ramienia głównego Aluminium
Materiał listwy roboczej Stal
Długość podziałki 250 mm
Typ podziałki Milimetrowa
Liczba przesuwnych znaczników 3
Typ ogranicznika Równoległy z blokadą śrubową
Zastosowanie Drewno, metal, tworzywa sztuczne

Zastosowanie szablonu do wyznaczania otworów

Montaż zawiasów meblowych w drzwiczkach szafek kuchennych i garderobowych
Wyznaczanie punktów wiercenia pod uchwyty i gałki w meblach
Trasowanie otworów montażowych w profilach aluminiowych i stalowych
Oznaczanie pozycji kołków łączących w konstrukcjach drewnianych
Przygotowanie otworów pod wkręty w płytach wiórowych i MDF
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Wiercenie w laminatach i płytach kompozytowych
Prace ślusarskie wymagające precyzyjnego rozmieszczenia otworów
Trasowanie linii równoległych do krawędzi obrabianego elementu

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia szablonu

Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić ogranicznik równoległy w wymaganej odległości od krawędzi materiału i zablokować go
śrubą dociskową. Następnie przesunąć znaczniki w pozycje odpowiadające planowanym otworom i zabezpieczyć ich położenie
wkrętami blokującymi. Szablon przyłożyć do materiału, opierając ogranicznik o krawędź, a punkty wiercenia oznaczyć przez otwory w
znacznikach.

Konserwacja narzędzia pomiarowego

Po zakończeniu pracy szablon należy oczyścić z wiórów, pyłu i ewentualnych zabrudzeń. Mechanizmy blokujące warto okresowo
sprawdzać pod kątem luzu i w razie potrzeby dokręcać. Podziałkę milimetrową chronić przed zarysowaniami i uszkodzeniami
mechanicznymi. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią powodującą korozję elementów stalowych.
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