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Szablon uniwersalny do montazu zawiaséw

g,  C64982GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

IModel G64982
Typ Szablon uniwersalny
|Przeznaczenie Montaz zawiaséw

|Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

2,97 zt

2,41 zt

Dostepny od reki
natychmiast
G64982

G64982
5901477175329

Narzedzia GEKO

Szablon uniwersalny do montazu zawiaséw GEKO G64982

Narzedzie montazowe stuzgce do precyzyjnego wyznaczania i wykonywania otworéw pod zawiasy w drzwiach i meblach.
Uniwersalna konstrukcja umozliwia prace z réznymi typami zawiaséw bez koniecznosci stosowania wielu osobnych szablonéw.

Uniwersalnos¢ zastosowania

Szablon wspétpracuje z wiekszoscig dostepnych na rynku typéw zawiaséw meblowych i drzwiowych. Eliminuje koniecznos¢

posiadania osobnych szablonéw dla réznych systeméw montazowych, co obniza koszty wyposazenia warsztatu.

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/szablon-uniwersalny-do-montazu-zawiasow-g64982-geko-p-44221.html

System regulacji i oznaczen

Naniesione podziatki i punkty odniesienia umozliwiajg precyzyjne pozycjonowanie szablonu wzgledem krawedzi drzwi lub korpusu
mebla. Regulowane elementy pozwalajg dostosowac szablon do konkretnych wymiaréw zawiaséw.

Konstrukcja i materiat

Wykonanie z trwatego tworzywa lub metalu zapewnia odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne podczas intensywnej pracy. Stabilna
konstrukcja minimalizuje ryzyko przesuniecia podczas wiercenia otwordw.

Powtarzalnos¢ wymiaréw

Stosowanie szablonu gwarantuje identyczne potozenie wszystkich zawiaséw w serii montazowej. Szczegdlnie istotne przy produkcji
mebli lub wymianie wielu drzwi, gdzie zachowanie jednolitych standardéw jest wymagane.

Specyfikacja techniczna

Model produktu G64982

Producent GEKO

Typ narzedzia Szablon montazowy uniwersalny
Zastosowanie Montaz zawiaséw drzwiowych i meblowych

Zastosowanie

¢ Montaz zawiaséw w drzwiach wewnetrznych i zewnetrznych

¢ Instalacja zawiaséw meblowych w szafkach kuchennych

¢ Wyznaczanie otworéw w drzwiczkach szaf i koméd

¢ Prace stolarskie przy produkcji mebli na wymiar

¢ Wymiana starych zawiaséw z zachowaniem oryginalnych pozycji montazowych
e Montaz zawiaséw w elementach zabudowy wnek

¢ Instalacja zawiaséw w drzwiach przesuwnych i sktadanych

¢ Profesjonalne prace montazowe w warsztatach stolarskich

Uzytkowanie i konserwacja

Sposoéb uzycia

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢ szablonu z typem montowanych zawiaséw. Szablon przyklada sie do
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powierzchni drzwi lub korpusu mebla, wyréwnujgc wedtug naniesonych oznaczen. Po ustaleniu pozycji wykonuje sie otwory przez
przewidziane w szablonie prowadnice. Regularne sprawdzanie prostopadtosci i poziomu zapewnia prawidtowy montaz.

Konserwacja
Po zakonczeniu pracy szablon nalezy oczysci¢ z widréw i pytu. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji elementéw

metalowych. Regularne sprawdzanie stanu prowadnic i elementéw regulacyjnych wydtuza zywotnos¢ narzedzia i utrzymuje
doktadnos$¢ wymiardow.

Produkty powigzane

Do pracy z szablonem przydatne bedg: wiertta do drewna w rozmiarach odpowiednich dla montowanych zawiaséw, Srubokret
lub wkretarka akumulatorowa, poziomnica stolarska oraz otéwek stolarski do oznaczania punktéw montazowych.
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