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Link do produktu: https://x|-narzedzia.pl/szafka-narzedziowa-479-el-kd1063-kraftdele-p-63146.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Imechanicznym i garazu.

Liczba narzedzi 479 elementéw
Liczba szuflad 12
Wymiary (szer. x gt. x wys.) 1120 X 480 X 994 mm

Waga ok. 112 kg

Charakterystyka szafki

Szafka narzedziowa 479 el. KD1063 - Kraft&Dele

SZAFKA NARZEDZIOWA 479 EL. KD1063
KRAFT&DELE

2 493,20 zt

2 026,99 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
KD1063

KD1063

5903957011349

KRAFT&DELE

IMobilny wézek narzedziowy z kompletem 479 narzedzi wykonanych ze stali chromowo-wanadowej (CrV). Stalowa obudowa z
12 szufladami na prowadnicach tozyskowanych, przeznaczona do statego uzytku w warsztacie samochodowym, serwisie

Stal CrV - stop chromowo-wanadowy

Narzedzia wykonane ze stali chromowo-wanadowej charakteryzujg sie podwyzszong twardoscia i odpornoscig na odksztatcenia przy

duzych momentach dokrecania. Materiat stosowany w profesjonalnych narzedziach warsztatowych zamiast tanszych stopow

weglowych.

oferta wa?na 3 dni
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Prowadnice tozyskowane
Szuflady poruszajg sie na tozyskach kulkowych, co eliminuje opory i boczne luzy przy otwieraniu pod obcigzeniem. Rozwigzanie

typowe dla szafek serwisowych — prowadnice Slizgowe z czasem sie zacierajg i wymagaja regulacji, fozyskowane zachowuja
ptynnos¢ przez caty okres uzytkowania.

System blokady szuflad

Mechanizm uniemozliwia jednoczesne otwarcie wiecej niz jednej szuflady. Zmniejsza ryzyko przewrdcenia szafki przy
nieréwnomiernym obcigzeniu — szczegdlnie istotne przy wadze ponad 100 kg i pracy na kétkach.

Mobilnos¢ i stabilizacja

Duze kétka z automatyczng blokada i hamulcem umozliwiajg swobodne przemieszczanie wbozka po warsztacie oraz pewne
unieruchomienie w miejscu pracy. Gumowe odbojniki chronig Sciany i inne sprzety przed zarysowaniami przy manewrowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model KD1063

Marka Kraft&Dele

Liczba elementéw 479

Liczba szuflad 12

Wymiary szafki 1120 x 480 x 994 mm (szer. x gt. x wys.)
Waga ok. 112 kg

Materiat narzedzi Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Materiat obudowy Stal

Prowadnice szuflad tozyskowane

System blokady Jedna szuflada otwarta jednoczesnie
Mobilnos¢ Kétka z blokada automatyczng i hamulcem
Klucz dynamometryczny 1/2", zakres 20-210 Nm, 72 zeby
Gwarancja 12 miesiecy

Zawarto$¢ szuflad

Ponizej szczegdtowy wykaz narzedzi i akcesoriéw pogrupowanych wedtug szuflad. Zestaw obejmuje trzy napedy (1/4", 3/8",
1/2"), kompletne serie nasadek, klucze, wkretaki, narzedzia udarowe oraz akcesoria elektryczne i serwisowe.
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Szuflada centralna

e 3 pokretta z grzechotka 72-zebowg - napedy 1/4", 3/8", 1/2"
e Klucz dynamometryczny 1/2", zakres 20-210 Nm, 72 zeby

e Wkretak reczny 1/4" do nasadek i bitéw

e 48 bitéw z nasadka 1/4" (H6-5SL6)

e 24 bity 8 mm (SL6,5-T20)

e Nasadka z uchwytem do bitéw 3/8"

e 13 nasadek krétkich 1/4" - 4-14 mm

e 11 nasadek dtugich 1/4" - 4-14 mm

e 11 nasadek dtugich 3/8" - 6-19 mm

¢ 10 nasadek krétkich 3/8" - 6-19 mm

e 16 bitéw z nasadka 1/2" (T70-HW6)

¢ 5 nasadek dtugich 1/2" - 10-15 mm

e 17 nasadek krétkich 1/2" - 8-32 mm

¢ 4 dtugie nasadki udarowe do felg aluminiowych - 17, 19, 21, 22 mm
e 3 przeguby Cardana - 1/4", 3/8", 1/2"

e 3 przedtuzki - 1/4"x100 mm, 3/8"x150 mm, 1/2"x120 mm

Szuflada lewa 1

e 8 kluczy oczkowych gietych - 6x7 do 20x22 mm

e 22 klucze ptasko-oczkowe - 6-32 mm

Szuflada lewa 2

e Szczypce proste/odgiete wewnetrzne i zewnetrzne - 170 mm

¢ Kombinerki, szczypce wydtuzone, szczypce uniwersalne - 160 mm
e Szczypce uniwersalne nastawne - 250 mm

e Mtotek warsztatowy - 300 g

e Wybijaki walcowe - 6 szt., rézne rozmiary
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Szuflada lewa 3

e Mtotek Slusarski - 300 g
e Mtotek blacharski ABS - 300 mm

e Komplet przecinakéw i wybijakéw z ostong gumowag - 18 szt.

Szuflada lewa 4

e Klucze Torx dtugie - T10-T50
e Klucze imbusowe z kulkg - H2-H10
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