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Szafka warsztatowa 7-szufladowa PREMIUM
BIG GEKO G10805

Cena brutto 908,51 zł

Cena netto 738,63 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy G10805

Kod producenta G10805

Kod EAN 5901477126314

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szafka warsztatowa 7-szufladowa PREMIUM BIG GEKO G10805

Mobilna szafka narzędziowa z systemem 7 szuflad na prowadnicach kulkowych, stalową konstrukcją malowaną proszkowo i
systemem zabezpieczającym na kluczyk. Model zaprojektowany do intensywnej pracy w warsztacie, serwisie lub garażu.

Liczba szuflad 7 (5+2) 

Wymiary całkowite 770×470×975 mm 

Prowadnice Kulkowe 

Mobilność 4 koła Ø125 mm 

 

Charakterystyka techniczna

System szuflad 5+2

5 szuflad standardowych (60 mm wysokości) przeznaczonych na klucze, nasadki, wkrętaki i drobne akcesoria. 2 szuflady głębokie
(125 i 135 mm) pomieszczą wiertarki, szlifierki, młotki i inne gabaryty narzędzi. Wymiary wewnętrzne 545×395 mm zapewniają
efektywne wykorzystanie przestrzeni.

Prowadnice kulkowe
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Szuflady zamontowane na prowadnicach z łożyskami kulkowymi — mechanizm zapewnia płynne wysuwanie nawet przy pełnym
obciążeniu. Prowadnice wytrzymują intensywne użytkowanie i eliminują zakleszczanie się szuflad, typowe dla tańszych rozwiązań.

Stalowa konstrukcja malowana proszkowo

Korpus wykonany ze stali malowanej proszkowo — technologia zapewnia odporność na zarysowania, uderzenia i kontakt z olejami
czy rozpuszczalnikami. Konstrukcja wytrzymuje obciążenia warsztatowe bez deformacji.

Mobilność z funkcją blokady

4 koła o średnicy 125 mm umożliwiają swobodne przemieszczanie szafki po warsztacie. Jedno koło wyposażone w blokadę stabilizuje
pozycję podczas pracy — zapobiega niezamierzonemu przesuwaniu się przy otwieraniu szuflad.

 

Specyfikacja techniczna

Model G10805
Liczba szuflad 7 (5 standardowych + 2 głębokie)
Wymiary korpusu (szer. × głęb. × wys.) 685 × 470 × 820 mm
Wymiary całkowite z uchwytem i kółkami 770 × 470 × 975 mm
Wymiary szuflad standardowych (wewn.) 545 × 395 × 60 mm
Wymiary szuflad głębokich (wewn.) 545 × 395 × 125 mm / 135 mm
Typ prowadnic Kulkowe z łożyskami
Materiał konstrukcji Stal malowana proszkowo
Wymiary kół Ø125 × 35 mm
Liczba kół z blokadą 1 szt.
Zabezpieczenie Zamek na kluczyk

Zastosowanie

Warsztaty samochodowe — przechowywanie kluczy, nasadek, narzędzi diagnostycznych
Serwisy rowerowe — organizacja narzędzi montażowych i części zamiennych
Warsztaty stolarskie — segregacja drobnych akcesoriów i elektronarzędzi
Zakłady mechaniczne — mobilne stanowisko z narzędziami przy maszynach
Garaże domowe — centralne miejsce przechowywania wyposażenia
Serwisy AGD/RTV — transport narzędzi do miejsc napraw
Laboratoria techniczne — organizacja przyrządów pomiarowych

Użytkowanie i konserwacja
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Organizacja przestrzeni roboczej

Szuflady standardowe przeznacz na narzędzia ręczne segregowane według typu lub częstotliwości użycia. Szuflady głębokie
wykorzystaj na elektronarzędzia, które wymagają więcej miejsca pionowego. Unikaj przeciążania pojedynczych szuflad — rozłóż
ciężar równomiernie, aby nie obciążać nadmiernie prowadnic.

Konserwacja prowadnic

Prowadnice kulkowe nie wymagają smarowania w normalnych warunkach użytkowania. Okresowo sprawdzaj ich stan — jeśli pojawi
się opór przy wysuwaniu, usuń zanieczyszczenia sprężonym powietrzem. W środowisku z dużą ilością pyłu metalowego lub wiórów
rozważ częstsze czyszczenie mechanizmów.

Stabilizacja i bezpieczeństwo

Przed otwarciem szuflad zawsze aktywuj blokadę koła — zapobiega to przesuwaniu się szafki. Nie otwieraj jednocześnie kilku
wypełnionych szuflad, szczególnie górnych — może to spowodować utratę równowagi. Na nierównych powierzchniach użyj
podkładek wyrównujących pod kołami.
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