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SZCZĘKI WYMIENNE MIĘKKIE DO IMADŁA
125MM YT-65002 YATO

Cena brutto 12,76 zł

Cena netto 10,37 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-65002

Kod producenta YT-65002

Kod EAN 5906083054389

Producent YATO

Opis produktu

  

Szczęki wymienne miękkie do imadła 125mm YATO YT-65002

Szczęki ochronne z aluminium pokryte gumą, przeznaczone do zabezpieczania delikatnych materiałów podczas mocowania w
imadle. Montaż magnetyczny zapewnia szybką wymianę bez użycia narzędzi.

Szerokość szczęk 125 mm 

Grubość warstwy gumowej 10 mm 

Materiał konstrukcji Aluminium + guma 

Typ mocowania Magnesy wbudowane 

 

Charakterystyka techniczna szczęk miękkich

Warstwa ochronna z gumy 10 mm

Grubość 10 mm zapewnia skuteczną absorpcję nacisku imadła, eliminując ryzyko zarysowań na lakierowanych, chromowanych i
polerowanych powierzchniach. Guma z nacięciami zwiększa współczynnik tarcia, co pozwala na pewne mocowanie przy mniejszym
dokręceniu szczęk.
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Aluminiowa podstawa konstrukcyjna

Korpus z aluminium łączy niską wagę z odpowiednią sztywnością, nie odkształca się pod wpływem nacisku. Materiał nie rdzewieje, co
ma znaczenie w warunkach warsztatowych z obecnością wilgoci i płynów obróbczych.

System mocowania magnetycznego

Wbudowane magnesy neodymowe umożliwiają montaż szczęk bez śrub i narzędzi. Przyłożenie do metalowych szczęk imadła
zapewnia natychmiastowe przytrzymanie, a zdjęcie wymaga jedynie lekkiego podważenia. Rozwiązanie przydatne przy częstej
zmianie typu mocowanych elementów.

Kompatybilność z imadłami 125 mm

Wymiar 125 mm odnosi się do szerokości szczęk imadła, do którego pasują nakładki. Przed zakupem należy zmierzyć szerokość
szczęk własnego imadła – szczęki YATO YT-65002 są dedykowane modelom o standardzie 125 mm, popularnym w imadłach średniej
wielkości.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-65002
Producent YATO
Szerokość szczęk 125 mm
Wysokość szczęki 30 mm
Materiał podstawy Aluminium
Materiał warstwy ochronnej Guma nacinana
Grubość warstwy gumowej 10 mm
Typ mocowania Magnesy neodymowe
Kompatybilność Imadła o szerokości szczęk 125 mm

Zastosowanie szczęk miękkich w warsztacie

Obróbka elementów lakierowanych i chromowanych bez ryzyka uszkodzenia powłoki
Mocowanie rur i profili aluminiowych podatnych na wgniecenia
Trzymanie elementów z tworzyw sztucznych wrażliwych na punktowy nacisk
Zabezpieczanie detali z drewna litego i fornirowanego przed odciskami szczęk
Montaż i naprawa elementów wykończeniowych wymagających ochrony powierzchni
Prace z częściami polerowanymi i dekoracyjnymi
Mocowanie elektronarzędzi i narzędzi ręcznych podczas serwisowania
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Trzymanie elementów o nieregularnych kształtach wymagających równomiernego rozłożenia siły docisku

Jak sprawdzić kompatybilność z imadłem

Zmierz szerokość szczęki imadła (powierzchnia robocza, na której mocowany jest element). Szczęki YATO YT-65002 pasują do
imadeł, których szczęki mają szerokość 125 mm. Sprawdź również, czy szczęki imadła są wykonane z materiału ferromagnetycznego
– magnesy wymagają stalowych lub żeliwnych szczęk do prawidłowego mocowania.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż szczęk polega na przyłożeniu ich do czystych szczęk imadła – magnesy zapewnią automatyczne przytrzymanie. Przed
użyciem warto sprawdzić stabilność mocowania, delikatnie próbując przesunąć nakładki. W przypadku słabego przylegania
należy oczyścić powierzchnię szczęk imadła z zanieczyszczeń i rdzy.

Warstwa gumowa może z czasem ulegać ścieraniu w miejscach najczęściej używanych. Proces ten jest naturalny i zależy od
intensywności pracy oraz twardości mocowanych materiałów. Regularne sprawdzanie stanu gumy pozwala uniknąć sytuacji, w
której przetarta warstwa nie zapewnia już odpowiedniej ochrony.

Po zakończeniu pracy warto zdjąć szczęki i przechowywać je w miejscu chronionym przed zanieczyszczeniami. Guma może
przyciągać wióry i pyły, które następnie mogłyby zarysować mocowany materiał. Czyszczenie szczęk wodą z dodatkiem
detergentu usuwa resztki olejów i smarów.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup szczęk o innych szerokościach, jeśli w warsztacie używanych jest kilka imadeł. YATO
oferuje szczęki miękkie w różnych rozmiarach, dopasowane do popularnych standardów imadeł warsztatowych. W przypadku
pracy z bardzo delikatnymi materiałami przydatne mogą być również podkładki filcowe lub gąbkowe jako dodatkowa warstwa
ochronna.
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