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SZCZOTKA GUMOWA DO TYNKOW
DEKORACYJNYCH YT-51973 YATO

Cena brutto 27,15 zt

Cena netto 22,07 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy YT-51973

Kod producenta YT-51973

Kod EAN 5906083071690

Producent YATO

Opis produktu

Szczotka gumowa do tynkéw dekoracyjnych YT-51973 YATO

Narzedzie do fakturowania tynkéw dekoracyjnych, gtadzi i farb strukturalnych. Szczotka z miekkim gumowym witosiem
umozliwia tworzenie wzoréw i tekstur na swiezo natozonych masach wykonczeniowych.

\Wymiary robocze 140 X 235 mm
|Dtugos¢ wrosia 25 mm
IMateriat wtosia Migkka guma

Typ uchwytu Zamkniety

Charakterystyka szczotki do fakturowania

Gumowe wiosie o diugosci 25 mm

Miekka guma nie uszkadza Swiezego tynku, pozostawiajac kontrolowane zarysowania. Dtugos¢ wiosia wptywa na gtebokos¢ faktury
— 25 mm to parametr umozliwiajgcy tworzenie delikatnych, ale wyraznych wzoréw na powierzchniach dekoracyjnych.
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Wymiary 140 x 235 mm

Szerokos¢ robocza 140 mm pozwala na sprawne pokrywanie powierzchni bez koniecznosci wielokrotnego przejscia. Catkowita
dtugosc¢ 235 mm wraz z zamknietym uchwytem zapewnia ergonomiczng prace przy fakturowaniu wiekszych $cian.

Korpus z tworzywa z zamknietym uchwytem

Konstrukcja z tworzywa sztucznego odpornego na wilgoc i sktadniki chemiczne zawarte w masach budowlanych. Zamkniety uchwyt
eliminuje ryzyko zeslizgniecia sie dtoni podczas pracy z mokrymi materiatami.

Zastosowanie do réznych mas wykonczeniowych

Uniwersalnos$¢ narzedzia pozwala na fakturowanie tynkéw akrylowych, silikonowych, mineralnych, gtadzi gipsowych oraz farb
strukturalnych. Gumowe wtosie wspoétpracuje z masami o réznej konsystencji.

Specyfikacja techniczna

Model YT-51973

Producent YATO

Wymiary 140 mm x 235 mm

Materiat wtosia Miekka guma

Dtugos¢ wiosia ok. 25 mm

Materiat korpusu Tworzywo sztuczne

Typ uchwytu Zamkniety

Przeznaczenie Fakturowanie tynkéw dekoracyjnych, gtadzi, farb

Zastosowanie szczotki gumowej

e Tworzenie faktur na tynkach dekoracyjnych strukturalnych

e Fakturowanie gtadzi gipsowych w technikach dekoracyjnych

¢ Naktadanie wzoréw na farbach strukturalnych

e Efekty teksturalne na tynkach akrylowych i silikonowych

e Prace wykonczeniowe przy renowacji scian wewnetrznych

e Tworzenie powtarzalnych wzoréw geometrycznych na duzych powierzchniach
¢ Dekoracyjne wykonczenia w pomieszczeniach mieszkalnych i komercyjnych

Uzytkowanie i konserwacja

Technika fakturowania
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Szczotke nalezy prowadzi¢ po $wiezo natozonym tynku lub gtadzi w regularnych ruchach — prostych, okreznych lub krzyzowych, w
zaleznosci od pozadanego efektu. Masa powinna mie¢ konsystencje pozwalajaca na pozostawienie trwatego sladu bez rozmazywania
wzoru. Czas pracy zalezy od szybkosci wigzania uzytego materiatu.

Czyszczenie narzedzia

Po zakonczeniu pracy szczotke nalezy niezwtocznie oczysci¢ woda (dla mas wodnych) lub odpowiednim rozpuszczalnikiem (dla mas
rozpuszczalnikowych). Resztki stwardniatego tynku moga trwale uszkodzi¢ gumowe wtosie i uniemozliwi¢ ponowne uzycie. Szczotke
nalezy suszy¢ w pozycji poziomej, aby wiosie zachowato prawidtowy ksztatt.

Dobor techniki do rodzaju tynku

Tynki drobnoziarniste wymagajg delikatniejszego nacisku, podczas gdy tynki gruboziarniste pozwalajg na bardziej energiczne ruchy.
Konsystencja masy ma kluczowe znaczenie — zbyt rzadka nie utrzyma wzoru, zbyt gesta utrudni prowadzenie szczotki. Warto
wykonac prébe na niewielkim fragmencie przed przystapieniem do fakturowania catej powierzchni.
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