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Szczotka tarczowa z nakrętką M14 drut SKR
100 SSZT-07 SCHMITH

Cena brutto 19,23 zł

Cena netto 15,63 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SSZT-07

Kod producenta SSZT-07

Kod EAN 5902004704913

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szczotka tarczowa z nakrętką M14 drut SKR 100 SSZT-07 SCHMITH

Szczotka tarczowa z hartowanym drutem skręcanym do intensywnych prac czyszczących. Konstrukcja wzmacniana umożliwia
pracę z dużymi prędkościami obrotowymi przy użyciu szlifierek kątowych.

Typ drutu Skręcany 100 

Mocowanie Nakrętka M14 

Materiał Drut hartowany 

Model SSZT-07 

 

Charakterystyka techniczna

Drut skręcany hartowany

Proces hartowania zwiększa twardość i odporność drutu na ścieranie. Konstrukcja skręcana (typ SKR 100) zapewnia agresywne
działanie przy usuwaniu głębokiej korozji i wielowarstwowych powłok malarskich. Drut zachowuje sprężystość nawet przy
intensywnym użytkowaniu.
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Mocowanie M14 z nakrętką

Gwint M14 to standard stosowany w szlifierkach kątowych. Nakrętka umożliwia szybki montaż i demontaż bez dodatkowych
narzędzi. System mocowania zapewnia stabilną pracę przy wysokich obrotach, eliminując wibracje i luz.

Wzmacniana konstrukcja

Wzmocniona budowa korpusu szczotki pozwala na bezpieczną pracę z prędkościami obrotowymi typowymi dla szlifierek kątowych
(8000-11000 obr/min). Konstrukcja minimalizuje ryzyko rozerwania szczotki podczas intensywnego użytkowania.

Przeznaczenie do prac ciężkich

Szczotka przystosowana do usuwania grubych warstw rdzy, zendry, starych powłok malarskich oraz oczyszczania spawów.
Skuteczna przy przygotowaniu powierzchni stalowych przed malowaniem lub spawaniem.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SSZT-07
Typ drutu Skręcany 100 (SKR)
Materiał drutu Drut hartowany
Mocowanie Nakrętka M14
Jednostka sprzedaży 1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym 10 szt.
Kod EAN 5902004704913

Zastosowanie

Usuwanie głębokiej rdzy z powierzchni stalowych
Czyszczenie zendry po procesach spawalniczych
Usuwanie wielowarstwowych powłok malarskich
Przygotowanie powierzchni przed malowaniem
Oczyszczanie spawów i złączy
Obróbka powierzchni metali przed spawaniem
Czyszczenie elementów konstrukcji stalowych
Renowacja elementów metalowych

Kompatybilność i montaż
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Wymogi sprzętowe

Szczotka wymaga szlifierki kątowej z gwintem wrzeciona M14 – jest to standard w większości szlifierek o średnicy tarczy 115-230
mm. Przed montażem należy sprawdzić, czy wrzeciono szlifierki posiada gwint M14 (nie wszystkie modele małych szlifierek 115 mm
mają to mocowanie). Nakrętka mocująca dokręcana ręcznie lub kluczem płaskim.

Prędkość obrotowa

Wzmacniana konstrukcja pozwala na bezpieczną pracę z typowymi prędkościami szlifierek kątowych. Należy przestrzegać
maksymalnych obrotów podanych przez producenta szlifierki. Przed pierwszym użyciem zaleca się próbny rozruch na niskich
obrotach.

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Podczas pracy ze szczotką tarczową obowiązuje stosowanie środków ochrony indywidualnej: okulary ochronne, rękawice
robocze, odzież szczelna. Szczotka generuje iskry i odłamki materiału – należy zabezpieczyć otoczenie przed zapaleniem.

Przed montażem szczotki należy odłączyć szlifierkę od zasilania. Szczotkę mocować zgodnie z kierunkiem obrotów wskazanym
na szlifierce. Sprawdzić stabilność mocowania przed uruchomieniem.

W trakcie pracy utrzymywać kąt nachylenia 15-30° względem obrabianej powierzchni. Unikać nadmiernego docisku – ciężar
szlifierki jest zwykle wystarczający. Zbyt duży nacisk skraca żywotność szczotki i może prowadzić do przegrzania drutu.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy usunąć zanieczyszczenia z drutu sprężonym powietrzem. Przechowywać w suchym miejscu. Zużyty drut
(skrócony poniżej 50% długości początkowej) traci skuteczność – wymienić szczotkę na nową.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac czyszczących warto rozważyć także szczotki o innej konstrukcji drutu (falisty, prosty) oraz różnych
średnicach. Dla prac precyzyjnych przydatne są szczotki czołowe na trzpieniu.
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