
 

Dane aktualne na dzień: 08-03-2026 00:52

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/szczotkotrzymacz-do-wyrzynarki-do-drewna-z-laserem-810w-cg80262-42-geko-
p-17230.html

  
Szczotkotrzymacz do wyrzynarki do drewna z
laserem 810W CG80262-42 GEKO

Cena brutto 5,61 zł

Cena netto 4,56 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG80262-42

Kod producenta CG80262-42

Kod EAN 5901477138539

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Szczotkotrzymacz do wyrzynarki GEKO CG80262-42

Część zamienna do wyrzynarki GEKO z laserem o mocy 810W. Szczotkotrzymacz stanowi element układu elektrycznego
silnika, odpowiadający za prawidłowy przepływ prądu przez szczotki węglowe do komutatora.

Model CG80262-42 

Kompatybilność Wyrzynarka 810W GEKO 

Typ Część zamienna 

Producent GEKO 

 

Charakterystyka

Funkcja szczotkotrzymacza

Element mocujący i dociskający szczotkę węglową do komutatora silnika. Zapewnia stabilny kontakt elektryczny i równomierne
zużycie szczotki, co przekłada się na sprawność i żywotność narzędzia.
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Dedykowana część zamienna

Zaprojektowana specjalnie do modelu wyrzynarki GEKO 810W z laserem. Zgodność wymiarów i parametrów elektrycznych
gwarantuje prawidłową pracę po montażu.

Moment wymiany

Wymiana szczotkotrzymacza może być konieczna przy uszkodzeniu mechanicznym, pęknięciu obudowy, osłabieniu sprężyny
dociskowej lub problemach z przewodnictwem elektrycznym.

Wpływ na pracę narzędzia

Uszkodzony szczotkotrzymacz powoduje iskrzenie, spadek mocy, nierówną pracę silnika lub całkowity brak zasilania. Wymiana
przywraca pełną funkcjonalność wyrzynarki.

 

Specyfikacja techniczna

Model CG80262-42
Producent GEKO
Typ produktu Szczotkotrzymacz (część zamienna)
Przeznaczenie Wyrzynarka do drewna z laserem 810W GEKO
Zastosowanie Układ elektryczny silnika

Kiedy wymienić szczotkotrzymacz

Objawy zużycia lub uszkodzenia

Narzędzie traci moc podczas pracy, silnik iskrzy nadmiernie, wyrzynarka działa nierównomiernie lub nie uruchamia się mimo
sprawnych szczotek węglowych. Widoczne pęknięcia obudowy trzymacza, osłabiona sprężyna dociskowa lub skorodowane elementy
przewodzące również wskazują na konieczność wymiany.

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu wyrzynarki. Szczotkotrzymacz CG80262-42 pasuje wyłącznie do wyrzynarki
GEKO 810W z laserem. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z dokumentacją techniczną narzędzia lub skontaktować się
z serwisem.
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Montaż i konserwacja

Wymiana szczotkotrzymacza wymaga odłączenia narzędzia od zasilania i otwarcia obudowy silnika. Po usunięciu starego
elementu należy sprawdzić stan szczotek węglowych i komutatora. Nowy szczotkotrzymacz montuje się w odwrotnej
kolejności, dbając o prawidłowe ułożenie przewodów i szczelne zamknięcie obudowy.

Podczas montażu warto sprawdzić stan sprężyny dociskowej i czystość komutatora. Zanieczyszczenia należy usunąć
sprężonym powietrzem lub miękką szczotką. Po montażu zaleca się krótki test bez obciążenia, aby upewnić się o prawidłowym
działaniu układu elektrycznego.

Produkty powiązane

Podczas wymiany szczotkotrzymacza warto rozważyć jednoczesną wymianę szczotek węglowych, sprawdzenie stanu
komutatora oraz kontrolę innych elementów układu elektrycznego wyrzynarki GEKO 810W.
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