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Szczypce dtugie wygiete 90° KD10817
KRAFT&DELE

Cena brutto 11,70 zt

Cena netto 9,51 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD10817

Kod producenta KD10817

Kod EAN 5903957001067

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Szczypce dtugie wygiete 90° KD10817 — Kraft&Dele

Szczypce z szczekami wygietymi pod katem 90° przeznaczone do prac montazowych i serwisowych w miejscach o
ograniczonym dostepie. Wykonane z hartowanej stali z ergonomicznymi uchwytami pokrytymi antyposlizgowa guma.
Model KD10817
Marka Kraft&Dele
Kat wygiecia szczek 90°

Materiat Stal hartowana

Charakterystyka narzedzia

Wygiecie szczek pod katem 90°

Kat prosty miedzy trzonkiem a szczekami umozliwia chwytanie i manipulowanie elementami w miejscach niedostepnych dla
szczypiec prostych — za przegrodami, w gtebokich komorach silnika czy waskich kanatach instalacyjnych.
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Hartowana stal

Hartowanie zwieksza twardos$¢ powierzchniowg stali, co przekfada sie na odpornosc szczek na odksztatcenia przy pracy z twardymi
elementami oraz dtuzszg zywotnos¢ narzedzia przy regularnym uzytkowaniu.

Wydtuzone szczeki

Wieksza diugos¢ szczek w poréwnaniu do szczypiec standardowych pozwala na sieganie w gtebsze miejsca i pewniejsze utrzymanie
elementdéw znajdujacych sie dalej od punktu chwytu.

Antyposlizgowe uchwyty gumowe

Miekka guma na trzonkach amortyzuje drgania i zapewnia stabilny chwyt nawet przy pracy w rekawicach ochronnych lub przy
zaolejonych dtoniach — typowych warunkach pracy w garazu i warsztacie.

Specyfikacja techniczna

Model KD10817

Marka Kraft&Dele

Typ Szczypce dtugie wygiete
Kat wygiecia szczek 90°

Materiat roboczy Stal hartowana

Materiat uchwytéw Guma antyposlizgowa

Zastosowanie

e Montaz i demontaz elementéw w trudno dostepnych miejscach komory silnika
¢ Prace przy instalacjach elektrycznych i wigzkach przewodéw

¢ Uktadanie i pozycjonowanie uszczelek oraz pierscieni uszczelniajacych

¢ Obstuga zatrzaskéw, klipséw i tgcznikdw w karoserii pojazdu

¢ Prace hydrauliczne przy ztgczkach i zaciskach w ciasnych przestrzeniach

e Serwis AGD i elektroniki uzytkowej — praca z drobnymi podzespotami

¢ Prace stolarskie i $lusarskie wymagajace precyzyjnego chwytu pod katem

Kiedy wybraé szczypce wygiete zamiast prostych?
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Szczypce wygiete pod katem 90° sprawdzajg sie wszedzie tam, gdzie praca szczekami w osi narzedzia jest niemozliwa lub
utrudniona — np. przy elementach ukrytych za innymi czesciami, w gtebokich gniazdach lub gdy konieczne jest obserwowanie
miejsca pracy z boku. Wygiecie pozwala na zachowanie naturalnej pozycji nadgarstka, co zmniejsza zmeczenie przy dtuzszej pracy.
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