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SZCZYPCE DO OPASEK ZACISKOWYCH
KD10849 KRAFT&DELE

Cena brutto 15,00 zł

Cena netto 12,20 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10849

Kod producenta KD10849

Kod EAN 5903957010526

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Szczypce do opasek zaciskowych CLIC 180 mm – Kraft&Dele KD10849

Narzędzie warsztatowe przeznaczone do demontażu i montażu wielorazowych opasek zaciskowych typu CLIC oraz CLIC-R
stosowanych na przewodach gumowych w układach chłodzenia, paliwowych i innych instalacjach pojazdów osobowych.
Długość robocza 180 mm pozwala na swobodny dostęp w typowych przestrzeniach silnikowych.

  
  Model KD10849 

  Długość 180 mm 

  Typ opasek CLIC / CLIC-R 

  Waga 0,26 kg 

 

Charakterystyka narzędzia

  
  

Dedykowana geometria szczęk

Szczęki szczypiec są ukształtowane pod kątem opasek CLIC i CLIC-R — pozwala to na pewne uchwycenie zaczepów opaski bez
ryzyka jej uszkodzenia lub ześlizgnięcia się narzędzia podczas pracy.
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Stalowa konstrukcja

Korpus wykonany ze stali zapewnia odporność na odkształcenia przy wielokrotnym użytkowaniu. Materiał nie ulega deformacji pod
wpływem typowych sił zaciskających stosowanych przy demontażu opasek.

  

Rękojeść z okładziną PCV

Okładzina z PCV na rękojeści redukuje ślizganie się dłoni podczas pracy, szczególnie w warunkach warsztatowych, gdy narzędzie
może być narażone na kontakt z olejem lub smarem.

  

Wbudowana sprężyna rozpierająca

Sprężyna automatycznie otwiera szczęki po zwolnieniu ucisku, co przyspiesza pracę przy wielokrotnym zakładaniu lub zdejmowaniu
opasek — nie ma potrzeby ręcznego rozchylania szczypiec między kolejnymi operacjami.

 

  

Opaski CLIC i CLIC-R — czym się różnią

Opaski typu CLIC to wielorazowe opaski sprężynowe z jednym zaczepem, stosowane głównie na przewodach gumowych o
mniejszych średnicach. Wariant CLIC-R (Rotate) posiada obrotowy mechanizm zwalniający, co ułatwia dostęp w ciasnych miejscach.
Szczypce KD10849 obsługują oba standardy, co czyni je narzędziem uniwersalnym w zakresie tej technologii mocowania.

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD10849
Typ narzędzia Szczypce do opasek zaciskowych
Obsługiwane typy opasek CLIC / CLIC-R
Długość całkowita 180 mm
Materiał korpusu Stal
Materiał rękojeści PCV
Waga 0,26 kg
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Zastosowanie

Szczypce KD10849 przeznaczone są do pracy z opaski zaciskowymi CLIC i CLIC-R montowanymi na przewodach gumowych w
pojazdach osobowych. Producenci i modele, w których opaski tego typu są powszechnie stosowane:

Volkswagen (układy chłodzenia, wspomaganie kierownicy)
Audi (przewody intercoolera, chłodnicy)
Citroën i Peugeot (instalacje płynu chłodzącego)
Fiat (przewody gumowe silnika)
Mercedes-Benz (węże układu chłodzenia)
Opel (przewody paliwowe i chłodnicze)
Demontaż i ponowny montaż opasek wielokrotnego użytku bez ich niszczenia
Serwis układu chłodzenia, paliwowego i wspomagania w warunkach warsztatowych

  

Jak sprawdzić kompatybilność z pojazdem

Opaski CLIC i CLIC-R można rozpoznać po charakterystycznym metalowym języczku (jednym lub dwóch) wygiętym na zewnątrz
obwodu opaski. Jeśli opaski w obsługiwanym pojeździe mają taki wygląd, szczypce KD10849 będą z nimi kompatybilne. W przypadku
wątpliwości warto porównać oznaczenie opaski z dokumentacją techniczną pojazdu lub katalogu części.
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