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Szczypce do pierścieni SEEGERa zew. wygięte
200 SVS-ZW-200 SCHMITH

Cena brutto 27,23 zł

Cena netto 22,14 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy SVS-ZW-200

Kod producenta SVS-ZW-200

Kod EAN 5902004715803

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

  

Szczypce do pierścieni Seegera zewnętrznych wygięte 200 mm SCHMITH SVS-
ZW-200

Specjalistyczne narzędzie przeznaczone do montażu i demontażu pierścieni osadczych Seegera zewnętrznych w
trudnodostępnych miejscach. Wygięta konstrukcja umożliwia pracę w głębokich gniazdach i otworach, gdzie standardowe
szczypce proste nie zapewniają odpowiedniego dostępu.

Długość 200 mm 

Typ konstrukcji Wygięty 

Zastosowanie Pierścienie zewnętrzne 

Model SVS-ZW-200 

 

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja wygięta

Zakrzywione końcówki robocze zapewniają dostęp do pierścieni Seegera umieszczonych w głębokich otworach i zagłębieniach.
Szczególnie przydatne przy pracy z cylinderkami hamulcowymi, łożyskami i innymi elementami o ograniczonej dostępności.

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/szczypce-do-pierscieni-seegera-zew-wygiete-200-svs-zw-200-schmith-p-31145.html


 

Stal chromowo-wanadowa

Materiał wykonany z wysokogatunkowej stali stopowej chromowo-wanadowej, odkuwanej matrycowo. Zapewnia wysoką
wytrzymałość mechaniczną i odporność na odkształcenia podczas wielokrotnego użytkowania pod obciążeniem.

Hartowane krawędzie

Końcówki robocze hartowane indukcyjnie charakteryzują się zwiększoną twardością powierzchni. Proces hartowania indukcyjnego
zapewnia precyzyjne utwardzenie wyłącznie strefy roboczej, zachowując elastyczność reszty konstrukcji.

Ergonomiczna rękojeść

Antypoślizgowe pokrycie rękojeści poprawia kontrolę nad narzędziem podczas pracy wymagającej precyzji. Zmniejsza zmęczenie
dłoni przy długotrwałym użytkowaniu i zapobiega wyślizgnięciu się narzędzia.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SVS-ZW-200
Długość całkowita 200 mm
Typ konstrukcji Wygięty
Przeznaczenie Pierścienie Seegera zewnętrzne
Materiał Stal stopowa chromowo-wanadowa
Technologia wykonania Odkuwka matrycowa
Hartowanie Indukcyjne (końcówki robocze)
Jednostka sprzedaży 1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kod EAN 5902004715803

Zastosowanie

Montaż i demontaż pierścieni Seegera w cylinderkach hamulcowych
Obsługa pierścieni osadczych w głębokich otworach korpusów
Prace serwisowe przy łożyskach w trudnodostępnych miejscach
Naprawa i konserwacja układów hydraulicznych
Serwis mechanizmów przekładniowych
Obsługa elementów mocujących w maszynach i urządzeniach
Prace warsztatowe wymagające dostępu pod kątem
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Pierścienie Seegera zewnętrzne

Pierścienie Seegera zewnętrzne (zabezpieczające) montowane są w rowkach na zewnętrznych średnicach wałów i czopów. Służą do
zabezpieczenia elementów przed przemieszczeniem osiowym. Wymiar pierścienia dobiera się według średnicy wału oraz głębokości i
szerokości rowka osadczego zgodnie z normami DIN 471 lub DIN 472.

Różnice między szczypcami wygietymi a prostymi

Szczypce wygięte różnią się od prostych kątem nachylenia końcówek roboczych względem osi rękojeści. Konstrukcja wygięta
zapewnia:

Dostęp do pierścieni w głębokich otworach bez kolizji z krawędziami
Lepszą widoczność obszaru roboczego podczas montażu
Możliwość pracy w miejscach, gdzie szczypce proste nie zmieszczą się
Wygodniejszą pozycję dłoni przy pracy w ograniczonej przestrzeni

Szczypce proste stosuje się przy łatwym dostępie do pierścienia, gdy nie ma ograniczeń przestrzennych. Wygięte są
niezbędne w serwisie samochodowym, maszynowym i wszędzie tam, gdzie elementy osadcze znajdują się w zagłębieniach.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy oczyścić końcówki robocze z zanieczyszczeń i pozostałości oleju. Okresowo zaleca się smarowanie
mechanizmu przegubowego lekkimi środkami smarnymi. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, unikając kontaktu z
wilgocią powodującą korozję.
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