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SZCZYPCE DO WYWAZANIA KOt Z OStONA

b= YT-0644 YATO

Cena brutto 38,87 zt

Cena netto 31,60 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy YT-0644

Kod producenta YT-0644

Kod EAN 5906083906442

Producent YATO

Opis produktu
Szczypce do wywazania két z ostong YT-0644 YATO

Specjalistyczne narzedzie warsztatowe przeznaczone do montazu i demontazu ciezarkéw wywazajacych na obrzezach felg
aluminiowych i stalowych. Model YT-0644 wyposazony w ostone zabezpieczajgcg powierzchnie felgi przed uszkodzeniami
Imechanicznymi podczas pracy.

IMarka YATO

IModel YT-0644

Waga 0,55 kg

JKod EAN 5906083906442

Charakterystyka szczypiec do wywazania

Konstrukcja z ostona ochronna

Zintegrowana ostona zabezpiecza powierzchnie felgi przed zarysowaniami i odpryskami lakieru podczas zaktadania lub zdejmowania
ciezarkow. Szczegdlnie istotne przy obstudze felg aluminiowych z delikatnym wykonczeniem.

Ergonomiczna budowa rekojesci
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Uksztattowanie uchwytéw zapewnia pewny chwyt i precyzyjng kontrole sity nacisku. Konstrukcja zmniejsza zmeczenie dtoni podczas
wielokrotnego uzycia w warunkach warsztatowych.

Kompaktowe wymiary

Waga 0,55 kg sprawia, ze narzedzie jest poreczne i tatwe w manewrowaniu wokét kota. Pozwala na prace w ograniczonej przestrzeni
przy zamontowanym kole na wywazarce.

Uniwersalne zastosowanie

Kompatybilne z ciezarkami typu clip-on montowanymi na krawedzi obrzeza felgi. Nadaje sie do pracy z felgami stalowymi i
aluminiowymi w zakresie standardowych grubosci obrzeza.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy YT-0644

Producent YATO

Kod EAN 5906083906442

Waga netto 0,55 kg

Typ ostony Zintegrowana ochrona felgi
llo$¢ w kartonie zbiorczym 48 szt.

llo$¢ na palecie 432 szt.

Zastosowanie szczypiec do wywazania kot

e Montaz ciezarkédw wywazajacych typu clip-on na obrzezu felgi

¢ Demontaz zuzytych lub uszkodzonych ciezarkéw przy ponownym wywazaniu
e Obstuga wywazarek komputerowych w warsztatach wulkanizacyjnych

¢ Praca z felgami aluminiowymi wymagajacymi szczegdlnej ostroznosci

¢ Serwis opon w stacjach obstugi pojazdéw osobowych i dostawczych

¢ Wywazanie két po sezonowej wymianie ogumienia

e Korekta wywazenia po naprawie opon lub uszkodzeniu ciezarka

Uzytkowanie i konserwacja

Prawidiowe stosowanie narzedzia

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan ostony ochronnej - powinna by¢ wolna od zanieczyszczen i ostrych krawedzi. Podczas montazu
ciezarka nalezy dociskac szczypce rownomiernie, unikajgc nadmiernej sity, ktéra moze odksztatci¢ obrzeze felgi. Po zakonczeniu
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pracy warto oczysci¢ narzedzie z pytu hamulcowego i pozostatosci gumy.

Weryfikacja kompatybilnosci

Szczypce YT-0644 s przeznaczone do standardowych ciezarkéw clip-on. Przed rozpoczeciem pracy nalezy upewnic sie, ze grubosc
obrzeza felgi miesci sie w zakresie roboczym szczypiec. W przypadku felg z niestandardowym profilem obrzeza zaleca sie
sprawdzenie dopasowania na niewielkim fragmencie.

Produkty powigzane

Do kompleksowej obstugi wywazania két przydatne moga by¢: ciezarki wywazajgce clip-on w réznych gramaturach, naktadki
ochronne na szczeki wywazarki, szczotki do czyszczenia obrzezy felg przed montazem ciezarkéw oraz zestawy narzedzi do
demontazu opon.
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