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Szczypce uniwersalne, crv, 180 mm,
trójkolorowe rękojeści YT-1941 YATO

Cena brutto 20,01 zł

Cena netto 16,27 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-1941

Kod producenta YT-1941

Kod EAN 5906083919411

Producent YATO

Jednostka SZT

Zastosowanie uniwersalne

Rozmiar [mm] 180

Opis produktu

  

Szczypce uniwersalne YATO YT-1941 180 mm CrV

Szczypce uniwersalne 180 mm to podstawowe narzędzie wielofunkcyjne przeznaczone do chwytania, zaciskania i cięcia drutu.
Model YT-1941 marki YATO wykonano ze stali chromowo-wanadowej CrV z trójkolorowymi rękojeściami zapewniającymi
ergonomiczny chwyt podczas pracy.

Długość całkowita 180 mm 

Materiał szczęk Stal CrV 

Typ rękojeści Trójkolorowe 

Model YT-1941 

 

Charakterystyka szczypiec uniwersalnych

Stal chromowo-wanadowa CrV
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Materiał CrV (chrome-vanadium) zawiera dodatki chromu i wanadu, co zwiększa twardość i odporność na ścieranie. Szczypce
wykonane z tej stali zachowują ostrość krawędzi tnących i wytrzymują wielokrotne obciążenia bez odkształceń.

Długość robocza 180 mm

Rozmiar 180 mm stanowi kompromis między siłą dźwigni a precyzją. Szczypce tej długości mieszczą się wygodnie w dłoni i
pozwalają na pracę w ograniczonych przestrzeniach, jednocześnie generując wystarczającą siłę zaciskania.

Trójkolorowe rękojeści

Wielowarstwowe pokrycie rękojeści łączy tworzywa o różnej twardości. Zapewnia to antypoślizgowy chwyt nawet przy wilgotnych
dłoniach oraz izolację termiczną podczas pracy z materiałami o podwyższonej temperaturze.

Element tnący w szczękach

Zintegrowane ostrze tnące umieszczone w tylnej części szczęk pozwala na przecinanie drutu miedzianego, aluminiowego oraz
stalowego o średnicy do 2-3 mm, eliminując potrzebę używania dodatkowych narzędzi.

 

Specyfikacja techniczna

Producent YATO
Model YT-1941
Długość całkowita 180 mm
Materiał szczęk Stal CrV (chromowo-wanadowa)
Typ rękojeści Trójkolorowe, antypoślizgowe
Kształt szczęk Uniwersalny z żłobieniami
Funkcje Chwytanie, zaciskanie, cięcie

Zastosowanie szczypiec uniwersalnych

Prace elektryczne - zaciskanie konektorów, obróbka przewodów
Prace hydrauliczne - demontaż złączek, chwytanie elementów
Naprawa samochodów - zaciskanie opasek, usuwanie zawleczek
Montaż mebli - zaciskanie łączników, precyzyjne chwytanie elementów
Prace ogrodnicze - cięcie drutu, manipulacja drobnych elementów
Modelarstwo - precyzyjne zaginanie, cięcie cienkich materiałów
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Naprawa AGD - demontaż elementów, chwytanie małych części
Instalacje teletechniczne - obróbka przewodów, montaż złączek

Konserwacja szczypiec

Po zakończeniu pracy należy oczyścić szczypce z zanieczyszczeń i osuszyć. Przegub wymaga okresowego smarowania kroplą oleju
maszynowego. Szczypce należy przechowywać w suchym miejscu, unikając kontaktu z wilgocią powodującą korozję stali.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej pracy przydatne mogą być również: szczypce kombinerki, szczypce do cięcia bocznego, szczypce igłowe
oraz obcęgi do zaciskania końcówek. Rozważenie zestawu narzędzi ręcznych pozwala na wykonywanie szerszego zakresu
prac.
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