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Opis produktu

|Dtugos¢ 200 mm
Materiat Stal CrV
Model YT-1942

Marka YATO

Charakterystyka szczypiec uniwersalnych

Szczypce uniwersalne, crv, 200 mm,
tréjkolorowe rekojesci YT-1942 YATO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Jednostka
Zastosowanie

Rozmiar [mm]

Szczypce uniwersalne YATO YT-1942 200 mm CrV

wbudowanym elementem tnacym.

22,92 zt

18,63 zt
Dostepny od reki
natychmiast
YT-1942

YT-1942
5906083919428
YATO

SZT

uniwersalne

200

Szczypce uniwersalne YATO YT-1942 to narzedzie wykonane ze stali chromowo-wanadowej (CrV) o dtugosci 200 mm. Model
wyposazony w tréjkolorowe rekojesci zapewniajgce ergonomiczny chwyt oraz standardowe szczeki z ztobieniami i

Stal chromowo-wanadowa CrV

oferta wa?na 3 dni
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Materiat CrV (Chrome Vanadium) charakteryzuje sie zwiekszong odpornoscig na $cieranie i zginanie w poréwnaniu do standardowe;j
stali narzedziowej. Dodatek wanadu poprawia twardos$¢ krawedzi tngcych, co przektada sie na dtuzszg zywotnos¢ narzedzia w
warunkach intensywnego uzytkowania.

Dtugosc¢ robocza 200 mm

Rozmiar 200 mm stanowi uniwersalny standard w szczypach uniwersalnych, zapewniajacy réwnowage miedzy sita chwytu a
precyzjg. Dtugosc¢ ta pozwala na prace w typowych przestrzeniach roboczych bez ograniczen manewrowania.

Tréjkolorowe rekojesci

Ergonomiczne pokrycie rekojesci w trzech kolorach zapewnia antyposlizgowy chwyt oraz izolacje od przewodzenia ciepta i zimna.
Ksztatt rekojesci rozktada site nacisku na wiekszg powierzchnie dtoni, redukujgc zmeczenie podczas dtugotrwatej pracy.

Wielofunkcyjne szczeki

Standardowy ksztatt szczek z ztobieniami umozliwia chwytanie elementéw o réznych przekrojach - od ptaskich powierzchni po
okragte profile. Wbudowany element tngcy pozwala na ciecie drutu bez koniecznosci zmiany narzedzia.

Specyfikacja techniczna

Producent YATO

Model YT-1942

Typ Szczypce uniwersalne

Dtugos¢ catkowita 200 mm

Materiat szczek Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ rekojesci Tréjkolorowe, ergonomiczne
Ksztatt szczek Standardowy z ztobieniami
Element tnacy Tak

Zastosowanie szczypiec uniwersalnych

e Chwytanie i trzymanie elementéw podczas prac montazowych
e Zginanie drutu i cienkich blach w warsztatach mechanicznych
¢ Ciecie przewodéw elektrycznych i kabli o matym przekroju

¢ Dociskanie zaciskdw i tacznikdw w instalacjach elektrycznych
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¢ Wycigganie gwozdzi i zszywek podczas prac remontowych

e Trzymanie nakretek i $rub w trudnodostepnych miejscach

¢ Manipulowanie drobnych elementéw w pracach modelarskich

e Zaciskanie koncéwek przewodéw w instalacjach hydraulicznych

Wskazowki uzytkowania

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ ptynnos¢ ruchu szczek i stan ostrza tngcego. Szczypce uniwersalne nie sg przeznaczone
do ciecia materiatéw hartowanych ani drutu o Srednicy przekraczajgcej mozliwosci elementu tnacego. Po zakonczeniu pracy zaleca
sie wyczyszczenie szczek z zanieczyszczeh oraz okresowe natozenie cienkiej warstwy oleju na przeguby i elementy ruchome, co
zapobiega korozji i zapewnia ptynna prace mechanizmu.
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