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Szczypce wydtuzone proste 150 mm / 42305/

” VOREL
) -

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Rozmiar [mm]
Jednostka

Zastosowanie

Opis produktu

|przestrzeniach montazowych.
|Dtugosc catkowita 150 mm

Typ szczek Proste, zabkowane
Model VOREL 42305

|Rekojesci Z naktadkami PVC

Charakterystyka techniczna szczypiec wydtuzonych

Szczypce wydtuzone proste 150 mm VOREL 42305

5,75 zt

4,67 zt

Dostepny od reki
natychmiast
42305

42305
5906083423055
Vorel

150

SZT

uniwersalne

Szczypce wydtuzone proste to narzedzie precyzyjne przeznaczone do prac w trudno dostepnych miejscach, gdzie standardowe
szczypce nie zapewniajg odpowiedniego zasiegu. Model VOREL 42305 o dtugosci 150 mm taczy kompaktowe wymiary z
wydtuzonymi szczekami, umozliwiajgc manipulacje matymi elementami w gtebokich otworach, szczelinach i waskich

Wydtuzone szczeki proste
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Konstrukcja z wydtuzonymi, prostymi szczekami zapewnia dostep do elementéw znajdujgcych sie gteboko w otworach, gniazdach i
przestrzeniach montazowych. Dtugos¢ robocza szczek umozliwia prace w miejscach, gdzie standardowe narzedzia nie docieraja,
zachowujac przy tym petna kontrole nad uchwytem.

Zabkowanie szczek

Wewnetrzne powierzchnie szczek posiadaja zabkowanie, ktére zwieksza site chwytu i zapobiega wyslizgiwaniu sie elementéw
podczas manipulacji. Struktura zabkdéw jest zaprojektowana tak, aby zapewnia¢ pewny chwyt bez nadmiernego uszkadzania
delikatnych powierzchni.

Ergonomiczne rekojesci z naktadkami

Rekojesci wyposazone w naktadki z tworzywa PVC zwiekszajg komfort pracy i redukujg zmeczenie dtoni podczas dtugotrwatego
uzytkowania. Materiat naktadek zapewnia antyposlizgowy chwyt réwniez w warunkach wilgotnych lub przy pracy w rekawicach
roboczych.

Kompaktowa diugos¢ 150 mm

Catkowita dtugos¢ 150 mm stanowi kompromis miedzy zasiegiem a manewrowalnosciag. Takie wymiary umozliwiajg prace jedna reka
przy zachowaniu odpowiedniej dZzwigni, co jest istotne przy precyzyjnych operacjach wymagajgcych stabilnego chwytu.

Specyfikacja techniczna

Marka VOREL

Model 42305

Dtugos¢ catkowita 150 mm

Typ szczypiec Wydtuzone proste
Wykonczenie szczek Zabkowane
Materiat rekojesci Naktadki PVC

Zastosowanie szczypiec wydtuzonych prostych

¢ Montaz i demontaz elementdéw elektronicznych w gtebokich gniazdach i otworach montazowych

e Prace przy instalacjach elektrycznych w puszkach podtynkowych i skrzynkach rozdzielczych

¢ Manipulacja matymi elementami mechanicznymi w trudno dostepnych miejscach silnikéw i mechanizméw
e Modelarstwo precyzyjne wymagajace dostepu do waskich przestrzeni konstrukcyjnych
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¢ Usuwanie zabezpieczen, zawleczek i pierscieni osadczych z gtebokich otworéw

¢ Pozycjonowanie przewodéw i kabli w kanatach instalacyjnych o matych przekrojach

e Prace serwisowe przy sprzecie AGD i elektronice uzytkowej

¢ Jubilerstwo i rzemiosto artystyczne wymagajace precyzyjnego chwytu drobnych elementéw

Wskazowka praktyczna
Przed rozpoczeciem pracy sprawdz stan zgbkowania szczek oraz swobode ruchu przegubu. Szczypce wydtuzone wymagaja

regularnego czyszczenia z zanieczyszczen, ktére moga gromadzi¢ sie w mechanizmie przegubu i ograniczac¢ ptynnos¢ pracy. Po

uzyciu w warunkach wilgotnych lub kontakcie z substancjami chemicznymi, narzedzie nalezy osuszy¢ i zabezpieczy¢ przed korozja.

Uzytkowanie i konserwacja

Szczypce wydtuzone proste nalezy uzywac zgodnie z ich przeznaczeniem, unikajac nadmiernego obcigzenia szczek sitami
skrecajacymi. Narzedzie nie jest przeznaczone do ciecia materiatéw twardych ani do uzycia jako dZzwignia. Podczas pracy
nalezy upewnic sie, ze element jest pewnie uchwycony przed wykonaniem ruchu.

Konserwacja obejmuje regularne czyszczenie przegubu z pytu i zanieczyszczenh oraz okresowe smarowanie punktu obrotu
lekkimi sSrodkami smarnymi. Naktadki na rekojesciach nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami i ostrymi
krawedziami, ktére moga uszkodzi¢ materiat PVC. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji elementéw
metalowych.

Produkty uzupetniajgce
Do kompleksowej pracy precyzyjnej warto rozwazy¢ uzupetnienie zestawu o szczypce wydtuzone zakrzywione, ktére

umozliwiajg dostep do elementéw pod katem, oraz szczypce ptaskie standardowe do prac wymagajacych wiekszej sity chwytu.
Dodatkowym wyposazeniem moga by¢ pincety precyzyjne do manipulacji bardzo matymi elementami.
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