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Szczypce wydłużone proste 160mm PREMIUM
GEKO G00803

Cena brutto 9,76 zł

Cena netto 7,93 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G00803

Kod producenta G00803

Kod EAN 5901477126437

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczypce wydłużone proste 160 mm PREMIUM GEKO G00803

Uniwersalne szczypce warsztatowe z wydłużonymi, prostymi szczękami, przeznaczone do prac precyzyjnych w trudno
dostępnych miejscach. Konstrukcja stalowa zapewnia trwałość przy intensywnym użytkowaniu w warsztacie i serwisie.

Długość całkowita 160 mm 

Typ szczęk Proste, wydłużone 

Materiał Stal 

Seria PREMIUM 

 

Charakterystyka

Wydłużone szczęki proste

Konstrukcja z wydłużonymi, prostymi szczękami umożliwia dostęp do elementów znajdujących się głęboko w otworach, szczelinach i
innych trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowe szczypce nie sięgają. Przydatne przy pracy z elektroniką, instalacjami i
drobnymi elementami mechanicznymi.
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Kompaktowa długość 160 mm

Rozmiar 160 mm to kompromis między zasięgiem a manewrowością. Narzędzie jest wystarczająco małe, by pracować w
ograniczonej przestrzeni, jednocześnie zapewniając odpowiednią dźwignię i komfort chwytania.

Konstrukcja stalowa

Wykonanie ze stali zapewnia odporność na odkształcenia podczas chwytania i przecinania. Materiał wytrzymuje wielokrotne
obciążenia mechaniczne typowe dla prac warsztatowych i montażowych.

Seria PREMIUM

Oznaczenie PREMIUM w ofercie GEKO wskazuje na podwyższone standardy wykonania w porównaniu do wersji podstawowych.
Dotyczy to precyzji obróbki szczęk, jakości stali oraz wykończenia powierzchni.

 

Specyfikacja techniczna

Model G00803
Producent GEKO
Seria PREMIUM
Długość całkowita 160 mm
Typ szczęk Proste, wydłużone
Materiał Stal
Przeznaczenie Chwytanie, przecinanie, przytrzymywanie

Zastosowanie

Chwytanie i przytrzymywanie drobnych elementów podczas montażu i napraw
Sięganie do detali w głębokich otworach i wąskich szczelinach
Przecinanie drutu miedzianego, stalowego i aluminiowego o małych przekrojach
Prace przy instalacjach elektrycznych – układanie przewodów, zdejmowanie izolacji
Montaż i demontaż elementów w ciasnych przestrzeniach warsztatowych
Prace serwisowe przy urządzeniach AGD i RTV
Manipulowanie małymi częściami mechanicznymi podczas napraw
Prace instalacyjne przy izolacjach termicznych i akustycznych

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie
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Szczypce należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią. Zaleca się okresowe nasmarowanie przegubu
olejem maszynowym, co zapewnia płynność działania mechanizmu i chroni przed korozją.

Bezpieczeństwo pracy

Przed użyciem należy sprawdzić stan szczęk – nie powinny być wyszczerbione ani nadmiernie zużyte. Podczas przecinania drutu pod
napięciem konieczne jest stosowanie narzędzi z izolacją elektryczną. Szczypce nieizolowane nie chronią przed porażeniem prądem.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia warsztatu warto rozważyć szczypce uniwersalne, obcęgi oraz szczypce boczne do cięcia
drutu. Zestaw narzędzi różnej wielkości zapewnia elastyczność w różnorodnych zadaniach montażowych i serwisowych.
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