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Szczypce wydtuzone wygiete 200mm

== - PREMIUM GEKO G00808

Cena brutto 13,19 zt

Cena netto 10,72 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy G00808

Kod producenta G00808

Kod EAN 5901477126482
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
Szczypce wydtuzone wygiete 200mm PREMIUM GEKO G00808

Szczypce wydtuzone z wygietymi szczekami umozliwiajg prace w trudno dostepnych miejscach, gdzie standardowe narzedzia
nie maja wystarczajgcego zasiegu. Konstrukcja ze stali zapewnia wytrzymatos¢ podczas chwytania, przytrzymywania i
przecinania.

|Dtugos¢ 200 mm

Typ szczek Wygiete

Materiat Stal

Seria PREMIUM

Charakterystyka

Wygiete szczeki

Kat wygiecia szczek umozliwia dostep do elementéw znajdujacych sie pod katem lub w zagtebieniach, gdzie proste narzedzia nie
docieraja. Rozwigzanie szczegdlnie przydatne przy pracy z instalacjami, mechanizmami wewnetrznymi czy montazu w ograniczonych
przestrzeniach.
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Dtugosc¢ robocza 200 mm

Rozmiar 200 mm stanowi kompromis miedzy zasiegiem a manewrowoscig. Zapewnia wystarczajgcg dzwignie do pewnego chwytu,
jednoczesnie pozwalajac na precyzyjng prace w miejscach o ograniczonym dostepie.

Konstrukcja stalowa

Wykonanie ze stali gwarantuje odpornos¢ na deformacje podczas chwytania i przecinania. Materiat zachowuje wtasciwosci
mechaniczne przy regularnym uzytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Wielofunkcyjnos¢

Narzedzie taczy funkcje chwytania, przytrzymywania i przecinania miekkiego drutu. Eliminuje potrzebe siegania po kilka réznych
narzedzi podczas typowych prac montazowych i serwisowych.

Specyfikacja techniczna

Model G00808

Dtugos¢ catkowita 200 mm

Typ szczek Wydtuzone wygiete
Materiat Stal

Seria PREMIUM
Producent GEKO

Zastosowanie

e Praca z instalacjami elektrycznymi w puszkach podtynkowych i rozdzielniach
¢ Montaz i demontaz elementéw w zagtebionych gniazdach i otworach

¢ Chwytanie i manipulacja drobnych czesci mechanicznych podczas napraw

e Przecinanie drutu miedzianego i aluminiowego o matych przekrojach

e Praca z materiatami izolacyjnymi wymagajgcymi precyzyjnego utozenia

e Serwis sprzetu AGD i RTV w miejscach o ograniczonym dostepie

¢ Montaz elementéw w przestrzeniach podszybowych i kokpitach pojazdéw

e Prace modelarskie i hobbystyczne wymagajace precyzji

Uzytkowanie i konserwacja

Zakres obciazen
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Szczypce przeznaczone sg do chwytania elementéw mieszczacych sie w rozwarciu szczek oraz przecinania miekkiego drutu. Nie
nalezy ich uzywac do ciecia drutu stalowego hartowanego, lin stalowych ani jako dzwigni - moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia
szczek lub przegubu.

Konserwacja

Po pracy w wilgotnych warunkach lub kontakcie z substancjami korozyjnymi nalezy oczysci¢ narzedzie i zabezpieczy¢ przegub kropla
oleju. Regularne smarowanie punktu obrotu zapewnia ptynnos¢ pracy i przedtuza zywotnos¢ mechanizmu.

Produkty powigzane

Do kompleksowej pracy warto rozwazy¢ zestaw obejmujacy szczypce proste standardowe, szczypce uniwersalne z funkcja
ciecia oraz szczypce precyzyjne z cienkimi koncéwkami do pracy z elektronika.
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