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Szelki do kosy spalinowej JG PREMIUM GEKO
G81065C

Cena brutto 35,32 zt

Cena netto 28,72 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy G81065C

Kod producenta G81065C

Kod EAN 5901477154096
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
Szelki do kosy spalinowej JG PREMIUM GEKO G81065C

Podwdjne szelki Premium przeznaczone do kos i podkaszarek spalinowych réznych producentédw. Konstrukcja z usztywniona
tylng czescia i uchwytem biodrowym zapewnia réwnomierne roztozenie obcigzenia podczas wielogodzinnej pracy.

Typ szelek Podwojne Premium
Uchwyt Biodrowy
|Pasy Wzmocnione, regulowane

|Kompatybilnos¢ Uniwersalna

Charakterystyka

Podwdjna konstrukcja z uchwytem biodrowym

System dwéch paséw naramiennych wspétpracuje z uchwytem biodrowym, ktéry przenosi czes¢ obcigzenia z barkéw na biodra.
Rozwigzanie to zmniejsza zmeczenie gdrnej czesci ciata i umozliwia dtuzszg prace bez dyskomfortu. Szczegdlnie istotne przy kosach
o0 wadze powyzej 6 kg.
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Usztywniona tylna czes¢

Wzmocniony panel w czesci plecéw stabilizuje pozycje szelek i zapobiega ich przesuwaniu sie podczas pracy. Konstrukcja ta odcigza
kregostup poprzez rownomierne roztozenie naprezen, co ma znaczenie przy wielogodzinnym uzytkowaniu kosiarki.

Szerokie wzmocnione pasy

Pasy o zwiekszonej szerokosci rozktadajg nacisk na wiekszg powierzchnie, co zapobiega wcinaniu sie w ramiona. Wzmocnienie
materiatu w punktach najwiekszego obcigzenia wydtuza trwatos¢ szelek i zabezpiecza przed przedwczesnym zuzyciem.

Regulowane zapiecia

System regulacji dtugosci paséw umozliwia precyzyjne dopasowanie szelek do wzrostu i budowy ciata operatora. Zapiecia utrzymuja
ustawiong pozycje podczas pracy, eliminujac potrzebe czestego dostosowywania. Miekkie wykonczenie w miejscach kontaktu ze
skdérg minimalizuje ryzyko otar¢.

Specyfikacja techniczna

Model G81065C

Seria JG PREMIUM GEKO

Typ konstrukgji Szelki podwéjne z uchwytem biodrowym
Pasy naramienne Szerokie, wzmocnione, regulowane

Panel tylny Usztywniony

Wykonhczenie Miekkie w punktach kontaktu
Kompatybilnos¢ Kosy i podkaszarki spalinowe réznych marek

Zastosowanie

e Kosy spalinowe o mocy od 1,5 kW wzwyz

e Podkaszarki spalinowe z gtowica zytkowg

¢ Kosy z nozem tréjramiennym do wysokiej trawy

* Kosy z pitg tarczowa do zarosli

e Prace koszenia na duzych powierzchniach

e Wielogodzinna praca w terenie nachylonym

¢ Koszenie gestej roslinnosci wymagajacej zwiekszonej mocy
* Profesjonalne prace pielegnacyjne terenéw zielonych

Uzytkowanie i konserwacja
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Dopasowanie szelek

Przed rozpoczeciem pracy nalezy wyregulowa¢ dtugos¢ paséw naramiennych tak, aby kosa znajdowata sie na odpowiedniej
wysokosci wzgledem podtoza - zazwyczaj gtowica tngca powinna by¢ réwnolegle do ziemi. Uchwyt biodrowy powinien opierac sie na
biodrze bez uciskania. Prawidtowo dopasowane szelki nie ograniczajg ruchéw i nie powodujg dyskomfortu podczas pracy.

Konserwacja

Po zakonczeniu pracy warto sprawdzi¢ stan zapiec i miejsc regulacji pod katem zuzycia. Materiat szelek mozna czysci¢ wilgotna
szmatkg - unika¢ nalezy stosowania agresywnych detergentéw, ktére moga ostabi¢ wtdkna. Szelki przechowywac¢ w suchym miejscu,
z dala od Zrddet ciepta i bezposredniego nastonecznienia. Regularnie kontrolowac¢ stan szwéw i elementéw metalowych.

Produkty powigzane

Do szelek mozna dobra¢ dodatkowe akcesoria zwiekszajace komfort pracy: ostony stuchu, okulary ochronne, rekawice robocze
oraz pasy z kieszeniami na narzedzia i czesci zamienne. Przy wyborze kosy spalinowej warto zwréci¢ uwage na jej wage i moc
- szelki Premium sg przeznaczone do urzadzeh o wiekszej masie i wydajnosci.
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