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Szelki do podkaszarki typ lekki GEKO
G81068X

Cena brutto 12,82 zł

Cena netto 10,42 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G81068X

Kod producenta G81068X

Kod EAN 5901477128561

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szelki do podkaszarki typ lekki GEKO G81068X

Szelki typu lekkiego przeznaczone do kosy spalinowej, zapewniające ergonomiczne rozłożenie obciążenia podczas
wielogodzinnej pracy z podkaszarką. Konstrukcja z systemem 4 suwaków regulacyjnych umożliwia precyzyjne dopasowanie do
sylwetki użytkownika.

Typ konstrukcji Lekki 

Regulacja rozmiaru 4 suwaki 

Ochraniacz uda Tworzywo sztuczne 

Model G81068X 

 

Charakterystyka

Lekka konstrukcja

Typ lekki oznacza zredukowaną masę szelek przy zachowaniu funkcjonalności. Rozwiązanie przeznaczone do krótszych sesji pracy
lub mniej intensywnych zadań, gdzie priorytetem jest mobilność i swoboda ruchów. Odpowiednie przy pracy z podkaszarkami o
masie do 6-7 kg.
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System 4 suwaków regulacyjnych

Cztery punkty regulacji pozwalają na precyzyjne dopasowanie szelek do obwodu klatki piersiowej i długości pasów. Suwaki
umożliwiają szybką zmianę ustawień bez konieczności zdejmowania szelek, co jest praktyczne przy zmianie użytkownika lub
dostosowaniu do grubości odzieży roboczej.

Ochraniacz uda z tworzywa

Element wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego chroni nogę przed kontaktem z wałem napędowym podkaszarki. Zapobiega
otarciom i poprawia komfort podczas długotrwałej pracy. Tworzywo sztuczne zapewnia sztywność konstrukcji przy niskiej masie i
odporności na wilgoć.

Kompatybilność z kosami spalinowymi

Szelki zaprojektowane do współpracy z podkaszarkami spalinowymi wyposażonymi w standardowy hak mocujący. Uniwersalny
system mocowania pasuje do większości modeli kosy dostępnych na rynku, niezależnie od producenta.

 

Specyfikacja techniczna

Model G81068X
Typ szelek Lekki
Przeznaczenie Kosa spalinowa / podkaszarka
Liczba punktów regulacji 4 suwaki
Ochraniacz uda Tak, tworzywo sztuczne
Producent GEKO

Zastosowanie

Koszenie traw i chwastów na działkach przydomowych
Prace porządkowe w ogrodach i parkach
Utrzymanie terenów zielonych przy budynkach użyteczności publicznej
Koszenie rowów przydrożnych
Prace wykończeniowe po koszeniu kosiarką
Pielęgnacja skarp i trudno dostępnych powierzchni
Sezonowe prace w gospodarstwie

Użytkowanie i konserwacja

Jak prawidłowo ustawić szelki
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Przed rozpoczęciem pracy należy założyć szelki i dopasować długość pasów za pomocą suwaków tak, aby hak mocujący znajdował
się na wysokości biodra. Ochraniacz uda powinien przylegać do nogi bez uciskania. Prawidłowo wyregulowane szelki rozłożą ciężar
podkaszarki równomiernie na ramiona i biodra, minimalizując obciążenie kręgosłupa.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy warto oczyścić szelki z resztek trawy i kurzu. Materiał można przetrzeć wilgotną szmatką. Nie należy
przechowywać szelek w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury, co
mogłoby osłabić właściwości mechaniczne pasów. Regularnie sprawdzać stan klamr i punktów mocowania.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: żyłkę tnącą do podkaszarki, okulary ochronne z filtrem UV, rękawice robocze antywibracyjne
oraz osłonę twarzy siatkową. Przy intensywnym użytkowaniu przydatne będą również nauszniki ochronne lub wkładki
przeciwhałasowe.
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