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Szklarnia foliowa 143x143x195 90031 Flo

Cena brutto 213,31 zł

Cena netto 173,42 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 90031

Kod producenta 90031

Kod EAN 5906083073748

Producent Flo

Opis produktu

  

Szklarnia foliowa 143x143x195 cm Flo 90031

Szklarnia tunelowa o konstrukcji ramowej, przeznaczona do uprawy warzyw, ziół i kwiatów w warunkach ogrodowych.
Konstrukcja o podstawie kwadratowej 143x143 cm zapewnia powierzchnię uprawną około 2 m², umożliwiając wydłużenie
sezonu wegetacyjnego i ochronę roślin przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Wymiary zewnętrzne 143 × 143 × 195 cm 

Powierzchnia uprawy ok. 2 m² 

Model 90031 

Producent Flo 

 

Charakterystyka szklarni foliowej 143x143x195

Kompaktowe wymiary do małych ogrodów

Podstawa kwadratowa 143x143 cm zajmuje niewielką powierzchnię, umożliwiając ustawienie szklarni na działkach rekreacyjnych,
tarasach czy w przydomowych ogrodach. Wysokość 195 cm pozwala na uprawę roślin pnących oraz zapewnia wygodną przestrzeń
roboczą bez konieczności pochylania się.
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Konstrukcja ramowa z folią osłonową

Szkielet wykonany z profili rurowych tworzy stabilną ramę, na którą naciągnięta jest folia polietylenowa. Materiał ten przepuszcza
światło słoneczne niezbędne do fotosyntezy, jednocześnie chroniąc rośliny przed deszczem, gradem, wiatrem i przymrozkami
wiosennymi.

Wydłużenie okresu wegetacyjnego

Szklarnia tworzy mikroklimat o podwyższonej temperaturze i wilgotności, co umożliwia wcześniejszy start upraw wiosną oraz
kontynuację zbiorów jesienią. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie plonów warzyw nawet o 4-6 tygodni wcześniej niż w uprawie
polowej.

Prosty montaż bez specjalistycznych narzędzi

Konstrukcja oparta na systemie łączników i rur montowana jest bez użycia spawania czy skomplikowanych narzędzi. Montaż wymaga
jedynie podstawowego zestawu narzędzi ręcznych i może być przeprowadzony przez jedną lub dwie osoby w ciągu kilku godzin.

 

Specyfikacja techniczna

Model 90031
Marka Flo
Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.) 143 × 143 × 195 cm
Powierzchnia uprawna około 2 m²
Kształt podstawy kwadratowa
Typ konstrukcji ramowa, tunelowa
Materiał osłonowy folia polietylenowa

Zastosowanie szklarni ogrodowej

Uprawa warzyw ciepłolubnych: pomidory, papryka, ogórki, bakłażan, cukinia
Przedłużenie sezonu uprawy sałat, szpinaku i innych warzyw liściastych
Hodowla ziół kulinarnych: bazylia, oregano, tymianek, mięta, pietruszka
Uprawa rozsad warzyw i kwiatów przed przesadzeniem do gruntu
Ochrona truskawek i innych drobnych owoców przed deszczem i ptakami
Hodowla kwiatów ciętych: astry, goździki, lewkonie
Uprawa roślin ozdobnych wrażliwych na chłód i wilgoć
Zimowanie roślin doniczkowych nieodpornych na mróz
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Użytkowanie i konserwacja szklarni foliowej

Wybór lokalizacji

Szklarnia powinna być ustawiona w miejscu nasłonecznionym przez większą część dnia, najlepiej w orientacji północ-południe.
Należy unikać lokalizacji pod drzewami oraz w miejscach narażonych na silne wiatry. Grunt powinien być wyrównany, a szklarnia
zabezpieczona przed przewróceniem poprzez kotwienie do podłoża lub obciążenie podstawy.

Wentylacja i kontrola temperatury

W ciepłe dni temperatura wewnątrz szklarni może przekroczyć 40°C, co jest szkodliwe dla większości roślin. Konieczne jest regularne
wietrzenie poprzez uchylanie lub zdejmowanie części folii. W upalne dni zaleca się zastosowanie cieniowania lub rozmieszczenie
szklarni w miejscu z popołudniowym cieniem.

Konserwacja folii osłonowej

Folia polietylenowa z czasem traci swoje właściwości pod wpływem promieniowania UV i warunków atmosferycznych. Typowy okres
użytkowania folii standardowej to 2-3 sezony. Po zakończeniu sezonu wegetacyjnego warto zdemontować folię, oczyścić ją z
zabrudzeń i przechowywać w suchym miejscu, co wydłuży jej żywotność.

Regularne sprawdzanie stabilności konstrukcji, szczególnie po silnych wiatrach lub opadach śniegu, zapewnia bezpieczne
użytkowanie szklarni przez wiele sezonów.
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