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Szklarnia - tunel foliowy ogrodowy 3x2x2m

UV (1)

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

JPowierzchnia uprawna 6 m?
Wymiary (dt. X szer. x wys.) 3 X 2 X 2 m
IMateriat pokrycia Folia z filtrem UV

ILiczba wejs¢ 2 (zamek btyskawiczny)

Charakterystyka konstrukcji

229,84 zt

186,86 zt
Dostepny od reki
natychmiast
G73293

G73293
5901477186707

Narzedzia GEKO

Tunel foliowy ogrodowy 3x2x2m z folig UV - model G73293

Konstrukcja tunelowa przeznaczona do uprawy roslin w warunkach ostonietych. Folia z filtrem UV zapewnia ochrone przed
nadmiernym promieniowaniem, jednoczesnie przepuszczajac swiatto niezbedne do fotosyntezy.

Folia z filtrem UV

Powtoka blokujaca szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe chroni rosliny przed poparzeniami i nadmiernym stresem termicznym.
Filtr UV wydtuza takze zywotnos$¢ samej folii, zapobiegajac jej kruchosci i pekaniu pod wptywem stonca.
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Wymiary robocze

Powierzchnia 6 m? przy wysokosci 2 m pozwala na uprawe roslin o zréznicowanej wysokosci. Szerokos$¢ 2 m umozliwia swobodne
poruszanie sie wewnatrz, a dtugos¢ 3 m daje przestrzen na kilka rzedéw uprawnych.

System dostepu

Dwa wejscia z zamkami btyskawicznymi utatwiajg obstuge tunelu od obu stron. Zamki zapewniajg szczelne zamkniecie, ograniczajac
przenikanie zimnego powietrza i dostep szkodnikéw do wnetrza.

Konstrukcja tunelowa

tukowaty ksztatt zapewnia odptyw wody deszczowej i $niegu, zmniejszajac obcigzenie konstrukcji. Forma tunelu optymalizuje takze
rozktad Swiatta wewnatrz, ograniczajgc powstawanie stref zacienionych.

Specyfikacja techniczna

Model G73293

Dtugos¢ 3m

Szerokos¢ 2m

Wysokos¢ 2m

Powierzchnia uprawna 6 m?

Materiat pokrycia Folia z filtrem UV
Liczba wejs¢ 2

Typ zamkniecia Zamek btyskawiczny

Zastosowanie

e Uprawa warzyw gruntowych w sezonie wiosennym i jesiennym

e Rozsadniki pomidoréw, papryki i baktazanéw przed przesadzeniem
* Produkcja wczesnych warzyw lisciastych (satata, szpinak, rukola)

e Uprawa ziét i roslin przyprawowych przez caty sezon

¢ Ochrona roslin cieptolubnych przed przymrozkami wiosennymi

¢ Przedtuzenie sezonu uprawnego jesienig dla warzyw korzeniowych
e Aklimatyzacja rozsad przed przesadzeniem do gruntu

¢ Uprawa kwiatéw cebulowych i sezonowych na ciecie
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Uzytkowanie i konserwacja

Montaz i lokalizacja
Tunel nalezy ustawi¢ na rownym podtozu, w miejscu nastonecznionym przez wiekszos$¢ dnia. Konstrukcje trzeba zakotwi¢ w gruncie

lub obcigzy¢, aby zapobiec przemieszczaniu sie pod wptywem wiatru. Orientacja wejs¢ powinna uwzglednia¢ kierunek
przewazajgcych wiatréw.

Wentylacja

W dni stoneczne temperatura wewnatrz moze przekroczy¢ 40°C. Regularne otwieranie wejs¢ zapewnia wymiane powietrza i obniza
temperature. Wentylacje nalezy prowadzi¢ w godzinach przedpotudniowych, gdy temperatura zewnetrzna wzrasta.

Konserwacja folii

Folia wymaga okresowego czyszczenia z kurzu i zabrudzen, ktére ograniczaja przepuszczalnos¢ swiatta. Mycie woda z delikatnym
detergentem przywraca przezroczystosé. Przed sezonem zimowym warto sprawdzi¢ stan zamkdéw i ewentualnie zabezpieczy¢
konstrukcje przed $niegiem.

Zywotnosé materiatu

Filtr UV wydtuza trwatos¢ folii, ale materiat podlega naturalnemu starzeniu. Po kilku sezonach moze wymaga¢ wymiany, zwtaszcza
jesli pojawia sie pekniecia lub matowienie powierzchni. Przechowywanie w suchym miejscu poza sezonem wydtuza okres
uzytkowania.
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