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Szklarnia - tunel foliowy ogrodowy 4x2.5x2m
UV (1)

Cena brutto 308,74 zt

Cena netto 251,01 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy G73294

Kod producenta G73294

Kod EAN 5901477186691
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu

Tunel foliowy ogrodowy 4x2.5x2m z folig UV - model G73294

Szklarnia tunelowa przeznaczona do sezonowej uprawy warzyw, ziét i kwiatéw w warunkach ogrodowych. Konstrukcja
zapewnia powierzchnie uprawng 10 m2 przy wysokosci roboczej 2 metry.

Wymiary 4 X 2.5 X2 m
|Powierzchnia 10 m?
|Materiat Folia UV

\Wejscia 2 szt.

Charakterystyka konstrukcji

Folia z ochrona UV

Pokrycie z filtrem UV chroni rosliny przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym, jednoczesnie przepuszczajac Swiatto
niezbedne do fotosyntezy. Folia ogranicza degradacje materiatu pod wptywem stonca, wydtuzajac okres uzytkowania tunelu.
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Wymiary robocze

Wysokos¢ 2 metry umozliwia swobodne poruszanie sie wewnatrz konstrukcji. Szerokos¢ 2.5 metra pozwala na organizacje dwéch
rzedéw uprawnych z przejsciem posrodku. Dtugos¢ 4 metry daje 10 m?2 powierzchni pod uprawe.

System wejs¢

Dwa wejscia z zamkami btyskawicznymi umieszczone na przeciwlegtych konhcach tunelu zapewniajg dostep z obu stron oraz
umozliwiajg wentylacje przelotowg. Zamki pozwalajg na szczelne zamkniecie podczas niesprzyjajgcej pogody.

Konstrukcja tunelowa

tukowaty ksztatt zapobiega gromadzeniu sie wody i Sniegu na dachu. Forma tunelowa zapewnia rownomierne roztozenie swiatfa i
stabilnos¢ konstrukcji przy wietrze.

Specyfikacja techniczna

Model G73294

Dtugos¢ 4m

Szerokos¢ 25m

Wysokos¢ 2m

Powierzchnia uprawna 10 m?

Materiat pokrycia Folia polietylenowa z filtrem UV
Liczba wejs¢ 2 szt. (na przeciwlegtych koncach)
Typ zamkniecia Zamek btyskawiczny

Typ konstrukcji Tunel fukowy

Zastosowanie w ogrodzie

¢ Uprawa warzyw sezonowych (pomidory, papryka, ogérki, baktazan)

* Przedtuzenie sezonu wegetacyjnego wczesng wiosng i pdézna jesienia
e Produkcja rozsad warzywnych i ozdobnych

e Uprawa ziét Swiezych przez wieksza czes¢ roku

¢ Hodowla kwiatéw cietych do bukietéw

e Ochrona roslin cieptolubnych przed nocnymi przymrozkami

e Uprawa safat i warzyw liSciowych poza sezonem

¢ Aklimatyzacja roslin przed przesadzeniem do gruntu
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Uzytkowanie i konserwacja

Montaz i kotwienie

Tunel wymaga stabilnego zamocowania do podtoza za pomoca kotew lub obcigznikéw. Lokalizacja powinna by¢ ostonieta od silnych
wiatréw, z dostepem do stofica przez wieksza czes¢ dnia. Grunt wewnatrz nalezy przygotowac przed montazem konstrukcji.

Wentylacja

W ciepte dni konieczne jest otwieranie jednego lub obu wejs¢ w celu cyrkulacji powietrza i obnizenia temperatury wewnetrznej. Brak
wentylacji prowadzi do przegrzania roslin i nadmiernej wilgotnosci sprzyjajacej chorobom grzybowym.

Konserwacja folii

Folia wymaga okresowego czyszczenia z kurzu i zabrudzen, ktére ograniczaja przepuszczalnos¢ swiatta. Po sezonie nalezy sprawdzic
stan pokrycia i w razie potrzeby wymienic¢ uszkodzone fragmenty. Zima zaleca sie odsniezanie konstrukcji przy obfitych opadach.

Sezonowos¢ uzytkowania

Tunel foliowy nie jest przeznaczony do catorocznej uprawy w klimacie umiarkowanym. Konstrukcja stuzy jako ostona sezonowa - od
wczesnej wiosny do pdznej jesieni. W okresie zimowym moze by¢ demontowana lub pozostawiona jako ochrona gruntu.
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