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Szlifierka kgtowa 125mm 800w DWE4057

=2 DeWALT

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

366,55 zt

298,01 zt

Aktualnie niedostepny
3 dni

DWE4057-QS
DWE4057-QS
5035048633847

DeWALT

Maty, ergonomiczny obwdd korpusu umozliwia komfortowy chwyt i wygodnga oraz bezpieczng prace
Zabezpieczenie zaniku napiecia: gdyby z jakiegokolwiek powodu nastgpita przerwa w zasilaniu, wytacznik trzeba ponownie

Swiadomie wigczy¢ i ponownie wigczy¢

Nowatorska budowa szczotkotrzymacza zwieksza zywotnosc szczotek

Uktad tagodnego rozruchu ogranicza odbicie mechniczne przy starcie dzieki czemu uzytkownik ma wieksza kontrole
Niskoprofilowa obudowa przektadni umozliwia dostep do ciasnych miejsc pracy

Bardzo doktadnie izolowane uzwojenia stojana zwiekszajg trwatos¢ silnika

Zastosowanie wytacznie tozysk kulkowych zwieksza wydajnos¢ i trwatos¢ urzadzenia
Samoodtgczajace sie szczotki zabezpieczajg silnik przed uszkodzeniem w koncowej fazie ich zuzycia

Przycisk blokady wrzeciona umieszczony u géry zwieksza gtebokos$¢ ciecia

Zabezpieczenie silnika przed pytem w powietrzu chtodzacym zwieksza jego trwatosc

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

beznarzedziowa ostona tarczy
wielopozycyjna rekojes¢ boczna
wewnetrzny i zewnetrzny kotnierz tarcz
klucz

Dane techniczne

Moc pobierana 800 W

Predkos$¢ bez obcigzenia 11800 obr/min
Maks. érednica tarczy 125 mm

Gwint wrzeciona M14

Masa 1,8 kg

Dtugos¢ 270 mm

Wysoko$¢ 80 mm

Wibracje na ramionach- szlifowanie drobne 9,4 m/s2
Niepewnos¢ pomiaru K 1 (wibracje) 7.5 m/s2
Wibracje na ramionach-szlifowanie 1.5 m/s2
Niepewnos¢ pomiaru K 2 (wibracje) 1.5 m/s2
Cisnienie dzwieku 91 dB(A)

Niepewnos$¢ pomiaru K 1 (hatas) 3 dB(A)
Cisnienie akustyczne 101 dB(A)

oferta wa?na 3 dni
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