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Szlifierka mimosrodowa 125mm, 280w gdérny
uchw DWE6423 DeWALT

Cena brutto 455,83 zt

Cena netto 370,59 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy DWE6423-QS

Kod producenta DWEG6423-QS
Kod EAN 5035048553954
Producent DeWALT

Opis produktu

Silnik 0 mocy 280 W i zmiennej predkosci w zakresie 8.000-12.000 obr/min zapewnia mozliwos$¢ idealnego doboru predkosci
szlifowania dla wszystkich materiatéw

Niski poziom wibracji pozwalajgcy na dtuzszy czas pracy bez zmeczenia

Wbudowane gniazdo odpylajgce umozliwiajgce bezposrednie podtgczenie do odkurzacza za pomoca systemu DEWALT
AirLock

Przeciwposlizgowy chwyt rekojesci gérnej i korpusu, daje poczucie petnego komfortu i kontroli podczas uzycia

Pytoszczelny wigcznik zapobiega zabrudzeniu

Uktad kontroli prac wykonhczeniowych umozliwia sterowanie predkoscia i redukuje zaktécenia pomiaru podczas startu

Wytacznie kulkowe tozyska pytoszczelne

Zwarta budowa umozliwia tatwy chwyt reka

Szybka wymiana papieru Sciernego "na rzep" przy dobrej przyczepnosci

STANDARDOWE WYPOSAZENIE
tekstylny worek na pyt z wbudowanym przytgczem wyciggu

Dane techniczne

Moc pobierana 280 W

Moc uzyteczna 120 W

Liczba ruchéw okreznych na minute 8,000 - 12,000 obr/min
Wielko$¢ ruchu okreznego 2.6 mm

Rozmiar papieru 125 mm

Masa 1,28 kg

Dtugos¢ 170 mm

Wysokos$¢ 140 mm

Poziom wibracji na ramionach 2,5 m/s2
Niepewnos$¢ pomiaru K 1 (wibracje) 1,5 m/s2
Cisnienie dzwieku 80 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 1 (hatas) 3 dB(A)
Cisnienie akustyczne 91 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 2 (hatas) 3 dB(A)
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