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Szlifierka mimośrodowa 18V KD1768
KRAFT&DELE

Cena brutto 48,36 zł

Cena netto 39,32 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD1768

Kod producenta KD1768

Kod EAN 5901638118417

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Szlifierka mimośrodowa akumulatorowa 18V KRAFT&DELE KD1768

KD1768 to akumulatorowa szlifierka mimośrodowa z silnikiem bezszczotkowym, przeznaczona do szlifowania i polerowania
drewna, metalu, plastiku oraz kamienia. Brak kabla zasilającego i waga 1,6 kg pozwalają na swobodną pracę zarówno w
warsztacie, jak i w terenie.

  
  Napięcie akumulatora 18V 

  Prędkość obrotowa 10 000 obr./min 

  Średnica tarczy 125 mm 

  Waga 1,6 kg 

 

Charakterystyka

  
  

Silnik bezszczotkowy

Konstrukcja bez szczotek węglowych oznacza mniejsze tarcie wewnętrzne, dłuższą żywotność silnika i niższe zapotrzebowanie na
energię z akumulatora. W praktyce przekłada się to na dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu i rzadsze przeglądy serwisowe.
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Zasilanie akumulatorowe 18V

Szlifierka współpracuje z akumulatorami systemu KRAFT&DELE 18V. Brak kabla eliminuje konieczność dostępu do gniazdka
elektrycznego, co umożliwia pracę na rusztowaniach, w samochodach, na zewnątrz budynków i w innych miejscach bez
infrastruktury elektrycznej.

  

Tarcza 125 mm i prędkość 10 000 obr./min

Średnica 125 mm to standard w klasie szlifierek mimośrodowych — papiery ścierne i pady polerskie w tym rozmiarze są powszechnie
dostępne. Prędkość 10 000 obr./min zapewnia skuteczne usuwanie materiału przy szlifowaniu zgrubnym i wykańczającym.

  

Ergonomia i antypoślizgowy uchwyt

Waga 1,6 kg i wyważona obudowa ograniczają zmęczenie podczas dłuższych sesji roboczych. Antypoślizgowa powłoka uchwytu
utrzymuje pewny chwyt narzędzia niezależnie od warunków pracy — nawet przy zakurzonych lub lekko zabrudzonych dłoniach.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD1768
Napięcie akumulatora 18V
Napięcie ładowarki 230V / 50Hz
Prędkość obrotowa 10 000 obr./min
Średnica tarczy 125 mm
Typ silnika Bezszczotkowy (brushless)
Waga 1,6 kg
Kompatybilne akumulatory System KRAFT&DELE 18V (2000 mAh / 4000 mAh)
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie

Szlifowanie powierzchni drewnianych przed lakierowaniem lub bejcowaniem
Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb z drewna
Szlifowanie spoin i spawów na elementach metalowych
Wygładzanie krawędzi i powierzchni z tworzyw sztucznych
Szlifowanie kamienia naturalnego i sztucznego
Polerowanie karoserii samochodowej przy użyciu odpowiednich padów
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Prace wykończeniowe przy renowacji mebli
Szlifowanie gładzi i powierzchni mineralnych w budownictwie

  

Kompatybilność akumulatorów — co sprawdzić przed zakupem

Szlifierka KD1768 współpracuje wyłącznie z akumulatorami systemu KRAFT&DELE 18V. Przed zakupem należy upewnić się, że
posiadany akumulator pochodzi z tej samej linii systemowej. Akumulator i ładowarka dostępne są jako opcjonalne wyposażenie — w
zestawie podstawowym ich nie ma. Dostępne pojemności akumulatorów to 2000 mAh (krótszy czas pracy, mniejsza waga) oraz 4000
mAh (dłuższy czas pracy, większa masa zestawu).

Zawartość zestawu

Szlifierka mimośrodowa KD1768
Instrukcja obsługi w języku polskim
Ładowarka (opcjonalnie)
Akumulator 2000 mAh lub 4000 mAh (opcjonalnie)
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