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SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA
AKUMULATOROWA KD3400 KRAFT&DELE

Cena brutto 72,60 zł

Cena netto 59,02 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD3400

Kod producenta KD3400

Kod EAN 5903957011103

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Szlifierka mimośrodowa akumulatorowa Kraft&Dele KD3400 21V 125mm

Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa KD3400 marki Kraft&Dele przeznaczona jest do szlifowania i polerowania różnych
materiałów — drewna, metalu, tynku oraz tworzyw sztucznych. Urządzenie pracuje na napięciu 21V i wyposażone jest w
tarczę 125mm z mocowaniem na rzep. Sprzedawane jest bez akumulatora i ładowarki.

  
  Napięcie zasilania 21V (akumulator) 

  Średnica talerza 125 mm 

  Prędkość obrotowa 6000–11000 rpm 

  Regulacja prędkości 6 stopni 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

6-stopniowa regulacja prędkości

Zakres 6000–11000 rpm z sześcioma przełączalnymi stopniami pozwala dopasować intensywność pracy do obrabianego materiału.
Niższe obroty sprawdzają się przy polerowaniu i delikatnych powierzchniach, wyższe — przy szybkim usuwaniu materiału z twardych
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podłoży.

  

Mocowanie talerza na rzep

System rzepowy umożliwia szybką wymianę krążków ściernych bez dodatkowych narzędzi. Tarcze 125mm z mocowaniem velcro są
powszechnie dostępne w różnych gradacjach, co ułatwia dobór ścierniwa do konkretnego etapu pracy.

  

Zasilanie akumulatorowe 21V

Brak kabla zasilającego zwiększa swobodę pracy, szczególnie w miejscach bez dostępu do gniazdka elektrycznego — na
rusztowaniach, w warsztatach mobilnych lub przy pracach wykończeniowych w nowych pomieszczeniach. Kompatybilny akumulator
to model KD3409.

  

Antypoślizgowa obudowa i ergonomia oburęczna

Wykończenie obudowy materiałem antypoślizgowym poprawia pewność chwytu podczas dłuższej pracy. Konstrukcja narzędzia
umożliwia wygodne użytkowanie zarówno przez osoby praworęczne, jak i leworęczne.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD3400
Producent Kraft&Dele
Napięcie zasilania 21V (akumulator)
Prędkość obrotowa 6000–11000 rpm
Średnica talerza szlifierskiego 125 mm
Typ mocowania krążka Na rzep (velcro)
Regulacja prędkości 6 stopni
Kompatybilny akumulator KD3409
Kompatybilna ładowarka KD3410
Zawartość zestawu Szlifierka, 1 krążek ścierny, oryginalne opakowanie
Akumulator i ładowarka w zestawie Nie (sprzedawane osobno)

Zastosowanie

Szlifowanie powierzchni drewnianych przed lakierowaniem lub malowaniem
Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb z drewna
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Szlifowanie i wyrównywanie powierzchni metalowych
Obróbka tynków i powierzchni gipsowych
Szlifowanie elementów z tworzyw sztucznych
Polerowanie lakierów i powłok ochronnych
Prace wykończeniowe przy meblach i elementach stolarskich

  

Ważna informacja — urządzenie sprzedawane bez akumulatora i ładowarki

Szlifierka KD3400 jest dostępna wyłącznie jako samo narzędzie, bez źródła zasilania. Do uruchomienia niezbędny jest akumulator
Kraft&Dele KD3409 (21V) oraz ładowarka KD3410, które należy nabyć oddzielnie. Przed zakupem warto sprawdzić, czy posiadany już
akumulator z serii Kraft&Dele jest kompatybilny z tym modelem.

  

Produkty powiązane

Do pracy z szlifierką KD3400 wymagane są: akumulator Kraft&Dele KD3409 (21V) oraz ładowarka Kraft&Dele KD3410.
Uzupełnieniem zestawu są krążki ścierne 125mm z mocowaniem na rzep w różnych gradacjach.
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