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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Moc szczytowa (S2) 1700 W
Rozmiar kamienia 150 X 20 x 12,7 mm
Predkos¢ obrotowa 2980 obr./min

Waga 7,6 kg

Charakterystyka urzgdzenia

Szlifierka stotowa Kraft&Dele KD565 1700W

SZLIFIERKA STOtOWA 1700W 150x20x12,7
mm KD565 KRAFT&DELE

184,08 zt

149,66 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD565

KD565
5903957009629
KRAFT&DELE

Szlifierka stotowa KD565 to urzadzenie do pracy na sucho przeznaczone do szlifowania, ostrzenia i czyszczenia narzedzi oraz
Imetalowych elementéw. W zestawie znajduja sie dwa kamienie szlifierskie o réznej granulacji — P36 do zdzierania i P60 do
szlifowania wykanczajacego — co pozwala realizowac prace dwuetapowe bez wymiany osprzetu.

Dwa tryby mocy: S11i S2

Moc ciggta S1 wynosi 1000 W i okresla obcigzenie, przy ktérym silnik moze pracowac bez przerwy. Moc S2 (1700 W) to wartosé

chwilowa, dostepna przy krétkotrwatych przecigzeniach — np. podczas szlifowania twardszych materiatéw lub ostrzenia narzedzi ze
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stali narzedziowe;j.

Dwa kamienie szlifierskie w zestawie
Granulacja P36 stuzy do usuwania wiekszych ubytkéw materiatu, wyréwnywania krawedzi i wstepnego formowania. Kamieh P60

zapewnia gtadsze wykonczenie i jest stosowany przy finalnym ostrzeniu lub szlifowaniu precyzyjnym. Oba kamienie maja wymiar
150 x 20 x 12,7 mm.

Predkosc¢ 2980 obr./min
Stata predkos$¢ obrotowa zblizona do 3000 obr./min jest typowa dla szlifierek stotowych zasilanych z sieci 50 Hz. Warto$¢ ta zapewnia

skuteczne szlifowanie metali, nie powodujgc nadmiernego nagrzewania obrabianych krawedzi przy zachowaniu wtasciwego tempa
pracy.

Ostony ochronne i stabilna masa
W zestawie znajdujg sie dwie ostony ochronne — po jednej na kazdy kamien. Waga urzadzenia wynoszaca 7,6 kg zapewnia

stabilnos¢ podczas pracy bez koniecznosci dodatkowego mocowania do stotu, cho¢ mozliwos¢ przykrecenia do podtoza zazwyczaj
pozostaje dostepna.

Specyfikacja techniczna

Model KD565

Marka Kraft&Dele
Napiecie zasilania 230/240V, 50 Hz
Moc ciagta (S1) 1000 W

Moc szczytowa (S2) 1700 W

Rozmiar kamienia szlifierskiego 150 x 20 x 12,7 mm
Granulacja kamieni P36, P60

Predkos¢ obrotowa 2980 obr./min
Waga 7,6 kg

Gwarancja 12 miesiecy

Zastosowanie

Szlifierka stotowa KD565 przeznaczona jest wytgcznie do pracy na sucho. Sprawdza sie przy nastepujacych rodzajach prac:
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e Ostrzenie nozy kuchennych i warsztatowych

e Ostrzenie wiertet i narzedzi skrawajacych

¢ Szlifowanie i wyréwnywanie krawedzi metalowych czesci
e Czyszczenie i usuwanie rdzy z elementéw stalowych

e Szlifowanie bitéw i kluczy po zuzyciu

¢ Wstepne formowanie i wykanczanie narzedzi recznych

¢ Usuwanie zadzioréw po cieciu metalu

Zawartosc¢ zestawu

Szlifierka stotowa KD565, 2 kamienie szlifierskie (P36 i P60), 2 ostony ochronne, instrukcja obstugi w jezyku polskim, oryginalne
opakowanie.
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