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Szlifierka stołowa 1700W KD532 KRAFT&DELE

Cena brutto 81,07 zł

Cena netto 65,91 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD532

Kod producenta KD532

Kod EAN 5901638111470

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Szlifierka stołowa KRAFT&DELE KD532 1700W

Szlifierka stołowa KD532 to urządzenie stacjonarne przeznaczone do szlifowania, ostrzenia i formowania elementów z metalu,
drewna oraz innych materiałów w warunkach warsztatowych. Wyposażona w dwie tarcze o średnicy 150 mm, pracuje z mocą
1700 W przy stałej prędkości 2950 obr/min.

  
  Moc 1700 W 

  Prędkość obrotowa 2950 obr/min 

  Średnica tarcz 150 mm (2 szt.) 

  Otwór tarczy ø 16 mm 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Moc 1700 W i prędkość 2950 obr/min

Silnik o mocy 1700 W utrzymuje stałą prędkość obrotową nawet przy większym docisku materiału. Prędkość 2950 obr/min zapewnia
efektywne skrawanie bez konieczności wielokrotnego przejścia po tej samej powierzchni — istotne przy ostrzeniu narzędzi
skrawających i formowaniu krawędzi.
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Dwie tarcze 150 mm — praca obustronna

Układ dwóch tarcz po obu stronach silnika umożliwia jednoczesne zamontowanie tarcz o różnej gradacji. Pozwala to na zmianę
ziarnistości bez wymiany tarczy — wystarczy przesunąć obrabiany element na drugą stronę urządzenia. Grubość tarczy 12,7 mm
przekłada się na jej stabilność podczas pracy.

  

Regulowane podpórki do szlifowania

Dwie metalowe podpórki, po jednej przy każdej tarczy, służą jako punkt oparcia dla obrabianego elementu. Możliwość regulacji kąta
ustawienia podpórki pozwala na szlifowanie pod określonym kątem — przydatne przy ostrzeniu dłut, noży czy wierteł wymagających
zachowania precyzyjnego kąta natarcia.

  

Osłony ochronne i gumowe stopki

Dwie osłony ochronne ograniczają rozprysk opiłków i iskier w kierunku operatora. Gumowe stopki na podstawie zapobiegają
przesuwaniu się urządzenia podczas pracy oraz tłumią drgania przenoszone na blat. Obie cechy mają bezpośredni wpływ na komfort
i bezpieczeństwo użytkowania.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD532
Moc 1700 W
Prędkość obrotowa 2950 obr/min
Średnica tarcz 150 mm
Grubość tarczy 12,7 mm
Otwór tarczy ø 16 mm
Liczba tarcz 2 szt.
Osłony ochronne 2 szt.
Podpórki do szlifowania 2 szt. (regulowane)
Stabilizacja Gumowe stopki antypoślizgowe
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie

Szlifierka stołowa KD532 sprawdza się w pracach wymagających powtarzalnego i kontrolowanego szlifowania. Typowe
zastosowania obejmują:
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Ostrzenie dłut, noży, wierteł i narzędzi tnących
Szlifowanie i wyrównywanie krawędzi elementów metalowych
Formowanie i profilowanie elementów drewnianych
Usuwanie zadziorów i nierówności po cięciu metalu
Obróbka tworzyw sztucznych i kompozytów
Przygotowanie powierzchni przed spawaniem lub klejeniem
Szlifowanie elementów odlewanych i kutych

  

Dobór tarcz szlifierskich

Tarcze montowane w KD532 muszą mieć średnicę 150 mm, grubość 12,7 mm oraz otwór montażowy ø 16 mm. Przy zakupie tarcz
zamiennych należy zweryfikować te trzy parametry. Do ostrzenia narzędzi stalowych zaleca się tarcze z elektrokorundu (oznaczenie
A), natomiast do metali twardych i stopów — tarcze z węglika krzemu (oznaczenie C). Gradacja dobierana jest w zależności od etapu
obróbki: grubsza (np. 36–60) do usuwania materiału, drobniejsza (80–120) do wykańczania.

Zawartość zestawu

Szlifierka stołowa KD532
2 osłony ochronne
2 regulowane podpórki do szlifowania
Instrukcja obsługi w języku polskim

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

