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SZLIFIERKA STOLOWA 250W 75x13mm 75x17
mm KD567 KRAFT&DELE

Cena brutto 187,62 zt

Cena netto 152,54 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD567

Kod producenta KD567

Kod EAN 5903957009643
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka stotowa Kraft&Dele KD567 250W

Szlifierka stotowa KD567 to urzadzenie elektryczne przeznaczone do pracy na sucho — szlifowania, ostrzenia i czyszczenia
Inarzedzi metalowych. W zestawie znajdujg sie dwa kamienie $cierne o réznej granulacji, co pozwala na wykonywanie zaréwno
zgrubnego zdzierania, jak i doktadnego wykanhczania w ramach jednego urzadzenia.

Moc 250 W

Predkos¢ obrotowa 2850 rpm

Rozmiar kamieni 75X13 mm /7517 mm

Waga 2,3 kg

Charakterystyka urzgdzenia

Dwa kamienie scierne w zestawie

Kamien P36 stuzy do zgrubnego szlifowania i zdzierania — usuwa wieksze ubytki materiatu i nadaje wstepny ksztatt. Kamien P80
przeznaczony jest do doktadniejszej obrébki i wygtadzania powierzchni. Mozliwo$¢ pracy na dwéch granulacjach bez wymiany
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urzadzenia skraca czas obrdébki.

Stata predkosc¢ 2850 rpm

Predkos¢ obrotowa 2850 obrotéw na minute zapewnia stabilne warunki szlifowania stali i innych metali. Silnik o mocy 250 W jest
wystarczajgcy do regularnego ostrzenia i czyszczenia narzedzi recznych oraz drobnych elementéw metalowych.

Kompaktowa konstrukcja stotowa

Waga 2,3 kg oraz budowa przystosowana do montazu na stole warsztatowym zapewniajg stabilnos¢ podczas pracy. Urzadzenie nie
wymaga trzymania w rekach, co przektada sie na powtarzalnos¢ kata szlifowania i bezpieczenstwo uzytkowania.

Ostony kamieni

W zestawie znajduja sie dwie ostony kamieni $ciernych, ktére ograniczajg rozrzut iskier i pytu $ciernego podczas pracy. Stanowig
element wyposazenia ochronnego wymaganego przy tego rodzaju urzadzeniach.

Specyfikacja techniczna

Model KD567

Marka Kraft&Dele
Napiecie zasilania 230/240V, 50 Hz
Moc 250 W

Rozmiar kamienia 1 75%x13 mm (P36)
Rozmiar kamienia 2 75%x17 mm (P80)
Predkos$¢ bez obcigzenia 2850 rpm

Waga 2,3 kg

Tryb pracy Na sucho

Zastosowanie

Szlifierka stotowa KD567 przeznaczona jest do pracy na sucho z narzedziami metalowymi i drobnymi elementami stalowymi.
Typowe zastosowania obejmuja:

e Ostrzenie nozy i narzedzi tngcych
* Szlifowanie i czyszczenie bitéw wkretakowych
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¢ Usuwanie zadzioréw z metalowych czesci

e Ostrzenie kluczy i narzedzi recznych

e Zgrubne ksztattowanie stalowych elementéw

e Czyszczenie i odnawianie narzedzi warsztatowych
¢ Wykanczanie powierzchni metalowych po cieciu

Informacja o granulacji kamieni

Granulacja P36 oznacza kamien gruboziarnisty — wtasciwy do pierwszego etapu obrébki, gdy konieczne jest szybkie usuniecie duzej
ilosci materiatu. Granulacja P80 to kamien $rednioziarnisty, stosowany w drugim etapie, gdy ksztatt jest juz nadany i wymagane jest
wygtadzenie krawedzi. Kolejno$¢ uzycia — najpierw P36, nastepnie P80 — jest standardowym podejsciem przy recznym ostrzeniu
narzedzi.

Zawarto$¢ zestawu

Szlifierka stotowa KD567 250W

¢ Kamien $cierny P36 (7513 mm)

e Kamien $cierny P80 (75x17 mm)

e 2 ostony kamieni

e Instrukcja obstugi w jezyku polskim
¢ Oryginalne opakowanie producenta
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