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Szlifierka stotowa mokro/sucho 1800W
KD546-Z KRAFT&DELE

54T

Cena brutto 192,34 zt

Cena netto 156,37 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD546-Z

Kod producenta KD546-Z

Kod EAN 5903175338297

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka stotowa mokro/sucho Kraft&Dele KD546-Z 1800W

KD546-Z to stacjonarna szlifierka dwutarczowa przeznaczona do szlifowania, ostrzenia i czyszczenia narzedzi tnacych oraz
metalowych elementéw. Umozliwia prace zaréwno na sucho, jak i na mokro, a w zestawie dostarczone sg dwie tarcze $cierne
0 réznych wymiarach i ziarnistosciach.

Moc 1800 W

Predkos¢ obrotowa 2950 rpm

Tryb pracy mokro / sucho

Waga 8,4 kg

Charakterystyka urzgdzenia

Dwie tarcze o réznych parametrach

Szlifierka wyposazona jest jednoczesnie w tarcze 150 x 20 x 12,7 mm (ziarnistos¢ 80 — drobna) oraz tarcze 200 x 40 x 20 mm
(ziarnistos¢ 36 — gruba). Pozwala to na wykonanie wstepnego i wykanczajacego szlifowania bez koniecznosci wymiany narzedzia.
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Praca mokro i sucho

Mozliwos$¢ szlifowania na mokro zmniejsza nagrzewanie sie obrabianego materiatu i wydtuza zywotnos¢ tarczy. Tryb suchy sprawdza
sie przy szybkim usuwaniu materiatu i zgrubnym ostrzeniu. Wybér trybu zalezy od rodzaju obrabianego narzedzia i oczekiwanego
efektu.

Ostony tarcz z aluminium

Obudowy oston wykonano ze stopu aluminium, ktéry charakteryzuje sie wieksza trwatoscia i odpornoscig na odksztatcenia
mechaniczne w poréwnaniu z tworzywem sztucznym. Przektada sie to na stabilng ochrone operatora podczas dtugotrwatej pracy.

Przezroczysta pokrywa ochronna

Dotgczona pokrywa chroni przed iskrami i odpryskami materiatu, jednoczesnie nie zastaniajac strefy szlifowania. Umozliwia
obserwacje postepu pracy bez koniecznosci jej przerywania.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model

Typ urzadzenia

Moc

Napiecie zasilania
Predkos$¢ biegu jatowego
Wymiary tarczy 1
Wymiary tarczy 2
Ziarnistos¢ tarcz
Wymiary urzadzenia (wys. x szer. x dt.)
Waga

Wymiary opakowania
Gwarancja

Zawartosc¢ zestawu

Szlifierka stotowa KD546-Z, tarcza 150 x 20 x 12,7 mm, tarcza 200 x 40 x 20 mm, akcesoria montazowe, plastikowe ochronki,

Kraft&Dele / KD546-Z
Szlifierka stotowa dwutarczowa
1800 W

230V /50-60 Hz

2950 rpm

150 x 20 x 12,7 mm

200 x 40 x 20 mm

36 (tarcza 2) / 80 (tarcza 1)
ok. 25 x40 x 18 cm

8,4 kg

26,5x42 x26 cm

12 miesiecy

przezroczysta pokrywa ochronna, instrukcja obstugi w jezyku polskim.
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Zastosowanie

e Ostrzenie nozy kuchennych i narzedzi tngcych

¢ Szlifowanie i czyszczenie dtut, wiertet i bitéw

¢ Obrébka metalowych czesci i kluczy

¢ Usuwanie rdzy i zgorzeliny z elementéw metalowych

¢ Wyréwnywanie i wygtadzanie krawedzi metalowych przedmiotéw
e Szlifowanie narzedzi ogrodniczych (siekiery, motyki, topaty)

¢ Prace wykonczeniowe przy obrébce metalu w warsztacie

Uzytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczeciem pracy nalezy upewnic sie, ze szlifierka jest stabilnie zamocowana do stotu warsztatowego — masa
urzadzenia wynoszgca 8,4 kg i predkos¢ 2950 rpm generujg drgania, ktére przy braku mocowania moga powodowad
przesuwanie sie urzgdzenia. Instrukcja obstugi dostepna jest w jezyku polskim i zawiera szczegétowe wytyczne dotyczace
montazu oraz doboru trybu pracy.

Przy szlifowaniu na mokro nalezy regularnie uzupetnia¢ wode w zbiorniku i czysci¢ go po zakohczeniu pracy, aby zapobiec
osadzaniu sie metalicznych zanieczyszczen. Tarcze Scierne powinny by¢ wymieniane, gdy ich grubosé¢ zmniejszy sie do
poziomu uniemozliwiajgcego bezpieczne mocowanie lub gdy powierzchnia robocza wykazuje nieréwnomierne zuzycie.
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