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SZLIFIERKA STOLOWA TARCZOWA
KAMIENIOWA 200MM KD533 KRAFT&DELE

Cena brutto 141,60 zt

Cena netto 115,12 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD533

Kod producenta KD533

Kod EAN 5901638112224
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Szlifierka stotowa tarczowa kamieniowa 200mm - Kraft&Dele KD533

IKD533 to stacjonarna szlifierka tarczowa z kamiennym Sciernica o Srednicy 200 mm i mocy 1700 W, przeznaczona do suchego
szlifowania, ostrzenia i czyszczenia narzedzi oraz elementéw metalowych. Urzadzenie pracuje z predkoscig 2950 obr./min i
wazy 10 kg, co zapewnia stabilno$¢ podczas obrébki.

Moc znamionowa 1700 W

Srednica tarczy 200 mm

Predkos¢ obrotowa 2950 obr./min

Waga 10 kg

Charakterystyka urzgdzenia

Moc 1700 W

Wysoka moc silnika pozwala na efektywng prace z twardszymi materiatami bez wyraznego spadku predkosci obrotowej pod
obcigzeniem. Przektada sie to na réwnomierne szlifowanie i skrocenie czasu obréobki narzedzi ze stali narzedziowe;.
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Tarcza 200 mm - wieksza powierzchnia robocza

Sciernica o érednicy 200 mm i grubosci 20 mm zapewnia szerszg powierzchnie kontaktu niz standardowe modele 150 mm.
Umozliwia to szlifowanie dtuzszych krawedzi jednym przejsciem oraz prace z wiekszymi elementami.

Praca na sucho

Urzadzenie nie wymaga zastosowania chtodziw ani ptynéw roboczych. Upraszcza to obstuge i ogranicza koniecznos¢ czyszczenia
stanowiska pracy po zakonczeniu szlifowania.

Stabilna konstrukcja stotowa - 10 kg

Masa wtasna 10 kg ogranicza drgania podczas pracy i zapobiega przesuwaniu sie urzadzenia na blacie. Szlifierka przeznaczona jest
do zamocowania lub ustawienia na stabilnym stole roboczym.

Specyfikacja techniczna

Model KD533

Moc znamionowa 1700 W
Predkos$¢ obrotowa 2950 obr./min
Wymiary tarczy 200 x 20 mm
Otwoér mocowania tarczy 16 mm

Waga 10 kg

Tryb pracy Na sucho

Typowe zastosowania

e Ostrzenie nozy kuchennych i narzedziowych

e Regeneracja krawedzi dtut i narzedzi stolarskich

e Ostrzenie wiertet do metalu i drewna

¢ Szlifowanie i wyréwnywanie koncéwek bitéw

e Czyszczenie i odrdzewianie kluczy oraz elementéw metalowych

e Usuwanie zadzioréw po cieciu metalu

¢ Przygotowanie powierzchni metalowych przed spawaniem lub lutowaniem
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Zawartos$c¢ zestawu

W zestawie znajduja sie:
Szlifierka stotowa KD533, 2 kamienie szlifierskie (tarcze), 2 ostony ochronne, 2 podpory robocze, dodatkowe ostony ochronne oraz

instrukcja obstugi. Urzgdzenie jest gotowe do pracy bezposrednio po rozpakowaniu - nie wymaga zakupu dodatkowych akcesoriéw
do uruchomienia.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢, czy tarcze szlifierskie sq prawidtowo zamocowane i wywazone. Podpory
robocze powinny by¢ ustawione mozliwie blisko tarczy (zalecany odstep do 2 mm), co zapobiega wciagnieciu obrabianego
elementu. Szlifierka przeznaczona jest wytacznie do pracy na sucho - nie nalezy stosowac wody ani ptynéw chtodzacych, gdyz
moze to uszkodzi¢ Sciernice.

Kamienie szlifierskie wymagajg okresowego wyréwnywania powierzchni (tzw. trasowania) za pomocg narzedzia do
profilowania Sciernic, gdy ich powierzchnia staje sie nieréwna lub zaslepiona. Regularnie nalezy czysci¢ obudowe i ostony z
pytu szlifierskiego, szczegdlnie w okolicach wentylacji silnika.
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