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Szlifierka Taśmowa V18 PROSERIES KD1774
KRAFT&DELE

Cena brutto 71,98 zł

Cena netto 58,52 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD1774

Kod producenta KD1774

Kod EAN 5901638119032

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Szlifierka Taśmowa Akumulatorowa 18V KRAFT&DELE KD1774

KD1774 to akumulatorowa szlifierka taśmowa zasilana napięciem 18V DC, przeznaczona do szlifowania, obróbki zgrubnej oraz
polerowania metali, kamienia i ceramiki. Bezprzewodowa konstrukcja umożliwia swobodne użytkowanie zarówno w warsztacie
stacjonarnym, jak i w terenie.

  
  Napięcie zasilania 18V DC 

  Prędkość taśmy 3,8–8 m/s 

  Szerokość taśmy 3–19 mm 

  Waga 2,23 kg 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Zasilanie akumulatorowe 18V

Brak kabla zasilającego eliminuje ograniczenia związane z zasięgiem gniazdka elektrycznego. Napięcie 18V zapewnia wystarczającą
moc do obróbki twardych materiałów, takich jak metal czy kamień, przy zachowaniu pełnej mobilności stanowiska pracy.
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Regulowana prędkość taśmy

Zakres 3,8–8 m/s pozwala dostosować tempo pracy do rodzaju materiału i oczekiwanego efektu. Niższe prędkości sprawdzają się
przy delikatnym polerowaniu i wykańczaniu, wyższe — przy szybkiej obróbce zgrubnej i usuwaniu naddatku materiału.

  

Szeroki zakres taśm roboczych

Kompatybilność z taśmami o szerokości od 3 do 19 mm i długości 454 mm umożliwia obróbkę zarówno wąskich rowków, krawędzi i
profili, jak i większych płaskich powierzchni — bez konieczności zmiany urządzenia.

  

Ergonomia i kontrola prowadzenia

Antypoślizgowa powłoka rękojeści głównej ogranicza ryzyko ześlizgnięcia się dłoni podczas pracy. Dodatkowa rękojeść boczna
zwiększa stabilność trzymania i precyzję prowadzenia urządzenia, co ma szczególne znaczenie przy obróbce drobnych elementów.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD1774
Napięcie silnika 18V DC
Rozmiar taśmy (3–19 mm) × 454 mm
Prędkość taśmy 3,8–8 m/s (regulowana)
Waga 2,23 kg
Przeznaczenie Metal, kamień, ceramika

Zastosowanie

Szlifowanie powierzchni metalowych — usuwanie rdzy, zgorzeliny i powłok
Obróbka zgrubna odlewów i odkuwek metalowych
Polerowanie elementów ze stali nierdzewnej
Szlifowanie kamienia naturalnego i sztucznego
Obróbka powierzchni ceramicznych
Wyrównywanie krawędzi i spawów
Szlifowanie w trudno dostępnych miejscach dzięki wąskim taśmom (od 3 mm)
Prace terenowe i mobilne bez dostępu do sieci elektrycznej
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Ważna informacja dotycząca zastosowania

Szlifierka KD1774 nie jest przystosowana do cięcia materiałów. Urządzenie służy wyłącznie do szlifowania, obróbki zgrubnej i
polerowania. Akumulator oraz ładowarka nie są dołączone do zestawu standardowego — przed zakupem należy upewnić się o
dostępności kompatybilnego akumulatora 18V.

Zawartość zestawu

Szlifierka taśmowa KD1774
2 taśmy szlifierskie
Uchwyt antywibracyjny
Oryginalne opakowanie
Akumulator (opcjonalnie)
Ładowarka (opcjonalnie)
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