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Szpachelka nierdzewna 80mm, dwukolorowy
Y uchwyt 05905 VOREL

Cena brutto 4,34 zt

Cena netto 3,53 zt

Dostepnos¢ Dostepny od reki

Czas wysyiki natychmiast

Numer katalogowy 05905

Kod producenta 05905

Kod EAN 5906083059056

Producent Vorel

Rozmiar [mm] 80

Jednostka SZT

Materiat blacha stalowa galwanizowana, tworzywo
sztuczne

Opis produktu

Szpachelka nierdzewna 80mm VOREL 05905

Szpachelka malarska z ostrzem ze stali nierdzewnej o szerokosci 80mm. Narzedzie przeznaczone do naktadania i wygtadzania
Imas szpachlowych, usuwania starych powtok oraz aplikacji uszczelniaczy w pracach wykonczeniowych.

Szerokos¢ ostrza 80 mm
Materiat ostrza Stal nierdzewna
Typ uchwytu Dwukolorowy ergonomiczny

Model 05905

Charakterystyka szpachelki malarskiej 80mm

Ostrze ze stali nierdzewnej
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Stal nierdzewna zapewnia odpornos¢ na korozje podczas pracy z materiatami wodnymi oraz zapobiega rdzewienia przy kontakcie z
wilgocia. Materiat charakteryzuje sie odpowiednig elastycznoscia, co umozliwia rwnomierne rozprowadzanie mas szpachlowych bez
ryzyka zatamania ostrza.

Szerokos¢ ostrza 80mm
Szerokos¢ 80mm stanowi uniwersalny rozmiar do prac wykonczeniowych na mniejszych powierzchniach. Taka szerokos¢ pozwala na

precyzyjne wypetnianie ubytkéw, szpachlowanie wokét listew, framug i innych detali architektonicznych, gdzie wieksze narzedzia
bytyby niepraktyczne.

Dwukolorowy uchwyt ergonomiczny
Konstrukcja uchwytu zapewnia stabilny chwyt podczas dtuzszych prac. Dwukolorowe wykonanie czesto oznacza zastosowanie

materiatéw o réznej twardosci - twardsza podstawa dla wytrzymatosci oraz mieksza warstwa zewnetrzna dla komfortu i

antyposlizgowych wtasciwosci.

Producent VOREL

VOREL to marka narzedzi budowlanych i warsztatowych obecna na rynku od 1990 roku. Produkty tej marki charakteryzuja sie
przystepna ceng przy zachowaniu standardéw jakos$ciowych odpowiednich dla uzytku profesjonalnego i hobbystycznego.

Specyfikacja techniczna

Model 05905

Marka VOREL

Szerokos¢ ostrza 80 mm

Materiat ostrza Stal nierdzewna

Typ uchwytu Dwukolorowy ergonomiczny
Typ narzedzia Szpachelka malarska

Zastosowanie szpachelki 80mm

¢ Naktadanie gipsu i mas szpachlowych na mniejsze powierzchnie $cian i sufitéw
¢ Wypetnianie ubytkdw, rys i peknie¢ w tynku

e Wygtadzanie warstw szpachlowych przed malowaniem

¢ Usuwanie starych powtek malarskich i tapet
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Aplikacja klejéow montazowych i uszczelniaczy silikonowych

e Szpachlowanie wokét framug okiennych i drzwiowych

¢ Prace wykonczeniowe przy listwach przypodtogowych i sufitowych
¢ Naprawa drobnych uszkodzeh powierzchni przed malowaniem

Uzytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ mocowanie ostrza w uchwycie. Ostrze powinno by¢ stabilnie osadzone bez luzu. W
przypadku nowego narzedzia warto przetrze¢ ostrze suchg szmatka, aby usuna¢ ewentualne zabezpieczenia fabryczne.

Technika pracy

Podczas naktadania mas szpachlowych szpachelke nalezy prowadzi¢ pod katem 30-45 stopni do powierzchni. Mniejszy kat pozwala
na ciensze warstwy, wiekszy na grubsze wypetnienia. Rdwnomierny nacisk na catej szerokosci ostrza zapewnia gtadkg powierzchnie

bez smug.

Czyszczenie po uzyciu

Szpachelke nalezy czysci¢ natychmiast po zakonczeniu pracy, zanim masa szpachlowa lub klej zdaza wyschnaé. Resztki materiatéw
usuwa sie szpatutka lub szmatka, a nastepnie przemywa narzedzie woda. Ostrze ze stali nierdzewnej mozna czysci¢ rowniez
rozcienczalnikami, jesli pracowano z materiatami na bazie rozpuszczalnikéw.

Przechowywanie

Narzedzie nalezy przechowywac w suchym miejscu. Mimo ze stal nierdzewna jest odporna na korozje, dtugotrwaty kontakt z wilgocig
moze prowadzi¢ do uszkodzenia uchwytu. Ostrze powinno by¢ zabezpieczone przed uderzeniami, ktére moga spowodowad wygiecia
lub wyszczerbienia krawedzi roboczej.
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