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VOREL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Jednostka

Materiat

Rozmiar [mm]

Opis produktu

Szerokos¢ ostrza 100 mm
|Materiat ostrza Stal nierdzewna
IMarka VOREL

IModel 06297

Charakterystyka szpachli nierdzewnej

Szpachla nierdzewna VOREL 100mm (06297)

Szpachla nierdzewna 100mm / 06297 /

2,77 zt

2,25 zt

Dostepny od reki
natychmiast
06297

06297
5906083062971
Vorel

SZT

stal nierdzewna

100

Szpachla malarska ze stali nierdzewnej o szerokosci ostrza 100mm. Narzedzie do naktadania mas szpachlowych,
wyréwnywania powierzchni oraz usuwania starych powtok w pracach wykonczeniowych.

Ostrze ze stali nierdzewnej

Materiat odporny na korozje zapobiega rdzewnieniu podczas kontaktu z wilgotnymi masami budowlanymi. Stal nierdzewna

zachowuje sztywnos¢ ostrza przy jednoczesnej elastycznosci koniecznej do precyzyjnego naktadania materiatéw. Powierzchnia

odporna na dziatanie chemiczne sktadnikéw gipsu i cementu.
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Szerokos¢ 100mm
Rozmiar uniwersalny, umozliwiajgcy prace zaréwno na wiekszych powierzchniach, jak i w miejscach wymagajacych doktadnosci.

Ostrze o tej szerokosci pozwala na efektywne nakfadanie mas szpachlowych przy zachowaniu kontroli nad gruboscig warstwy.
Odpowiednie do szpachlowania $cian, sufitdw oraz prac przy listwach i krawedziach.

Ergonomiczny uchwyt
Konstrukcja uchwytu zapewnia pewny chwyt podczas dtugotrwatych prac. Ksztatt dostosowany do anatomii dtoni redukuje napiecie

miesni nadgarstka przy powtarzalnych ruchach szpachlowania. Materiat uchwytu zapobiega $lizganiu sie narzedzia w dtoni, takze
przy kontakcie z wilgocia.

Precyzyjne wyprofilowanie ostrza
Odpowiednio uksztattowana krawedz robocza umozliwia réwnomierne rozprowadzanie masy szpachlowej bez pozostawiania rys i

nieréwnosci. Profil ostrza pozwala na kontrolowane zdejmowanie nadmiaru materiatu oraz wygtadzanie powierzchni do uzyskania
gtadkiej faktury pod malowanie.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu Szpachla nierdzewna
Marka VOREL

Model 06297

Szerokos¢ ostrza 100 mm

Materiat ostrza Stal nierdzewna

Zastosowanie szpachli 100mm

¢ Naktadanie gipsowych mas szpachlowych na sciany i sufity

¢ Wyréwnywanie nieréwnosci podtoza przed malowaniem

¢ Wygtadzanie powierzchni po szpachlowaniu grubowarstwowym
e Usuwanie starych, tuszczacych sie powtok malarskich

¢ Wypetnianie peknie¢ i ubytkéw w tynku

¢ Prace wykonczeniowe przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych
¢ Szpachlowanie fug i stykéw miedzy ptytami

¢ Naktadanie mas wyréwnujacych na elementy drewniane

oferta wa?na 3 dni



Uzytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy ostrze jest wolne od zabrudzeh produkcyjnych. Powierzchnia robocza powinna by¢
gtadka, bez zadzioréw mogacych pozostawiac slady w masie. W przypadku wykrycia nieréwnosci mozna je usung¢ drobnym
papierem $ciernym.

Czyszczenie po uzyciu

Bezposrednio po zakonczeniu pracy nalezy usungc resztki masy szpachlowej z ostrza. Materiaty na bazie gipsu czysci sie woda,
natomiast masy zywiczne wymagaja odpowiednich rozpuszczalnikéw. Wysuszone pozostatosci moga uszkodzi¢ krawedz robocza i
wymagac czasochtonnego usuwania mechanicznego.

Przechowywanie

Szpachle nalezy przechowywac w suchym miejscu, zabezpieczong przed upadkiem i kontaktem z ostrymi przedmiotami. Mimo ze
stal nierdzewna jest odporna na korozje, dtugotrwaty kontakt z wilgocig moze wptywac na stan uchwytu. Ostrze nie powinno by¢
narazone na obcigzenia mogace spowodowac jego trwate wygiecie.

Produkty powigzane

Do kompleksowych prac wykonczeniowych warto rozwazy¢ posiadanie szpachli o réznych szerokosSciach: wezszych (40-60mm)
do precyzyjnych prac przy krawedziach oraz szerszych (150-200mm) do szybkiego szpachlowania duzych powierzchni.
Uzupetnieniem mogg by¢ takze packi malarskie, gtadzie stalowe oraz kielnie do naktadania grubszych warstw tynku.
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