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Szpachla, nóż wykończeniowy pvc z
wymiennym metalowym ostrzem do gładzi
gipsowych 600mm YT-52222 Yato

Cena brutto 94,29 zł

Cena netto 76,66 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-52222

Kod producenta YT-52222

Kod EAN 5906083089008

Producent YATO

Opis produktu

  

Szpachla wykończeniowa Yato YT-52222 z wymiennym ostrzem 600 mm

Nóż wykończeniowy z korpusem PVC i elastycznym metalowym ostrzem, przeznaczony do nakładania i wygładzania gładzi
gipsowych metodą suchą i mokrą na dużych powierzchniach.

Szerokość robocza 600 mm 

Grubość ostrza 0,3 mm 

Materiał korpusu PVC 

Wymienne ostrze YT-52242 

 

Charakterystyka techniczna noża wykończeniowego

Szerokość robocza 600 mm

Część robocza o długości 60 cm umożliwia efektywne pokrywanie dużych powierzchni ścian i sufitów w jednym pociągnięciu. Skraca
czas pracy przy wygładzaniu pomieszczeń o standardowej wysokości, redukując liczbę koniecznych przejść.
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Elastyczne ostrze 0,3 mm

Grubość ostrza 0,3 mm zapewnia odpowiednią elastyczność przy zachowaniu sztywności. Kwasoodporny metal nie reaguje z
chemicznymi składnikami gładzi, co zapobiega przebarwieniom powierzchni. Elastyczność umożliwia równomierne rozprowadzanie
masy i dopasowanie do nierówności podłoża.

Korpus z tworzywa PVC

Wyprofilowany uchwyt z wysokogatunkowego PVC charakteryzuje się odpornością na wilgoć i środki chemiczne stosowane w masach
wykończeniowych. Ergonomiczny kształt rozkłada nacisk na większą powierzchnię dłoni, redukując zmęczenie podczas
wielogodzinnej pracy.

Zaokrąglone rogi części roboczej

Specjalne zaokrąglenie narożników ostrza eliminuje ryzyko pozostawiania śladów i rys na świeżo nałożonej gładzi. Rozwiązanie
szczególnie istotne przy pracy z delikatnymi masami szpachlowymi i podczas wykańczania narożników ścian.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-52222
Producent Yato
Szerokość robocza 600 mm
Grubość ostrza 0,3 mm
Materiał ostrza Metal kwasoodporny
Materiał korpusu Tworzywo PVC
Typ ostrza Wymienne
Kompatybilne ostrze zamienne YT-52242
Rodzaj rogów Zaokrąglone
Przeznaczenie Gładzie gipsowe (metoda sucha i mokra)

Zastosowanie szpachli wykończeniowej

Nakładanie gładzi gipsowych metodą suchą na ściany i sufity
Wygładzanie gładzi gipsowych metodą mokrą
Wykańczanie dużych płaskich powierzchni w budownictwie
Prace szpachlowe w obiektach mieszkalnych i komercyjnych
Wyrównywanie mas szpachlowych na przygotowanych podłożach
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Usuwanie nadmiaru masy podczas prac wykończeniowych
Profesjonalne prace remontowe wymagające gładkich powierzchni

Metoda sucha vs. mokra w pracy z gładzią

Metoda sucha polega na nakładaniu gładzi bez wcześniejszego zwilżania podłoża – stosowana na powierzchniach chłonnych. Metoda
mokra wymaga zwilżenia ściany przed aplikacją masy, co wydłuża czas obróbki i ułatwia wygładzanie na mniej chłonnych podłożach.
Szpachla 600 mm sprawdza się w obu technikach dzięki elastycznemu ostrzu.

Wymiana ostrza w nożu wykończeniowym

System wymiany ostrza w modelu YT-52222 umożliwia przedłużenie żywotności narzędzia bez konieczności zakupu
kompletnej szpachli. Po zużyciu lub uszkodzeniu ostrza wystarczy zamontować nowy element YT-52242. Wymiana nie
wymaga specjalistycznych narzędzi – ostrze mocowane jest w korpusie PVC za pomocą mechanizmu zatrzaskowego lub
śrubowego, w zależności od konstrukcji.

Regularna wymiana ostrza zapewnia utrzymanie precyzji pracy. Zużyte ostrze traci elastyczność i może pozostawiać smugi w
masie szpachlowej. Zaleca się wymianę po zauważeniu trudności w równomiernym rozprowadzaniu gładzi lub po
mechanicznym uszkodzeniu krawędzi roboczej.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki gładzi z ostrza i korpusu wilgotną szmatką. Gładź gipsowa po wyschnięciu trudno zmywa
się z powierzchni metalowych i może powodować korozję. Nie należy pozostawiać narzędzia zanurzonego w wodzie – długotrwały
kontakt z wilgocią może osłabić połączenie ostrza z uchwytem.

Kompatybilność z akcesoriami

Do noża wykończeniowego Yato YT-52222 pasuje ostrze zamienne o symbolu YT-52242. Przed zakupem ostrza zamiennego
należy zweryfikować zgodność modelu – ostrza różnią się długością i systemem montażu. Stosowanie oryginalnych ostrzy
producenta gwarantuje prawidłowe dopasowanie i bezpieczeństwo użytkowania.
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