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SZPATULA KATOWA WASKA 300/ 430MM
. veme  YG-02416 YATO

Cena brutto 2,44 zt

Cena netto 1,98 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy YG-02416

Kod producenta YG-02416

Kod EAN 5906083012457

Producent YATO

Opis produktu

Szpatuta katowa waska 300/430mm YATO YG-02416

IProfesjonalna szpatuta cukiernicza katowa o dtugosci roboczej 300 mm, przeznaczona do precyzyjnego rozprowadzania mas
cukierniczych, kreméw i glazur. Wykonana ze stali nierdzewnej SS420 z elastycznym, wygietym ostrzem.

|Dtugos¢ catkowita 430 mm
IDtugosc ostrza 300 mm
Materiat ostrza Stal SS420

Grubos¢ ostrza 1,0 mm

Charakterystyka techniczna szpatuty kgtowej

Stal nierdzewna SS420

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej SS420 charakteryzuje sie odpornoscig na korozje i utrzymaniem ostrosci krawedzi. Grubos¢ 1,0
mm zapewnia rGwnowage miedzy sztywnoscig a elastycznoscia, co umozliwia precyzyjne rozprowadzanie mas o réznej konsystencji
bez uginania sie narzedzia.
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Profil katowy ostrza

Wygiety profil szpatuty pozwala na prace pod katem do powierzchni tortu lub ciasta. Konstrukcja utatwia wygtadzanie kreméw na
bokach tortéw oraz tworzenie réwnomiernych warstw masy cukierniczej. Zaokraglona koncéwka eliminuje ryzyko uszkodzenia
delikatnych powierzchni.

Waska szerokos¢ robocza 40 mm
Szerokos$¢ ostrza 40 mm sprawdza sie w precyzyjnych pracach wymagajacych doktadnosci - dekorowaniu mniejszych ciast, pracy w

trudno dostepnych miejscach oraz tworzeniu detali. Format waski zapewnia wiekszg kontrole nad ruchem narzedzia w poréwnaniu z
szpatutami szerokimi.

Ergonomiczna rekojes¢ 130 mm

Plastikowa rekojes¢ o dtugosci 130 mm zapewnia stabilny chwyt podczas diugotrwatej pracy. Czarny kolor utatwia identyfikacje
narzedzia w zestawie sprzetu cukierniczego. Materiat odporny na wilgoc¢ i tatwy w czyszczeniu.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy YG-02416
Producent YATO
Dtugos¢ catkowita 430 mm
Dtugos¢ czesci roboczej 300 mm
Dtugos¢ rekojesci 130 mm
Szerokos¢ ostrza 40 mm
Grubos¢ ostrza 1,0 mm
Materiat ostrza Stal nierdzewna SS420
Materiat rekojesci Plastik
Kolor rekojesci Czarny
Typ profilu Katowy
Mozliwos¢ mycia w zmywarce Tak

Zastosowanie szpatuty cukierniczej katowej

e Rozprowadzanie kremdw i mas cukierniczych na powierzchni tortéw i ciast
¢ Wygtadzanie bokdéw tortéw pietrowych i wielowarstwowych

¢ Naktadanie glazur i polewéw czekoladowych z precyzja

e Tworzenie réwnomiernych warstw kremu miedzy biszkoptami

e Dekorowanie ciast w cukierniach i kawiarniach

e Praca przy produkcji deseréw wymagajacych gtadkich powierzchni
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¢ Przygotowywanie wypiekéw w gastronomii profesjonalne;j
e Zastosowanie w pracowniach cukierniczych i piekarniach

Uzytkowanie i konserwacja

Czyszczenie i przechowywanie

Szpatuta przystosowana do mycia w zmywarce, co upraszcza proces utrzymania higieny w srodowisku gastronomicznym. Po uzyciu
zaleca sie usuniecie pozostatosci mas cukierniczych przed myciem. Stal SS420 nie wymaga specjalnej konserwacji - wystarczy
standardowe mycie i osuszenie. Przechowywaé w suchym miejscu, unikajgc kontaktu z agresywnymi chemikaliami.

Technika pracy

Katowy profil szpatuty wykorzystuje sie, trzymajac narzedzie pod katem 30-45 stopni do powierzchni. Dtugos¢ 300 mm umozliwia
ptynne ruchy na powierzchniach o $redniej wielkosci. W przypadku pracy z twardszymi masami zaleca sie lekkie podgrzanie ostrza w
cieptej wodzie - stal szybko przyjmuje temperature, co utatwia rozprowadzanie.
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