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SZYBKI ZACZEP DO CIĄGNIKA

Cena brutto 510,40 zł

Cena netto 414,96 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-85865

Kod producenta YT-85865

Kod EAN 5906083115875

Producent YATO

Opis produktu

Szybki zaczep do ciągnika YATO YT-85865

Adapter umożliwiający błyskawiczną wymianę osprzętu w ciągnikach jednoosiowych YATO. Konstrukcja ze stali węglowej z
podwójnym systemem złączy męskich i żeńskich zapewnia szybkie połączenie z maszynami rolniczymi i ogrodniczymi bez
użycia dodatkowych narzędzi.

Materiał Stal węglowa 

Kompatybilność YATO YT-85850/85851 

Typ złącza Męskie i żeńskie 

Masa 3,6 kg 

 

Charakterystyka techniczna szybkozłącza

System szybkiego montażu

Mechanizm umożliwia wymianę osprzętu bez stosowania kluczy i śrub. Połączenie typu quick-connect redukuje czas przestoju
między operacjami – zmiana narzędzia zajmuje kilkadziesiąt sekund zamiast kilku minut wymaganych przy standardowym montażu.

Konstrukcja ze stali węglowej
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Materiał charakteryzuje się odpornością na obciążenia dynamiczne występujące podczas pracy z osprzętem rolniczym. Stal węglowa
zapewnia trwałość mechaniczną przy zachowaniu relatywnie niewielkiej masy 3,6 kg, co ułatwia manewrowanie i nie obciąża
nadmiernie układu jezdnego ciągnika.

Uniwersalny system złączy

Podwójne złącza męskie i żeńskie umożliwiają podłączenie różnych typów osprzętu bez konieczności stosowania dodatkowych
adapterów. Rozwiązanie zwiększa elastyczność zastosowań – jeden zaczep obsługuje glebogryzarki, pługi, kosiarki i zamiatarki
kompatybilne ze standardem YATO.

Ochrona układu mocowania ciągnika

Zaczep działa jako warstwa ochronna dla szpilek montażowych w ciągniku. Przejmuje naprężenia mechaniczne podczas pracy,
minimalizując zużycie oryginalnych elementów mocujących, co wydłuża okres eksploatacji samego ciągnika i redukuje koszty
konserwacji.

 

Specyfikacja techniczna

Model YATO YT-85865
Materiał wykonania Stal węglowa
Kompatybilność Ciągniki jednoosiowe YATO YT-85850, YT-85851
Rodzaj złącza Męskie i żeńskie
Masa 3,6 kg
Odporność Uszkodzenia mechaniczne, korozja
Typ osprzętu Kosiarki, glebogryzarki, zamiatarki, pługi, obsypniki

Zastosowanie w pracy z ciągnikiem jednoosiowym

Montaż glebogryzarek do uprawy gleby i przygotowania grządek
Podłączanie pługów do orki i formowania bruzd
Instalacja kosiarek rotacyjnych do koszenia trawy na większych powierzchniach
Łączenie zamiatarek do usuwania liści i zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych
Mocowanie aeratorów i wertykulatorów do pielęgnacji trawników
Podłączanie obsypników do okopywania roślin okopowych
Instalacja osprzętu komunalnego do utrzymania chodników i alejek
Wymiana narzędzi podczas prac sezonowych w gospodarstwie rolnym

Sprawdzanie kompatybilności
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Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego ciągnika. Zaczep YT-85865 współpracuje wyłącznie z ciągnikami YATO
YT-85850 i YT-85851. Dla innych modeli ciągników jednoosiowych producent oferuje dedykowane systemy mocowania –
zastosowanie niekompatybilnego zaczepu może prowadzić do uszkodzenia sprzętu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan powierzchni styku złączy – powinny być wolne od zanieczyszczeń i śladów
korozji. Po każdym sezonie pracy zaleca się czyszczenie zaczepu z resztek gleby i roślinności oraz zabezpieczenie powierzchni
stalowych preparatem antykorozyjnym.

Podczas montażu osprzętu należy upewnić się, że złącze zostało prawidłowo zablokowane – luz w połączeniu może prowadzić
do uszkodzenia mechanizmu lub utraty kontroli nad maszyną. Regularne sprawdzanie stanu zaczepu pod kątem pęknięć i
deformacji pozwala wykryć zużycie przed awarią.

Przechowywanie zaczepu w suchym pomieszczeniu zabezpiecza stal węglową przed korozją atmosferyczną. W przypadku
intensywnej eksploatacji warto okresowo sprawdzać stan punktów mocowania i w razie potrzeby dokręcać połączenia
śrubowe.

Osprzęt kompatybilny z systemem szybkiego montażu

System szybkiego zaczepu YATO współpracuje z pełną gamą osprzętu przeznaczonego do ciągników YT-85850 i YT-85851, w
tym glebogryzarkami, pługami jednoskibowymi, kosiarkami rotacyjnymi oraz zamiatakami mechanicznymi. Każde narzędzie
wyposażone w odpowiednie złącze montuje się bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.
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