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SZYBKOZŁĄCZE STOP 3/4" BOX 89004 FLO

Cena brutto 1,88 zł

Cena netto 1,53 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 89004

Kod producenta 89004

Kod EAN 5906083890048

Producent Flo

Materiał ABS

Jednostka SZT

Średnica węża [cal] 3/4

Opis produktu

  

Szybkozłącze STOP 3/4" BOX 89004 FLO

Szybkozłącze z funkcją automatycznego zatrzymania przepływu wody, przeznaczone do podłączania węży ogrodowych o
średnicy 3/4 cala. Umożliwia błyskawiczną wymianę akcesoriów bez konieczności zakręcania kranu.

Rozmiar przyłącza 3/4" 

Typ złącza Szybkozłącze STOP 

Marka FLO 

Model 89004 

 

Charakterystyka szybkozłącza ogrodowego

System automatycznego STOP

Wbudowany mechanizm zatrzymuje przepływ wody natychmiast po odłączeniu akcesoriów. Eliminuje to konieczność biegania do
kranu przy każdej zmianie końcówki czy pistoletu. Rozwiązanie zapobiega również marnowaniu wody i zalewaniu otoczenia podczas
wymiany elementów systemu podlewania.
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Złącze typu click 3/4 cala

Standardowy rozmiar 3/4" zapewnia kompatybilność z większością węży ogrodowych dostępnych na rynku. System szybkiego
montażu typu click pozwala na podłączenie lub odłączenie węża jednym ruchem, bez użycia narzędzi. Wystarczy wsunąć element i
usłyszeć charakterystyczne kliknięcie potwierdzające prawidłowe połączenie.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na działanie promieni UV, wilgoci i typowych środków chemicznych stosowanych w ogrodnictwie. Tworzywo
zapewnia niską wagę całego zestawu, co ułatwia manewrowanie wężem. Odporna na korozję budowa gwarantuje wieloletnie
użytkowanie w zmiennych warunkach pogodowych.

Ergonomiczna obsługa

Uchwyt zaprojektowany z uwzględnieniem anatomii dłoni ułatwia mocowanie i demontaż złącza nawet w rękawicach roboczych.
Konstrukcja pozwala na pewny chwyt również przy mokrych dłoniach. Mechanizm blokujący wymaga minimalnej siły do aktywacji, co
zmniejsza obciążenie nadgarstków podczas częstych operacji montażowych.

 

Specyfikacja techniczna

Typ produktu Szybkozłącze z funkcją STOP
Marka FLO
Model 89004
Kod produktu BOX 89004
Rozmiar przyłącza 3/4" (19 mm)
Materiał wykonania Tworzywo sztuczne
Funkcja STOP Tak - automatyczne zatrzymanie przepływu
System montażu Click (szybkozłącze)

Zastosowanie szybkozłącza 3/4"

Podłączanie pistoletów natryskowych do podlewania roślin i mycia powierzchni
Montaż zraszaczy obrotowych i pulsacyjnych w systemach nawadniania trawników
Łączenie węży ogrodowych w dłuższe odcinki podczas prac w dużych ogrodach
Podłączanie lancek teleskopowych do mycia okien i elewacji budynków
Instalacja końcówek regulujących strumień wody przy czyszczeniu kostki brukowej
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Wymiana akcesoriów podczas mycia samochodów, przyczep i maszyn rolniczych
Podłączanie systemów nawadniania kroplowego w szklarniach i tunelach foliowych
Montaż szczotek obrotowych do czyszczenia basenów ogrodowych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę wewnętrzną węża - standard 3/4" odpowiada średnicy wewnętrznej około 19 mm.
Szybkozłącze współpracuje z wężami oznaczonymi jako 3/4", 19 mm lub czasem jako 1/2" zewnętrzny. W przypadku wątpliwości
warto zmierzyć średnicę wewnętrzną końcówki węża suwmiarką lub porównać z posiadanymi już złączami.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem warto przepłukać złącze czystą wodą, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia z procesu
produkcyjnego. Podczas podłączania należy upewnić się, że element został prawidłowo zablokowany - charakterystyczne
kliknięcie potwierdza prawidłowe połączenie.

Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się rozłączenie wszystkich elementów systemu, osuszenie i przechowywanie w
pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Choć tworzywo jest odporne na niskie temperatury, pozostałości wody mogą
powodować pękanie mechanizmu wewnętrznego.

W przypadku osłabienia szczelności połączenia należy sprawdzić stan uszczelek - mogą wymagać wymiany po intensywnym
użytkowaniu. Regularne czyszczenie złącza z osadów wapiennych przedłuża żywotność mechanizmu zatrzymującego wodę.

Produkty uzupełniające system podlewania

Do kompletu warto rozważyć zakup dodatkowych elementów: szybkozłącza na kranówkę, łączników prostych do wydłużania
węży, pistoletów natryskowych z regulacją strumienia oraz końcówek zraszających. Kompletny zestaw szybkozłączy pozwala
na elastyczne dostosowanie systemu podlewania do bieżących potrzeb bez konieczności używania narzędzi.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

