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Link do produktu: https://x|-narzedzia.pl/szybkozlacze-z-zaworem-zakonczone-nyplem-sky-line-g72935-geko-p-64075.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Model G72935
Seria Sky-Line
Zakonczenie Nypel przytagczeniowy

Materiat ABS + TPR

Charakterystyka produktu

Szybkoztgcze z zaworem zakonczone nyplem
SKY-LINE G72935 GEKO

5,21 zt

4,24 zt

Dostepny od reki
natychmiast
G72935

G72935
5903418300517

Narzedzia GEKO

Szybkoztgcze z zaworem zakonczone nyplem Sky-Line — GEKO G72935

|Element systemu nawadniania ogrodu umozliwiajacy btyskawiczne podtgczenie weza lub akcesoriéw ogrodowych do instalacji
wodnej. Wbudowany zawér odcinajacy pozwala zatrzymad przeptyw wody bez koniecznosci zakrecania zaworu gtéwnego.
|IObudowa z materiatéw ABS i TPR zapewnia trwatos¢ i pewny chwyt podczas pracy.

Wbudowany zawdr odcinajacy

Umozliwia zatrzymanie lub wznowienie przeptywu wody jednym ruchem, bez potrzeby kazdorazowego zakrecania gtéwnego kranu.

Szczegdlnie przydatne przy wymianie akcesoriow ogrodowych podczas podlewania.

oferta wa?na 3 dni
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Zakonczenie nyplem przytaczeniowym

Nypel pasuje do standardowych szybkoztgczy ogrodowych dostepnych na rynku, co pozwala na tatwe wbudowanie elementu w
istniejgcy system nawadniania lub jego rozbudowe o kolejne akcesoria.

Obudowa TPR — gumowana powierzchnia

Termoplastyczny elastomer (TPR) pokrywajacy obudowe zapobiega wyslizgnieciu sie ztacza z dtoni podczas pracy z mokrymi
rekoma. Materiat jest odporny na Scieranie i dtugotrwate uzytkowanie na zewnatrz.

Korpus ABS — sztywna konstrukcja

Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) to tworzywo o wysokiej odpornosci na uderzenia mechaniczne i zmienne warunki atmosferyczne.
Zapewnia stabilno$¢ wymiarowaq ztgcza i szczelnos¢ potgczenia.

Specyfikacja techniczna

Model G72935

Seria Sky-Line

Typ produktu Szybkoztacze ogrodowe z zaworem
Zakonczenie Nypel przytaczeniowy

Materiat ABS + TPR

Kolor Niebiesko-czarny

Producent GEKO

Zastosowanie

¢ Podtgczanie pistoletéw do podlewania ogrodu

e taczenie zraszaczy z instalacjg wodna

¢ Rozbudowa systemdéw nawadniajacych o dodatkowe odgatezienia

¢ Podtaczanie rozdzielaczy ogrodowych

¢ Szybka wymiana akcesoriéw podczas prac ogrodowych

e Mycie i sprzatanie na zewnatrz budynku

e Tymczasowe odciecie przeptywu wody bez zakrecania gtéwnego zaworu

oferta wa?na 3 dni



Kompatybilnos¢ — jak sprawdzi¢ przed zakupem

Szybkoztagcze z nyplem przytgczeniowym wspétpracuje ze standardowymi szybkoztgczami ogrodowymi. Przed zakupem nalezy
upewnic sie, ze pozostate elementy systemu nawadniania (pistolety, zraszacze, rozdzielacze) posiadaja gniazdo szybkoztgcza
kompatybilne ze standardem stosowanym w serii Sky-Line GEKO. W razie watpliwosci warto poréwnac oznaczenia modeli z tej samej
serii producenta.

Produkty powigzane z serii Sky-Line GEKO

Do szybkoztgcza G72935 mozna dobrac inne elementy systemu nawadniania z serii Sky-Line: pistolety do podlewania,
zraszacze, rozdzielacze, weze ogrodowe oraz dodatkowe szybkoztgcza z réznymi zakonczeniami (gwint wewnetrzny, gwint
zewnetrzny). Stosowanie akcesoridw z tej samej serii zapewnia pewnos¢ kompatybilnosci potgczen.

oferta wa?na 3 dni
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