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Opis produktu

Srednica przytaczeniowa 1/2"

[Materiat korpusu Metal

|Model SCH14W02001

Szybkoztgczka 1 2" metalowa SCH14W02001

SCHMITH

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

konstrukcje metalowg z ergonomicznymi elementami z tworzywa sztucznego.

|Elementy obstugowe Tworzywo pomaranczowe

Charakterystyka techniczna

14,05 zt

11,42 zt
Dostepny od reki
natychmiast
SCH14W02001
SCH14W02001
5902004728971

Narzedzia SCHMITH

Szybkoztgczka 1/2" metalowa SCH14W02001 SCHMITH

Metalowa szybkoztgczka ogrodowa o Srednicy przytaczeniowej 1/2 cala, przeznaczona do systemédw nawadniania. taczy

Srednica 1/2 cala

Standardowy rozmiar gwintowy stosowany w wiekszosci systeméw nawadniania ogrodowego. Kompatybilny z typowymi wezami

ogrodowymi, zraszaczami i koncéwkami dostepnymi na rynku. Przed zakupem sprawdz srednice wewnetrzng weza lub typ gwintéw

w posiadanym sprzecie.
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Metalowa konstrukcja korpusu
Korpus wykonany z metalu zwieksza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne i ci$nienie robocze. Zapewnia stabilne potaczenie

podczas przeptywu wody, minimalizujgc ryzyko peknie¢ przy naprezeniach. Trwalsze rozwigzanie niz odpowiedniki w petni
plastikowe.

Mechanizm szybkiego taczenia

System umozliwia podtaczanie i odtgczanie weza bez uzycia narzedzi. Wystarczy nacisnagé pierscien blokujacy, aby zwolni¢
potaczenie. Przydatne przy czestej zmianie kohcowek roboczych lub przetagczaniu miedzy punktami poboru wody.

Elementy obstugowe z tworzywa

Pomaranczowe elementy z tworzywa sztucznego utatwiaja identyfikacje ztgczki oraz zapewniajg ergonomiczny chwyt podczas
montazu i demontazu. Kolor kontrastowy zwieksza widocznos$¢ sprzetu w trawie lub miedzy narzedziami.

Specyfikacja techniczna

Model SCH14W02001

Producent SCHMITH

Srednica przytaczeniowa 1/2" (12,7 mm)

Materiat korpusu Metal

Materiat elementéw obstugowych Tworzywo sztuczne (kolor pomaranczowy)
Typ potaczenia Szybkoztacze

Zastosowanie Systemy nawadniania ogrodowego

Zastosowanie

e t3aczenie weza ogrodowego z kurkiem lub hydrantem

* Podtgczanie zraszaczy, deszczowni i pistoletéw natryskowych

¢ Tworzenie rozbudowanych systeméw nawadniania z mozliwoscig szybkiej rekonfiguracji
¢ Podtgczanie urzadzehn myjacych zasilanych wodg z weza

¢ tgczenie odcinkéw weza o réznych dtugosciach

¢ Sezonowa instalacja systemoéw nawadniania z czestym montazem i demontazem

Kompatybilnos¢ z systemami

Szybkoztgczka 1/2" wspdtpracuje ze standardowymi wezami ogrodowymi oraz armaturg wyposazong w gwint wewnetrzny lub
zewnetrzny 1/2 cala. Sprawdz typ gwintu w posiadanym sprzecie - moze by¢ potrzebna dodatkowa przejsciéwka przy taczeniu z
systemami o innych $rednicach (3/4", 5/8").
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Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem sprawdzZ szczelno$¢ potgczenia, podtgczajac ztagczke do weza i kurka, a nastepnie uruchamiajac
przeptyw wody. Podczas montazu upewnij sie, ze waz jest catkowicie nasuniety na ztgczke - niekompletne potaczenie moze
prowadzi¢ do przeciekdw.

Po zakonhczeniu sezonu ogrodowego zaleca sie demontaz ztgczki i przechowywanie w suchym miejscu, zabezpieczonym przed
mrozem. Przed ponownym uzyciem wiosng sprawdz stan uszczelek i elementéw ruchomych - zuzyte komponenty moga
powodowac nieszczelnosci.

W przypadku trudnosci z roztagczeniem nie stosuj nadmiernej sity - sprawdz, czy pierscien blokujacy zostat catkowicie
zwolniony. Regularne czyszczenie z osadéw mineralnych przedtuza zywotno$¢ mechanizmu szybkiego taczenia.
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