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Szybkozłączka 1 2" ze stopem FEST SGSZ-03
SCHMITH

Cena brutto 4,95 zł

Cena netto 4,02 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy SGSZ-03

Kod producenta SGSZ-03

Kod EAN 5902004716299

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szybkozłączka 1/2" ze stopem FEST SGSZ-03 SCHMITH

Szybkozłączka z funkcją stop umożliwia błyskawiczne podłączenie węża ogrodowego bez użycia narzędzi. System
jednociągnięciowy pozwala na szybkie rozłączenie, a wbudowany mechanizm zatrzymujący przepływ wody zapobiega
rozlewaniu podczas wymiany akcesoriów.

Rozmiar przyłącza 1/2 cala 

Materiał korpusu Tworzywo sztuczne 

Mechanizm STOP 

Model SGSZ-03 

 

Charakterystyka techniczna

Uniwersalne przyłącze 1/2"

Kompatybilność z wężami ogrodowymi o średnicy wewnętrznej 1/2 cala (12,7 mm) oraz 3/4 cala (19 mm) po zastosowaniu
odpowiedniego adaptera. Rozmiar 1/2" to standard w instalacjach ogrodowych, zapewniający przepływ około 15-20 litrów wody na
minutę przy standardowym ciśnieniu wodociągowym.

Funkcja STOP
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Wbudowany zawór odcinający automatycznie zatrzymuje przepływ wody po odłączeniu końcówki roboczej (pistoletu, zraszacza).
Eliminuje konieczność zakręcania kranu przy każdej wymianie akcesoriów, oszczędzając czas i zapobiegając marnotrawstwu wody.

Mechanizm szybkiego łączenia

System zatrzaskowy umożliwia podłączenie węża bez śrubowania – wystarczy nacisnąć złącze na końcówkę węża. Rozłączenie
następuje poprzez pociągnięcie pierścienia blokującego. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy częstych zmianach konfiguracji
systemu podlewania.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Korpus wykonany z wzmocnionego polimeru odpornego na promieniowanie UV i korozję. Żłobiony uchwyt z miękkiego tworzywa
zapewnia pewny chwyt nawet mokrymi dłońmi. Materiał nie rdzewieje i nie wymaga konserwacji, zachowując funkcjonalność przez
wiele sezonów.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SGSZ-03
Rozmiar przyłącza 1/2 cala (12,7 mm)
Kompatybilność z wężami 1/2" i 3/4"
Materiał Tworzywo sztuczne wzmocnione
Funkcje dodatkowe Mechanizm STOP
Typ połączenia Szybkozłącze zatrzaskowe
Kod EAN 5902004716299
Jednostka sprzedaży 1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym 30 szt.

Zastosowanie

Podłączenie węża ogrodowego do kranu zewnętrznego z gwintem 1/2"
Systemy podlewania trawników i rabat kwiatowych
Mycie samochodów, rowerów i sprzętu ogrodowego
Czyszczenie tarasów, chodników i elewacji
Napełnianie basenów ogrodowych i pojemników na wodę
Instalacje tymczasowe w ogrodach działkowych
Przydomowe systemy nawadniania w gospodarstwach

Montaż i użytkowanie
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Sposób instalacji

Szybkozłączkę montuje się na początku węża poprzez nasunięcie na końcówkę i dokręcenie specjalnie uformowanej nakrętki.
Połączenie z kranem następuje przez wkręcenie gwintowanego końca szybkozłączki w wylot kranu z gwintem 1/2". Mechanizm
zatrzaskowy działa automatycznie – po podłączeniu pistoletu lub zraszacza woda płynie, po odłączeniu przepływ zostaje zatrzymany.

Konserwacja

Przed sezonem zimowym należy odłączyć szybkozłączkę i usunąć resztki wody, aby zapobiec pęknięciom przy zamarzaniu. Okresowo
warto sprawdzać stan uszczelek wewnętrznych – w przypadku przecieków możliwa jest wymiana uszczelki bez konieczności wymiany
całego złącza. Mechanizm zatrzaskowy należy chronić przed piaskiem i brudem, które mogą utrudnić jego działanie.

Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć: końcówki natryskowe z regulacją strumienia, przedłużacze węży z szybkozłączką, adaptery
redukcyjne 3/4" na 1/2", zestawy uszchelek zapasowych oraz trójniki rozdzielające umożliwiające podłączenie dwóch węży do
jednego kranu.
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