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Szybkozłączka 1 2" ze stopem mosiężna
SGSZ-04 SCHMITH

Cena brutto 25,29 zł

Cena netto 20,56 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SGSZ-04

Kod producenta SGSZ-04

Kod EAN 5902004716305

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szybkozłączka 1/2" ze stopem mosiężna SGSZ-04 SCHMITH

Mosiężna szybkozłączka ze stopem umożliwiająca precyzyjne łączenie węży ogrodowych 1/2" i 3/4". Wyposażona w żłobiony
uchwyt z miękkiego tworzywa dla wygodnej obsługi.

Rozmiar przyłącza 1/2 cala 

Materiał korpusu Mosiądz 

Model SGSZ-04 

Kompatybilność Węże 1/2" i 3/4" 

 

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja mosiężna ze stopem

Korpus wykonany z mosiądzu zapewnia szczelność połączenia oraz odporność na korozję. Stop mosiężny charakteryzuje się
trwałością mechaniczną i stabilnością wymiarową przy zmianach temperatury, co jest istotne podczas pracy z wodą o różnej
temperaturze.
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Uniwersalna kompatybilność

Szybkozłączka współpracuje z wężami ogrodowymi o średnicy 1/2 cala (DN 12,7 mm) oraz 3/4 cala (DN 19 mm). Pozwala to na
elastyczne konfigurowanie systemu nawadniania bez konieczności dobierania dedykowanych łączników do każdego rodzaju węża.

Ergonomiczny uchwyt

Żłobiony uchwyt z miękkiego tworzywa sztucznego ułatwia montaż i demontaż połączenia. Żłobienia zapobiegają ześlizgiwaniu się
dłoni podczas dokręcania, nawet przy mokrych rękach, co jest typowe podczas prac ogrodowych.

Odporność na warunki atmosferyczne

Materiały zastosowane w konstrukcji są odporne na działanie promieni UV, wilgoci oraz zmian temperatur. Mosiądz nie ulega
rdzewieniu, co zapewnia długotrwałą eksploatację nawet przy przechowywaniu na zewnątrz przez cały sezon.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SGSZ-04
Rozmiar przyłącza 1/2 cala (DN 12,7 mm)
Kompatybilność Węże 1/2" i 3/4"
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał uchwytu Miękkie tworzywo sztuczne
Typ połączenia Szybkozłączka ze stopem
Jednostka miary sztuka
Kod EAN 5902004716305

Zastosowanie

Łączenie odcinków węży ogrodowych w systemach nawadniania
Podłączanie węży do kranów ogrodowych i hydrantów
Tworzenie rozgałęzień w instalacjach podlewania działek
Nawadnianie ogrodów warzywnych i rekreacyjnych
Podlewanie drzew, krzewów i trawników
Systemy nawadniania szklarni i tuneli foliowych
Mycie powierzchni zewnętrznych i pojazdów

Jak sprawdzić kompatybilność z wężem

Rozmiar 1/2 cala (12,7 mm) i 3/4 cala (19 mm) odnosi się do średnicy wewnętrznej węża. Większość węży ogrodowych dostępnych w
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sprzedaży ma oznaczenie rozmiaru na opakowaniu lub bezpośrednio na wężu. Przed zakupem warto zmierzyć średnicę wewnętrzną
węża suwmiarką lub porównać z opisem technicznym posiadanego węża.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy elementy uszczelniające są prawidłowo osadzone. Podczas montażu wąż
należy nasunąć na stop szybkozłączki do oporu, a następnie dokręcić nakrętkę ręcznie, bez użycia narzędzi. Nadmierne
dokręcanie może uszkodzić uszczelki.

Po zakończeniu sezonu zaleca się zdemontowanie szybkozłączki, opróżnienie z wody i przechowywanie w suchym miejscu.
Mosiądz jest odporny na korozję, ale okresowe wytarcie połączeń suchą szmatką przedłuży żywotność uszczelek gumowych.

W przypadku spadku szczelności połączenia należy sprawdzić stan uszczelek. Uszczelki można wymienić na nowe bez
konieczności wymiany całej szybkozłączki. Standardowe uszczelki do szybkozłączek ogrodowych są dostępne w większości
sklepów ogrodniczych.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: końcówki natryskowe, łączniki trójdrożne do rozgałęzień, dodatkowe uszczelki wymienne,
zaślepki do węży oraz adaptery do kranów o niestandardowych gwintach.
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