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t-shirt basic pomaranczowy M YT-78483 YATO

Cena brutto 22,58 zt

Cena netto 18,36 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy YT-78483

Kod producenta YT-78483

Kod EAN 5906083098581

Producent YATO

Opis produktu

T-shirt roboczy YATO YT-78483 pomaranczowy rozmiar M

|Koszulka robocza z bawetnianej dzianiny dzersej o gramaturze 180 g/m2. Odziez ochronna kategorii | z szwami
owerlokowanymi, przeznaczona do pracy w warunkach wymagajacych zwiekszonej wytrzymatosci materiatu.

|Materiat 100% bawetna
Gramatura 180 g/m?
JRozmiar M

|Kategoria ochrony |

Charakterystyka techniczna koszulki roboczej

Gramatura 180 g/m?

Zwiekszona gramatura zapewnia nieprzeswitywalnos$¢ materiatu oraz odpornos¢ na przebicia i przetarcia. Materiat o tej gestosci
nadaje sie do znakowania metoda nadruku, haftu lub termotransferu bez ryzyka odksztatcenia struktury.
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Dzianina dzersej bawetniany

Struktura dzerseju charakteryzuje sie elastycznoscia i odpornoscig na mechaniczne uszkodzenia. Bawetna zapewnia przewiewnos¢ i
pochtanianie wilgoci, co ma znaczenie podczas wielogodzinnej pracy fizycznej.

Szwy owerlokowe

Owerlokowanie tgczen i wykonczen zwieksza wytrzymatos¢ szwdéw na rozcigganie i zapobiega strzepieniu materiatu. Zastosowanie
tej techniki przedtuza okres uzytkowania odziezy roboczej.

Kategoria ochrony |

Zgodnie z norma EN ISO 13688, kategoria | oznacza odziez chronigca przed minimalnymi zagrozeniami. Koszulka zabezpiecza
prywatna odziez przed zabrudzeniem i mechanicznymi uszkodzeniami podczas prac pomocniczych.

Specyfikacja techniczna

Model YT-78483
Marka YATO

Rozmiar M

Wzrost uzytkownika 174-180 cm
Obwdéd klatki piersiowej 94-102 cm
Szerokos¢ pod pachami 52 cm
Dtugos¢ catkowita 70 cm

Kolor Pomaranczowy
Materiat 100% bawetna
Gramatura 180 g/m?
Kategoria ochrony |

Typ dzianiny Dzersej

Rodzaj szwéw Owerlokowe

Zastosowanie koszulki roboczej YATO

e Prace magazynowe i logistyczne

e Prace porzadkowe i konserwacyjne

e Prace pomocnicze na budowie

¢ Obstuga maszyn i urzadzen przemystowych

¢ Prace w warsztatach mechanicznych

¢ Znakowanie firmowe dla zespotéw pracowniczych
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e Odziez podstawowa pod kombinezony i kamizelki

e Prace ogrodnicze i rolnicze
Jak dobrac¢ odpowiedni rozmiar koszulki roboczej
Rozmiar M przeznaczony jest dla oséb o wzroscie 174-180 cm i obwodzie klatki piersiowej 94-102 cm. Przed zakupem nalezy

zmierzy¢ obwdd klatki piersiowej taSma miernicza na wysokosci pach, zachowujac luz oddechowy okoto 2-3 cm. Szerokos¢ pod
pachami 52 cm odpowiada potowie obwodu klatki piersiowej z uwzglednieniem swobody ruchéw.

Konserwacja i uzytkowanie

Koszulka z bawetny 100% wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Bawetna ma tendencje do kurczenia sie po
pierwszym praniu - nalezy to uwzgledni¢ przy doborze rozmiaru. Materiat o gramaturze 180 g/m? schnie wolniej niz
standardowe koszulki, dlatego zaleca sie suszenie w pozycji roztozonej lub na wieszaku.

Pomaranczowy kolor zwieksza widocznos$¢ w Srodowisku pracy, co ma znaczenie w zaktadach produkcyjnych i magazynach.
Intensywne kolory moga blakna¢ przy czestym praniu w wysokich temperaturach - zaleca sie stosowanie detergentéw do
tkanin kolorowych.

Produkty uzupetniajgce
Do kompletu z koszulka roboczg YATO warto rozwazy¢ spodnie robocze z pasem elastycznym, kamizelke odblaskowa kategorii

Il oraz rekawice ochronne dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Seria BASIC marki YATO obejmuje réwniez inne
rozmiary tej samej koszulki oraz warianty kolorystyczne.
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