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t-shirt pomarańczowy bawełniany L YT-78434
YATO

Cena brutto 29,48 zł

Cena netto 23,97 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-78434

Kod producenta YT-78434

Kod EAN 5906083098956

Producent YATO

Opis produktu

T-shirt roboczy bawełniany YATO YT-78434 rozmiar L pomarańczowy

Koszulka robocza z dzianiny bawełnianej dżersej o gramaturze 200 g/m² w kategorii ochrony I. Przedłużony fason zapewnia
pełne zakrycie ciała przy wzroście do 188 cm, szycie owerlokowe gwarantuje trwałość łączeń.

Rozmiar L (182-188 cm) 

Skład materiału 95% bawełna, 5% elastan 

Gramatura 200 g/m² 

Kategoria ochrony I 

 

Charakterystyka techniczna

Dzianina dżersej 200 g/m²

Materiał o średniej gramaturze zapewnia równowagę między trwałością a komfortem termicznym. Dzianina dżersej charakteryzuje
się elastycznością w jednym kierunku, co przekłada się na swobodę ruchów podczas pracy fizycznej.

Skład 95% bawełna, 5% elastan
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Dominacja bawełny gwarantuje przewiewność i absorpcję wilgoci, podczas gdy dodatek elastanu zapobiega deformacji materiału po
wielokrotnym praniu i użytkowaniu. Koszulka zachowuje pierwotny kształt przez cały okres eksploatacji.

Przedłużony fason roboczego t-shirtu

Długość całkowita 78 cm zapewnia pełne zakrycie tułowia przy wzroście do 188 cm, eliminując problem odsłaniania pleców podczas
schylania czy podnoszenia rąk. Szerokość pod pachami 55 cm odpowiada obwodowi klatki piersiowej 102-108 cm.

Szwy owerlokowe

Technika szycia owerlokowego łączy wytrzymałość z elastycznością szwów. Zastosowanie overloka zapobiega strzępieniu się
materiału i wytrzymuje wielokrotne naprężenia występujące podczas pracy w trudnych warunkach.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-78434
Marka YATO
Rozmiar L
Wzrost użytkownika 182-188 cm
Obwód klatki piersiowej 102-108 cm
Szerokość pod pachami 55 cm
Długość całkowita 78 cm
Kolor Pomarańczowy
Materiał 95% bawełna, 5% elastan
Typ dzianiny Dżersej
Gramatura 200 g/m²
Rodzaj szwów Owerlokowe
Kategoria ochrony I

Zastosowanie koszulki roboczej

Odzież robocza w branży budowlanej jako warstwa bazowa pod kamizelki i bluzy
Prace magazynowe i logistyczne wymagające zwiększonej widoczności
Warstwa ochronna podczas prac malarskich i wykończeniowych
Prace ogrodnicze i komunalne w sezonie wiosenno-letnim
Ochrona ubrań prywatnych podczas prac remontowych i konserwacyjnych
Mundur firmowy w zakładach produkcyjnych i warsztatach
Odzież dla ekip serwisowych i monterów instalacji
Warstwa bazowa w systemie wielowarstwowym odzieży roboczej
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Kategoria ochrony i zastosowanie normatywne

Koszulka spełnia wymogi kategorii ochrony I zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej. Kategoria
I obejmuje odzież chroniącą przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi, takimi jak powierzchniowe zabrudzenia czy
niewielkie uszkodzenia mechaniczne.

Kategoria ochrony I – zakres stosowania

Odzież kategorii I przeznaczona jest do środowisk o minimalnym ryzyku, gdzie użytkownik może samodzielnie ocenić poziom
ochrony. Nie wymaga certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną, ale musi spełniać podstawowe wymagania zdrowotne i
bezpieczeństwa określone w przepisach.

Dobór rozmiaru i krój

Rozmiar L koszulki YATO YT-78434 dedykowany jest osobom o wzroście 182-188 cm i obwodzie klatki piersiowej 102-108 cm.
Krój klasyczny zapewnia luz potrzebny do swobodnego poruszania się podczas pracy fizycznej.

Dla użytkowników preferujących bardziej dopasowany krój typu slim-fit zaleca się wybór rozmiaru mniejszego. Należy jednak
uwzględnić, że redukcja rozmiaru wpłynie na długość koszulki i może ograniczyć zakrycie pleców przy wzroście powyżej 180
cm.

Jak sprawdzić dopasowanie

Prawidłowo dobrany rozmiar koszulki roboczej powinien zapewniać luz 4-6 cm w obwodzie klatki piersiowej oraz sięgać co najmniej 5
cm poniżej pasa spodni. Szerokość pod pachami powinna pozwalać na swobodne unoszenie rąk bez nadmiernego napinania
materiału.

Konserwacja i trwałość

Dzianina bawełniana z dodatkiem elastanu wymaga prania w temperaturze maksymalnie 40°C. Wyższa temperatura może
spowodować skurcz materiału i utratę elastyczności przez włókna elastanu. Zaleca się pranie z wyłączeniem wirowania lub
przy niskich obrotach wirówki.

Suszenie w suszarce bębnowej nie jest zalecane – naturalne suszenie w pozycji poziomej zapobiega deformacji koszulki.
Prasowanie należy wykonywać w niskiej temperaturze, unikając bezpośredniego kontaktu żelazka z nadrukami lub
aplikacjami, jeśli występują.

Szwy owerlokowe zachowują wytrzymałość przez cały okres użytkowania pod warunkiem przestrzegania zaleceń
konserwacyjnych. Unikanie prania z ostrymi przedmiotami (rzepy, zamki) wydłuża żywotność materiału.

Produkty powiązane

Do kompletu z koszulką roboczą YATO YT-78434 warto rozważyć: spodnie robocze w rozmiarze odpowiadającym obwodowi
pasa, kamizelkę ostrzegawczą zgodną z normą EN ISO 20471 dla zwiększenia widoczności, oraz odzież wierzchnią z tej samej
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linii produktowej YATO zapewniającą spójność systemu odzieży roboczej.
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