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Tarcza diamentowa do betonu
230x22,2x10mm Czarna KELTIN KO00192

15,72 zt

12,78 zt
Dostepny od reki
natychmiast
K00192

K00192
5901477133305

Keltin

Tarcza diamentowa do betonu 230x22,2x10mm Czarna KELTIN K00192

Tarcza diamentowa przeznaczona do ciecia betonu, kraweznikéw oraz materiatéw budowlanych. Segment diamentowy o

wysokosci 10 mm zapewnia trwatos¢ i wydajnosc podczas intensywnych prac budowlanych.

Srednica tarczy 230 mm

Otwér montazowy 22,2 mm

\Wysokos¢ segmentu 10 mm

Gtebokos¢ ciecia ~70 mm

Charakterystyka techniczna

Segment diamentowy 10 mm

Wysokos¢ segmentu okresla zywotnos¢ tarczy. Segment 10 mm to rozwigzanie dla regularnych prac w betonie - zapewnia

dtugotrwata prace bez koniecznosci czestej wymiany narzedzia. Im wyzszy segment, tym dtuzsza eksploatacja tarczy.
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Srednica 230 mm

Tarcza o $rednicy 230 mm pozwala na ciecie na gtebokos¢ okoto 70 mm (zaleznie od konstrukcji ostony szlifierki). Jest to
standardowy rozmiar dla szlifierek katowych 230 mm, popularnych w pracach budowlanych i remontowych.

Otwoér montazowy 22,2 mm

Srednica otworu 22,2 mm to uniwersalny standard dla szlifierek katowych. Tarcza pasuje do wiekszoéci profesjonalnych i
amatorskich narzedzi dostepnych na rynku bez koniecznosci stosowania pierscieni redukcyjnych.

Uniwersalne zastosowanie

Tarcza przystosowana do ciecia betonu, klinkieru, marmuru, glazury, dachéwki i cegty piaskowej. Wielomateriatowe przeznaczenie
czyni jg praktycznym narzedziem na placu budowy, gdzie wystepujg rézne materiaty do obrébki.

Specyfikacja techniczna

Model K00192

Producent Keltin

Srednica tarczy 230 mm

Srednica otworu montazowego 22,2 mm

Wysokos$¢ segmentu diamentowego 10 mm

Maksymalna gtebokos¢ ciecia ~70 mm (zaleznie od narzedzia)

Materiaty do ciecia Beton, klinkier, marmur, glazura, dachéwka, cegta piaskowa
Typ segmentu Ciagty (na sucho i mokro)

Kolor Czarny

Zastosowanie

» Ciecie betonu konstrukcyjnego i betonowych elementéw budowlanych
¢ Przecinanie kraweznikéw drogowych i ogrodowych

e Ciecie ptyt betonowych i chodnikowych

¢ Obrébka bloczkéw betonowych i pustakéw

e Ciecie glazury i terakoty grubszej

¢ Przecinanie cegty klinkierowej i piaskowej

¢ Ciecie elementéw kamiennych (marmur, granit)

¢ Nacinanie dachéwek betonowych

Sprawdzenie kompatybilnosci
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Przed montazem sprawdz w instrukcji szlifierki maksymalnga srednice tarczy (powinna wynosi¢ 230 mm) oraz $Srednice wrzeciona
(22,2 mm). Upewnij sie, ze narzedzie posiada odpowiednig moc - do ciecia betonu tarcza 230 mm zaleca sie szlifierki o mocy
minimum 2000 W.

Uzytkowanie i konserwacja

Tarcza moze pracowac na sucho lub na mokro. Ciecie na mokro (z chtodzeniem wodg) wydtuza zywotnos¢ narzedzia i redukuje
pylenie, co jest szczegdlnie istotne przy intensywnych pracach w betonie. Podczas pracy nalezy stosowa¢ odpowiednie Srodki
ochrony osobistej: okulary ochronne, maske przeciwpytowa, ochronniki stuchu oraz rekawice.

Podczas ciecia nalezy unika¢ przecigzania tarczy - nadmierny nacisk powoduje przegrzewanie segmentéw i skraca zywotnos¢
narzedzia. Regularne przerwy w pracy pozwalajg na schtodzenie tarczy. Po zakonczeniu pracy warto oczyscic tarcze z pytu
betonowego szczotka druciana.

Bezpieczenstwo pracy
Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan tarczy - pekniecia, odpryski segmentéw lub uszkodzenia korpusu dyskwalifikujg

narzedzie z dalszej pracy. Maksymalna predkos$¢ obrotowa tarczy nie moze by¢ nizsza niz predkos¢ obrotowa szlifierki. Nie nalezy
uzywac tarczy do ciecia materiatéw innych niz te, do ktérych jest przeznaczona.

Produkty powigzane

Do pracy z tarczg diamentowga warto rozwazy¢: ostone przeciwpytowg do szlifierki, system chtodzenia woda dla prac na mokro,
szczotke druciang do czyszczenia tarczy oraz dodatkowe tarcze diamentowe o réznej gradacji ziarna dla specyficznych
materiatéw.
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