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Tarcza pilarska widiowa do drewna 500 mm /
32 mm, 20T, stal hartowana — KD1051
KRAFT&DELE

Cena brutto 41,48 zł

Cena netto 33,72 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD1051

Kod producenta KD1051

Kod EAN 5901638113511

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Tarcza pilarska widiowa do drewna 500 mm / 32 mm — 20 zębów z węglikiem
spiekanym

Tarcza pilarska przeznaczona do obróbki drewna miękkiego, twardego, lignofolu warstwowego oraz płyt wiórowych i
stolarskich. Korpus wykonany ze stali odpornej na nagrzewanie i odkształcenia, zęby hartowane i zbrojone węglikiem
spiekanym (widia).

  
  Średnica zewnętrzna 500 mm 

  Otwór mocowania 32 mm 

  Liczba zębów 20T 

  Maks. prędkość 3000 rpm 

 

Charakterystyka techniczna

  
  

Zęby z węglikiem spiekanym (widia)
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Każdy ząb jest hartowany i zakończony lutowaną płytką z węglika spiekanego. Węglik spiekany charakteryzuje się kilkukrotnie
wyższą twardością niż stal narzędziowa, co przekłada się na znacznie dłuższą żywotność krawędzi tnącej i odporność na ścieranie
przy intensywnej pracy.

  

Korpus ze stali odpornej na odkształcenia termiczne

Materiał korpusu jest dobrany tak, aby minimalizować odkształcenia podczas nagrzewania generowanego przez tarcie. Stabilna
geometria tarczy w czasie pracy zmniejsza ryzyko bicia i zapewnia powtarzalność cięcia przez cały okres eksploatacji.

  

20 zębów — geometria do szybkich cięć poprzecznych i wzdłużnych

Mniejsza liczba zębów (20T) przy dużej średnicy (500 mm) oznacza większy podziałowy krok zęba. Taka konfiguracja sprzyja
szybkiemu odprowadzaniu trocin i redukcji oporów skrawania, co jest szczególnie istotne przy cięciach wzdłużnych i grubych
przekrojach drewna litego.

  

Otwór 32 mm z redukcjami

Standardowy otwór montażowy o średnicy 32 mm pasuje do większości przemysłowych pił tarczowych i formatyzarek. Dołączone
redukcje umożliwiają montaż na wrzecionach o mniejszych średnicach, zwiększając zakres kompatybilności urządzenia.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD1051
Typ Widiowa (węglik spiekany)
Średnica zewnętrzna 500 mm
Średnica otworu (wewnętrzna) 32 mm
Liczba zębów 20T
Maks. prędkość obrotowa 3000 rpm
Waga 4,2 kg
Materiał korpusu Stal odporna na nagrzewanie i odkształcenia
Materiał zębów Stal hartowana + węglik spiekany (widia)

Zastosowanie

Cięcia wzdłużne i poprzeczne drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
Obróbka drewna twardego (dąb, buk, jesion, grab)
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Cięcie lignofolu warstwowego i sklejki
Formatowanie płyt wiórowych surowych i laminowanych
Cięcie płyt MDF i HDF
Prace stolarskie przy produkcji mebli i elementów budowlanych
Zastosowanie w tartakach i zakładach obróbki drewna przy cięciu grubych przekrojów

  

Kompatybilność — jak sprawdzić przed montażem

Przed zamontowaniem tarczy należy zweryfikować trzy parametry piły: maksymalną dopuszczalną średnicę tarczy (musi wynosić co
najmniej 500 mm), średnicę wrzeciona (32 mm lub mniejsza — w przypadku mniejszej stosuje się dołączone redukcje) oraz
dopuszczalną prędkość obrotową (nie może przekraczać 3000 rpm oznaczonych na tarczy). Przekroczenie maksymalnej prędkości
obrotowej jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy tarczę należy oczyścić z żywicy i trocin — do tego celu stosuje się dedykowane środki do czyszczenia
tarcz pilarskich lub rozcieńczony aceton. Regularne czyszczenie zapobiega przypalaniu materiału i utrzymuje właściwości
tnące zębów. Tarcza nadaje się do regeneracji (ostrzenia) w specjalistycznym serwisie narzędziowym, co pozwala wielokrotnie
przywrócić jej pełną sprawność po stępieniu.

Tarcze należy przechowywać w pozycji pionowej lub poziomej, bez obciążeń mechanicznych, w suchym miejscu.
Odkształcenie korpusu (bicie) dyskwalifikuje tarczę z dalszego użytkowania.
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