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Tarcza widiowa do drewna 450 mm / 30
zębów / węglik spiekany / stal hartowana
KD1049 KRAFT&DELE

Cena brutto 67,76 zł

Cena netto 55,09 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD1049

Kod producenta KD1049

Kod EAN 5901638113498

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Tarcza widiowa 450 mm do drewna — 30 zębów z węglika spiekanego KD1049
KRAFT&DELE

KD1049 to tarcza pilarska z ostrzami z węglika spiekanego (widia) przeznaczona do cięcia drewna miękkiego, twardego oraz
materiałów drewnopochodnych. Korpus ze stali odpornej na nagrzewanie i odkształcenia zapewnia stabilną geometrię podczas
pracy pod obciążeniem. W komplecie znajdują się redukcje montażowe umożliwiające dopasowanie do różnych wrzecion pił
tarczowych.

  
  Średnica zewnętrzna 450 mm 

  Liczba zębów 30T 

  Otwór montażowy 32 mm + redukcje 

  Max. prędkość obrotowa 7500 rpm 

 

Charakterystyka techniczna
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Zęby z węglika spiekanego (widia)

Lutowane do korpusu płytki z węglika spiekanego są znacznie twardsze od stali narzędziowej, co przekłada się na dłuższy czas pracy
między ostrzeniami. Materiał zachowuje twardość nawet w podwyższonej temperaturze generowanej podczas intensywnego cięcia.

  

30 zębów — balans między szybkością a jakością

Mniejsza liczba zębów (30T) w porównaniu do tarcz 48T–60T oznacza większą szczelinę między nimi, co ułatwia odprowadzanie
trocin. Efektem jest szybsze cięcie z akceptowalną gładkością krawędzi — rozwiązanie odpowiednie do cięć poprzecznych i
wzdłużnych w stolarstwie i budownictwie.

  

Korpus ze stali odpornej na odkształcenia termiczne

Stal korpusu dobrana pod kątem odporności na nagrzewanie ogranicza ryzyko bicia tarczy i utraty okrągłości podczas długotrwałej
pracy. Stabilna geometria tarczy bezpośrednio wpływa na prostoliniowość cięcia i bezpieczeństwo użytkowania.

  

Redukcje montażowe w zestawie

Dołączone redukcje pozwalają dopasować otwór montażowy (32 mm) do wrzecion o mniejszej średnicy. Przed montażem należy
sprawdzić w dokumentacji piły, jaka średnica otworu jest wymagana, oraz upewnić się, że maksymalna prędkość obrotowa maszyny
nie przekracza 7500 rpm.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD1049
Typ Widiowa (węglik spiekany)
Średnica zewnętrzna 450 mm
Liczba zębów 30T
Średnica otworu montażowego 32 mm + redukcje montażowe
Maksymalna prędkość obrotowa 7500 rpm
Waga 0,4 kg

Zastosowanie

Cięcie poprzeczne i wzdłużne drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
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Cięcie drewna twardego (dąb, buk, jesion)
Obróbka lignofolu warstwowego i sklejki
Cięcie płyt wiórowych i MDF
Prace stolarskie przy produkcji mebli i elementów konstrukcyjnych
Cięcia budowlane — deski szalunkowe, łaty, krokwie
Obróbka materiałów stolarskich w warsztatach rzemieślniczych

  

Kompatybilność i montaż

Tarcza o średnicy 450 mm przeznaczona jest do formatyzerek, pił stołowych i pił tarczowych stacjonarnych wyposażonych we
wrzeciono o średnicy 32 mm lub mniejszej (przy użyciu redukcji). Przed montażem należy zweryfikować maksymalną dopuszczalną
średnicę tarczy dla danej maszyny oraz upewnić się, że prędkość obrotowa wrzeciona nie przekracza 7500 rpm. Tarcza nie jest
przeznaczona do ręcznych pił tarczowych ani szlifierek kątowych.

Użytkowanie i konserwacja

Żywotność zębów z węglika spiekanego można przedłużyć przez regularne czyszczenie tarczy z żywicy i trocin — do tego celu
stosuje się środki do czyszczenia tarcz pilarskich lub rozcieńczony amoniak. Narastający osad żywiczny zwiększa opory cięcia i
przyspiesza zużycie krawędzi tnących. Tarcza nadaje się do ponownego ostrzenia przez wyspecjalizowane serwisy
narzędziowe. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu lub pokrowcu ochronnym, aby uniknąć
uszkodzeń zębów.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

