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Tarcza widiowa do drewna 450 mm 36T z
węglikiem spiekanym — KD1050
KRAFT&DELE

Cena brutto 62,92 zł

Cena netto 51,15 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD1050

Kod producenta KD1050

Kod EAN 5901638113504

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Tarcza widiowa do drewna 450 mm 36T — KD1050 KRAFT&DELE

Tarcza pilarska KD1050 to narzędzie skrawające przeznaczone do cięcia drewna litego oraz materiałów drewnopochodnych w
pilarkach tarczowych stołowych i ukośnicach. Stalowy korpus z 36 zębami z węglikiem spiekanym umożliwia uzyskanie czystej
krawędzi cięcia przy zachowaniu wysokiej wydajności pracy.

  
  Średnica zewnętrzna 450 mm 

  Liczba zębów 36T 

  Otwór montażowy 32 mm + redukcje 

  Max. prędkość obrotowa 7500 rpm 

 

Charakterystyka techniczna

  
  

Zęby z węglikiem spiekanym (HM/TCT)

Końcówki tnące wykonane z węglika spiekanego są wielokrotnie twardsze od stali narzędziowej. Przekłada się to na odporność na
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ścieranie i znacznie dłuższy czas pracy między kolejnymi ostrzeniami w porównaniu do tarcz ze stalowymi zębami.

  

36 zębów — balans między jakością a wydajnością

Liczba zębów bezpośrednio wpływa na charakter cięcia. Tarcze o mniejszej liczbie zębów (poniżej 24) pracują szybciej, ale
pozostawiają chropowatą krawędź. 36 zębów to zakres zapewniający zadowalającą gładkość powierzchni przy jednoczesnym
utrzymaniu wydajnego posuwu materiału.

  

Stalowy korpus odporny na odkształcenia termiczne

Podczas cięcia korpus tarczy nagrzewa się wskutek tarcia. Stal o podwyższonej odporności termicznej ogranicza ryzyko wypaczenia
tarczy, które mogłoby skutkować odchyleniem linii cięcia lub drganiami pilarki.

  

Otwór 32 mm z redukcjami montażowymi

Standardowy otwór 32 mm pasuje do większości stołowych pilarek tarczowych. Dołączone redukcje pozwalają dopasować tarczę do
wrzecion o mniejszej średnicy, co zwiększa kompatybilność z różnymi maszynami bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD1050
Typ Widiowa (TCT — Tungsten Carbide Tipped)
Średnica zewnętrzna 450 mm
Liczba zębów 36T
Średnica otworu montażowego 32 mm + redukcje
Maksymalna prędkość obrotowa 7500 rpm
Waga 0,4 kg
Zawartość opakowania Tarcza widiowa KD1050, redukcje montażowe, oryginalne

opakowanie

Zastosowanie

Cięcie wzdłużne i poprzeczne drewna miękkiego (sosna, świerk, jodła)
Obróbka drewna twardego (dąb, buk, jesion, grab)
Cięcie płyt wiórowych i MDF
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Cięcie lignofolu i sklejki warstwowej
Prace stolarskie wymagające powtarzalnych, prostoliniowych cięć
Cięcia na ukośnicach i piłach stołowych w warunkach warsztatowych
Prace budowlane związane z obróbką elementów drewnianych konstrukcji

  

Kompatybilność — jak sprawdzić przed montażem

Przed zamontowaniem tarczy należy zweryfikować trzy parametry pilarki: maksymalną dopuszczalną średnicę tarczy (musi wynosić
co najmniej 450 mm), średnicę wrzeciona (32 mm lub mniejszą — obsługiwaną przez dołączone redukcje) oraz maksymalną
prędkość obrotową wrzeciona (nie może przekraczać 7500 rpm). Przekroczenie dopuszczalnej prędkości obrotowej tarczy stanowi
zagrożenie bezpieczeństwa.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdej sesji pracy zaleca się oczyszczenie tarczy z żywicy i pyłu drzewnego — nagromadzone osady zwiększają tarcie,
powodują przegrzewanie się zębów i przyspieszają ich zużycie. Do czyszczenia stosuje się preparaty do usuwania żywicy lub
aceton. Tarcza nadaje się do profesjonalnego ostrzenia po stępieniu zębów, co wydłuża jej całkowity okres użytkowania.
Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu lub osłonie ochronnej,
zapobiegającej uszkodzeniom mechanicznym krawędzi tnących.
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