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Taśma do bagażu z klamrą 25 mm x 5 m
82341 VOREL

Cena brutto 7,60 zł

Cena netto 6,18 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 82341

Kod producenta 82341

Kod EAN 5906083823411

Producent Vorel

Jednostka SZT

Szerokość [mm] 25

Długość [m] 5

Opis produktu

  

Taśma do bagażu z klamrą 25 mm x 5 m VOREL 82341

Taśma bagażowa z plastikową klamrą zaprojektowana do zabezpieczania walizek, toreb i pakunków podczas transportu.
Szerokość 25 mm zapewnia stabilne mocowanie, a długość 5 metrów umożliwia wielokrotne owinięcie bagażu lub
zabezpieczenie większych przedmiotów.

Szerokość taśmy 25 mm 

Długość 5 m 

Producent VOREL 

Model 82341 

 

Charakterystyka taśmy bagażowej VOREL

Szerokość 25 mm
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Szerokość taśmy 25 mm stanowi kompromis między stabilnością mocowania a elastycznością użycia. Taśma tej szerokości nie
przecina się pod obciążeniem i rozkłada nacisk na większą powierzchnię, co chroni zawartość bagażu. Nadaje się do zabezpieczania
standardowych walizek turystycznych oraz średnich pakunków.

Długość 5 metrów

Długość 5 metrów wystarcza do dwu- lub trzykrotnego owinięcia standardowej walizki kabinowej lub jednokrotnego zabezpieczenia
dużego bagażu rejestrowanego. Zapas długości pozwala na dostosowanie sposobu mocowania do rozmiaru i kształtu przewożonych
przedmiotów.

Klamra plastikowa

Klamra z tworzywa sztucznego zapewnia szybkie zapinanie i odpinanie taśmy bez konieczności wiązania węzłów. Mechanizm klamry
utrzymuje napięcie taśmy, zapobiegając samoczynnemu poluzowaniu się podczas transportu. Plastikowa konstrukcja nie rysuje
walizek i nie uruchamia wykrywaczy metalu na lotniskach.

Materiał odporny na ścieranie

Taśma wykonana z syntetycznego włókna odpornego na przetarcia wytrzymuje wielokrotne używanie i kontakt z szorstkimi
powierzchniami podczas przeładunku bagażu. Materiał nie traci wytrzymałości pod wpływem wilgoci i zachowuje elastyczność w
różnych temperaturach.

 

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL
Model 82341
Szerokość taśmy 25 mm
Długość 5 m
Typ zapięcia Klamra plastikowa
Materiał taśmy Włókno syntetyczne

Zastosowanie taśmy bagażowej

Zabezpieczanie walizek podróżnych przed przypadkowym otwarciem podczas transportu lotniczego
Identyfikacja bagażu na taśmie bagażowej dzięki wyrazistemu kolorowi taśmy
Mocowanie bagażu w podróżach autokarowych i kolejowych
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Zabezpieczanie kartonów i paczek podczas przeprowadzek
Wiązanie i kompresja toreb sportowych, plecaków turystycznych
Mocowanie sprzętu transportowanego na bagażnikach dachowych
Łączenie kilku mniejszych pakunków w jedną całość
Tymczasowe mocowanie przedmiotów wymagających stabilizacji podczas przewozu

Użytkowanie taśmy z klamrą

Sposób mocowania

Taśmę należy owiń wokół bagażu w wybranej konfiguracji — poziomo, pionowo lub krzyżowo dla większego bezpieczeństwa. Koniec
taśmy przełóż przez klamrę zgodnie z oznaczeniami na mechanizmie, następnie dociągnij do momentu uzyskania odpowiedniego
napięcia. Nadmiar taśmy można schować pod już nałożone pętle lub pozostawić swobodnie.

Konserwacja

Po użyciu taśmę można prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. Przed kolejnym użyciem należy wysuszyć
taśmę w temperaturze pokojowej. Nie suszyć na grzejnikach ani w suszarkach bębnowych, ponieważ wysoka temperatura może
osłabić włókna syntetyczne. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów.

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan taśmy — brak przetarć, naderwań włókien oraz prawidłowe działanie klamry.
Uszkodzona taśma nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa i powinna zostać wymieniona. Szczególną uwagę należy zwrócić na
miejsca przejścia taśmy przez klamrę, gdzie materiał ulega największemu obciążeniu.
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