
 

Dane aktualne na dzień: 31-03-2026 20:05

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/tasma-miernicza-stalowa-30-m-szer-10-mm-12300-vorel-p-2064.html

  
Taśma miernicza stalowa 30 m szer. 10 mm
12300 VOREL

Cena brutto 16,21 zł

Cena netto 13,18 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 12300

Kod producenta 12300

Kod EAN 5906083123009

Producent Vorel

Długość [m] 30

Rodzaj Zwijana

Jednostka SZT

Materiał blacha stalowa

Opis produktu

  

Taśma miernicza stalowa 30 m szer. 10 mm 12300 VOREL

Taśma miernicza stalowa o długości 30 metrów i szerokości 10 mm, przeznaczona do pomiarów na dużych odległościach w
budownictwie, geodezji i pracach wykończeniowych. Wyposażona w metalowe oczko zaczepowe i ergonomiczną obudowę z
korbką do ręcznego zwijania.

Długość taśmy 30 m 

Szerokość taśmy 10 mm 

Materiał taśmy Stal 

Model 12300 

 

Charakterystyka taśmy mierniczej stalowej 30 m

Długość 30 metrów
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Zasięg pomiarowy 30 m umożliwia wykonywanie pomiarów na znacznych odległościach bez konieczności łączenia kilku taśm.
Przydatna przy pomiarach działek, długości elewacji, rozstawów słupów ogrodzeniowych oraz trasowania instalacji na budowie.

Szerokość taśmy 10 mm

Szerokość 10 mm zapewnia odpowiednią sztywność taśmy, co ułatwia pomiary w pojedynkę na odległościach kilku metrów bez
konieczności przytrzymywania drugiego końca. Taśma zachowuje prostoliniowość i nie ugina się pod własnym ciężarem.

Stalowa konstrukcja taśmy

Taśma wykonana ze stali odpornej na rozciąganie i uszkodzenia mechaniczne. Materiał ten zapewnia trwałość podziałki milimetrowej
oraz odporność na zarysowania, co ma znaczenie przy częstym użytkowaniu w warunkach budowlanych.

Metalowe oczko zaczepowe

Metalowe oczko na końcu taśmy umożliwia zaczepienie o krawędź, wbity gwóźdź lub haczyk, co pozwala na wykonywanie pomiarów
bez asysty drugiej osoby. Oczko wytrzymuje wielokrotne naprężenia bez deformacji.

Ergonomiczna obudowa z korbką

Obudowa wyposażona w korbkę do ręcznego zwijania taśmy zapewnia kontrolowane nawijanie bez ryzyka splątania. Ergonomiczny
uchwyt ułatwia trzymanie narzędzia podczas pomiarów i transportu.

Biała powierzchnia taśmy

Biały kolor taśmy zwiększa kontrast czarnej podziałki milimetrowej, co ułatwia odczyt wartości w różnych warunkach
oświetleniowych, również przy pracy w terenie lub w pomieszczeniach o słabym świetle.

 

Specyfikacja techniczna
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Nazwa produktu Taśma miernicza stalowa 30 m szer. 10 mm 12300 VOREL
Marka Vorel
Model 12300
Długość taśmy 30 m
Szerokość taśmy 10 mm
Materiał taśmy Stal
Kolor taśmy Biały
Typ mechanizmu Korbka do ręcznego zwijania
Dodatkowe wyposażenie Metalowe oczko zaczepowe

Zastosowanie taśmy mierniczej 30 m

Pomiary działek budowlanych i wyznaczanie granic nieruchomości
Geodezja terenowa i pomiary trasowania
Pomiary długości elewacji budynków i ścian zewnętrznych
Wyznaczanie rozstawów słupów ogrodzeniowych i fundamentów
Pomiary długości wykopów pod instalacje sanitarne i elektryczne
Prace wykończeniowe wymagające pomiarów na dużych powierzchniach
Pomiary w halach przemysłowych i magazynach
Wyznaczanie odległości przy układaniu nawierzchni i chodników

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe zwijanie taśmy

Zwijanie taśmy należy wykonywać równomiernie za pomocą korbki, unikając gwałtownych szarpnięć. Taśma powinna nawijać się
warstwami bez zakładek, co zapobiega deformacji i przedwczesnemu zużyciu mechanizmu.

Czyszczenie i przechowywanie

Po użyciu w terenie zaleca się wytarcie taśmy suchą szmatką w celu usunięcia piasku i wilgoci. Przechowywanie w suchym miejscu
chroni stalową taśmę przed korozją i zapewnia czytelność podziałki przez długi czas.

Kontrola stanu oczka zaczepowego

Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan metalowego oczka. Uszkodzone lub zdeformowane oczko może powodować
nieprecyzyjne pomiary i powinno zostać naprawione lub wymienione.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

